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RF20101 11.71 F
RF20101HL 24.25 F

RF20100 20.27 F RF20111 15.10 F RF20141 19.44 F RF20151 14.43 F RF20151A 19.82 F

RF20202 30.97 F RF20302 42.29 F RF20312 46.39 F RF20281 31.41 RF20284 24.31 FRF20212 34.12 F

RF20711 25.90 F
RF20711HL 35.57 F

RF20171 19.68 FRF20711A 28.59 F RF20174 34.91 F RF20332 78.17 F

Poulies série 20

20 Poulies Ronstan série 20 BB, Ball Bearing
Réa en acétal sur roulement à billes en acier inox

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF20100 simple, manille sur émerillon 20 6 50 20 250 /   550 kg 20.27 F
RF20101 simple 20 6 38 16 250 /   550 kg 11.71 F
RF20111 simple, ringot 20 6 48 18 250 /   550 kg 15.10 F
RF20141 debout, pontet et ressort de maintien 20 6 48 20 250 /   550 kg 19.44 F
RF20151 applique 20 6 37 14 250 /   550 kg 14.43 F
RF20151A applique à riveter 20 6 50 17 250 /   550 kg 19.82 F
RF20202 double avec manille 20 6 58 42 350 /   700 kg 30.97 F
RF20212 double, ringot avec manille 20 6 68 44 350 /   700 kg 34.12 F
RF20302 triple, avec manille 20 6 58 62 400 /   850 kg 42.29 F
RF20312 triple, ringot avec manille 20 6 68 64 400 /   850 kg 46.39 F
RF20281 jumelée 20 6 55 28 250 /   550 kg 31.41 F
RF20284 jumelée à 90° 20 6 66 30 250 /   550 kg 24.31 F
RF20711 à encastrer 20 6 57 (découpe 36 x 12) 22 250 / 1000 kg 25.90 F
RF20711A à encastrer, à riveter 20 6 56 (découpe 36 x 12) 22 250 / 1000 kg 28.59 F
RF20171 poulie de renvoi debout 20 6 28 x 30 embase 20 18 250 /   550 kg 19.68 F
RF20174 poulie de renvoi pivotante 20 6 34 x 40 embase 20 30 250 /   550 kg 34.91 F
RF20332 triple, ringot, manille et taquet coinceur 20 6 70 122 400 /   850 kg 78.17 F

20 Poulies Ronstan série 20 HL, High Load
Réa en nylatron sur palier lisse

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour câbles
jusqu’à / Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF20101HL simple  20 3 6 38 14 275 /   500 kg 24.25 F
RF20711HL à encastrer  20 3 6 57 

(découpe 36 x 12)
22 275 / 1200 kg 35.57 F
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Poulies série 30

30 Poulies Ronstan série 30 BB, Ball Bearing
Réa en acétal sur roulement à billes en acier inox

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF30100 simple, manille sur émerillon 30 8 62   34 300 /   750 kg 21.12 F
RF30110 simple, ringot, manille sur émerillon 30 8 80   40 300 /   750 kg 31.29 F
RF30101 simple 30 8 52   28 300 /   750 kg 12.40 F
RF30111 simple, ringot 30 8 67   34 300 /   750 kg 21.90 F
RF30141 débout, pontet et ressort de maintien 30 8 65   38 300 /   750 kg 20.53 F
RF30171 poulie de renvoi debout 30 8 30 (entraxe) / h. 40   30 300 /   750 kg 25.17 F
RF30174 poulie de renvoi pivotante 30 8 30 (entraxe) / h. 55   50 300 /   650 kg 49.93 F
RF30711 à encastrer, simple 30 8 72 (découpe 45 x19)   35 300 /   750 kg 20.83 F
RF30721 à encastrer 2 réas 30 8 95 (découpe 67 x 19)   60 300 /   750 kg 34.04 F

30 Poulies Ronstan série 30 HL, High Load
Réa en nylatron sur palier lisse

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour câbles
jusqu’à / Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF30100HL simple, manille sur émerillon  30 3 8 50 28 300 / 750 kg 31.25 F
RF30101HL simple  30 3 8 50 28 300 / 750 kg 24.93 F
RF30711HL à encastrer, simple  30 3 8 58 (découpe 45 x 19) 43 300 / 750 kg 38.92 F

Accessoires pour poulies Ronstan séries 20, 30, 40 et 60

Article N° Modèle Ø 
supérieur / mm

Ø 
inférieur / mm

Hauteur
mm

Fil
Ø mm

Prix
EUR HT

RF318 ressort conique 22/16 mm pour RF20101 / RF20111 16 23 22 1 3.41 C
RF319 ressort 16 mm pour RF20101 / RF20111 / RF498 16 16 32 2 3.53 C
RF321 ressort conique 26/18 mm pour RF30100 / RF50100 16 24 41 2 5.80 C
RF323 ressort conique 25/18 mm pour RF30111 / RF134 19 25 32 1 5.38 C
RF324 ressort conique 30/20 mm pour RF64100 20 30 81 4 85.66 G

RF30100 21.12 F
RF30100HL 31.25 F

RF30110 31.29 F RF30141 20.53 FRF30101 12.40 F
RF30101HL 24.93 F

RF30171 25.17 F RF30174 49.93 F RF30711 20.83 F
RF30711HL 38.92 F

RF30721 34.04 F

RF30111 21.90 F

RF318 RF319 RF321 RF323 RF324
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Poulies série 40

RF40101 17.83 F

Poulie simple

RF40100 23.60 F
RF40100HL High Load 47.36 F

Poulie simple
Manille sur émerillon blocable*

RF40200 49.76 F

Poulie double
Manille sur émerillon

RF40110 32.54 F

Poulie simple à ringot
Manille sur émerillon blocable*

RF40210 60.56 F

Poulie double à ringot
Manille sur émerillon

RF40140 30.87 F

Poulie debout manille sur 
émerillon avec pontet et 
ressort

Axe pour fermeture rapide, 
pour ringot
RF41010 5.25 F

Axe avec anneau,
pour ringot
RF41011 17.00 F

Manille lyre 4.8 mm (3/16")
En acier inox
RF634 5.47 C

Manille 4.8 mm (3/16")
En acier inox
RF150 4.40 C

* en ligne ou en travers
* en ligne ou en travers

* en ligne ou en travers

40 Poulies Ronstan série 40 BB, Ball Bearing
Réa en acétal sur double roulement à bille

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF40101 simple 40 10    73   53 350 / 1000 kg 17.83 F
RF40100 simple, manille sur émerillon blocable* 40 10   90   70 350 / 1000 kg 23.60 F
RF40100HL simple, manille sur émerillon blocable*, High Load 40 10   90   69 500 / 1000 kg 47.36 F
RF40200 double, manille sur émerillon 40 10 100 134 500 / 1200 kg 49.76 F
RF40110 simple, ringot, manille sur émerillon blocable* 40 10 108   79 350 / 1000 kg 32.54 F
RF40210 double, ringot avec manille sur émerillon 40 10 120 142 500 / 1200 kg 60.56 F
RF40140 poulie debout, manille sur émerillon, pontet et ressort 40 10   86   71 350 /   800 kg 30.87 F

Platine à rotule
En acier inox
Fixation par 4 vis de Ø 5 mm
Axe : Ø 4.8 mm
Ø 55 mm
Hauteur : 32 mm
RF1455 40.41 F
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Poulie violon à taquet coinceur
Bras en acier inox. Un mécanisme à 
ressort permet d’ajuster l’angle du 
taquet coinceur sans outil.

Ringot
Un système de fermeture rapide 
permet d’enlever l’axe du ringot.

Poulies série 40

RF40500 40.26 F

Poulie violon, manille sur 
émerillon
Manille sur émerillon blocable*

RF40171 43.30 F

Poulie de renvoi debout 
simple

Mousqueton
En acier inox
RF6170 63.55 F

Poulie violon, ringot, taquet 
coinceur, manille sur
émerillon
Manille sur émerillon blocable*
RF40530 82.10 F

* en ligne ou en travers

* en ligne ou en travers

Poulie simple en acier inox
Réa en aluminium sur roulement à 
billes Torlon® pour câble ou cordage.

RF44108 72.82 G

40 Poulies Ronstan série 40 BB, Ball Bearing
Réa en acétal sur double roulement à billes

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF40500 poulie violon, manille sur émerillon blocable* 40/22   8 120   90 350 / 1000 kg 40.26 F
RF40520 poulie violon avec taquet coinceur, émerillon blocable* 40/22   8  120 156 350 / 1000 kg 73.87 F
RF40530 poulie violon, ringot, taquet coinceur, émerillon blocable* 40/24   8 140 163 350 / 1000 kg 82.10 F
RF40171 poulie de renvoi debout simple 40 10   50   60 350 / 1000 kg 43.30 F
Avec réa en aluminium sur roulement à billes Torlon®
RF44108 simple avec manille, réa en aluminium 40   6   73   60 240 / 1100 kg 72.82 G

Poulie violon avec taquet 
coinceur,manille sur
émerillon
Manille sur émerillon blocable*
RF40520 73.87 F

RF40530
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* en ligne ou en travers

Poulie simple
         

Poulie simple
Manille sur émerillon blocable*

Poulie double
Manille sur émerillon

Poulie triple
Manille sur émerillon

RF41111 27.11 F

Poulie simple à ringot

RF41110 31.82 F

Poulie simple à ringot
Manille sur émerillon blocable*

Axe pour fermeture 
rapide, pour poulies à 
ringot

RF41010 5.25 F

Axe avec anneau

RF41011 17.00 F

Manille 4.8 mm (3/16")
En acier inox

RF150 4.40 C

Mousqueton avec
adaptateur
En acier inox
Adaptable pour la série 40
RF6170 63.55 F

RF41210 54.73 F

Poulie double à ringot
Manille sur émerillon

RF41310 79.94 F

Poulie triple à ringot 
Manille sur émerillon

Poulies série 40

* en ligne ou en travers

* en ligne ou en travers

40 Poulies Ronstan série 40 AP, All Purpose
Réa blanc en acétal sur palier lisse

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF41101 simple 40 10    73    54 400 / 1000 kg 17.02 F
RF41100 simple, manille sur émerillon blocable* 40 10   90    71 400 / 1000 kg 23.28 F
RF41200 double, manille sur émerillon 40 10 100 135 600 / 1200 kg 43.22 F
RF41300 triple, manille sur émerillon 40 10 104 195 700 / 1400 kg 66.12 F
RF41111 simple, ringot 40 10   92   61 400 / 1000 kg 27.11 F
RF41110 simple, ringot, manille sur émerillon blocable* 40 10 108   80 400 / 1000 kg 31.82 F
RF41210 double, ringot avec manille sur émerillon 40 10 120 143 600 / 1200 kg 54.73 F
RF41310 triple, ringot avec manille sur émerillon 40 10 123 209 700 / 1400 kg 79.94 F

Pièces de rechange pour série 40

RF41101 17.02 F RF41100 23.28 F RF41300 66.12 FRF41200 43.22 F

Platine à rotule
En acier inox
Fixation par 4 vis de Ø 5 mm
Axe : Ø 4.8 mm
Ø 55 mm, Hauteur : 32 mm
RF1455 40.41 F
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Poulie violon à ringot
Manille sur émerillon blocable*

Poulie applique, joues en 
acier inox

* en ligne ou en travers

Poulie debout sur émerillon
avec pontet et ressort

Poulie violon
Manille sur émerillon blocable*

Poulie violon à ringot, taquet 
coinceur
Manille sur émerillon blocable*

Embase creuse pour espars 
Pour poulie RF41151

Poulie violon avec taquet 
coinceur
Manille sur émerillon blocable*

Poulies série 40

* en ligne ou en travers * en ligne ou en travers * en ligne ou en travers

* en ligne ou en travers

40 Poulies Ronstan série 40 AP, All Purpose
Réa blanc en acétal sur palier lisse

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF41140 poulie debout sur émerillon, pontet et ressort 40 10    86    54 400 / 1000 kg 31.49 F
RF41500 poulie violon, manille sur émerillon* 40   8  120    71 400 / 1000 kg 38.07 F
RF41510 poulie violon, ringot, manille sur émerillon* 40   8 140 135 400 / 1000 kg 42.56 F
RF41520 poulie violon, taquet coinceur, manille sur émerillon* 40   8 120 195 400 / 1000 kg 71.77 F
RF41530 poulie violon, ringot, taquet coinceur, manille sur 

émerillon*
40   8 140   61 400 / 1000 kg 76.13 F

RF41151 applique à visser, joues en acier inox 40 10   60   80 400 / 1000 kg 31.25 F

RF41140 31.49 F RF41500 38.07 F

RF41151 31.25 F

RF41510 42.56 F RF41520 71.77 F

RF41530 76.13 F RF41153 9.41 F
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Poulies série 50

* en ligne ou en travers

50 Poulies Ronstan série 50 BB, Ball Bearing
Réa en acétal sur double roulement à billes

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF50100 simple, manille sur émerillon blocable* 50 12 90 117 500 / 1500 kg 30.48 F
RF50101 simple 50 12 115   97 500 / 1500 kg 28.38 F
RF50110 simple, ringot, manille sur émerillon blocable* 50 12 115 133 500 / 1500 kg 46.01 F
RF50200 double, ringot, manille sur émerillon 50 12 115 254 800 / 2000 kg 72.96 F

50 Poulies Ronstan série 50 et 60 AP, All Purpose
Réa blanc en acétal sur palier lisse

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF51100 simple, manille sur émerillon blocable* 50 12 101 118 750 / 1500 kg 30.20 F
RF51101 simple 50 12 86   98 750 / 1500 kg 26.39 F
RF51110 simple, ringot, manille sur émerillon blocable* 50 12 124 134 750 / 1500 kg 43.99 F
RF51111 simple, ringot 50 12 110 114 750 / 1500 kg 44.84 F
RF51200 double, manille sur émerillon 50 12 122 255 1000 / 2000 kg 71.65 F
RF51210 double, ringot, manille sur émerillon 50 12 145 271 1000 / 2000 kg 91.59 F
RF51300 triple, manille sur émerillon 50 12 123 369 1200 / 2400 kg 95.35 F
RF66100 simple, manille sur émerillon blocable* 60 14 115 248 350 / 1000 kg 44.86 F

Poulie simple
Manille sur émerillon blocable*

RF50100 30.48 F

Poulie simple

RF50101 28.38 F

Poulie simple
Manille sur émerillon blocable*

RF51100 30.20 F
RF66100 44.86 F

Poulie simple

RF51101 26.39 F

Poulie simple à ringot
Manille sur émerillon blocable*

Poulie simple à ringot

RF51111 44.84 F

Poulie double
Manille sur émerillon 
RF50200 72.96 F
RF51200 71.65 F

Poulie double à ringot
Manille sur émerillon
RF51210 91.59 F

Poulie triple
Manille sur émerillon
RF51300 95.35 F

* en ligne ou en travers

* en ligne ou en travers

50 Poulie Ronstan série 50 HL, High Load
Réa en nylatron sur palier lisse

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour câbles
jusqu’à / Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF50100HL simple, manille sur émerillon blocable*   50 5 12 101 117 800 / 1500 kg 61.69 F
* en ligne ou en travers

Poulie simple
High Load
Manille sur émerillon blocable*
RF50100HL 61.69 F

* en ligne ou en travers* en ligne ou en travers

RF50110 46.01 F
RF51110 43.99 F

* en ligne ou en travers
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Poulies série 50

50 Poulie Ronstan série 50 BB, Ball Bearing
Réa en acétal sur double roulement à billes

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF50171 debout, poulie simple  50 12 62 119 500 / 1500 kg 48.80 F

Poulies simples, debout

RF50171 48.80 F

Poulie violon
Manille sur émerillon blocable*

RF51500 50.35 F

50 Poulies Ronstan série 50 AP, All Purpose
Réa blanc en acétal sur palier lisse

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF51500 poulie violon, manille sur émerillon blocable* 54 / 34 10 145 167 750 / 1500 kg 50.35 F
RF51510 poulie violon, ringot, manille sur émerillon blocable* 54 / 34 10 160 176 750 / 1500 kg 66.56 F
RF51530 poulie violon, taquet coinceur, ringot, manille sur 

émerillon blocable*
54 / 34 10 160 318 750 / 1500 kg 116.00 F

Poulie violon à ringot
Manille sur émerillon blocable*

RF51510 66.56 F

Poulie violon à ringot, taquet 
coinceur
Manille sur émerillon blocable*
RF51530 116.00 F

* en ligne ou en travers * en ligne ou en travers * en ligne ou en travers

* en ligne ou en travers

Pièces de rechange pour série 50

Mousqueton
En acier inox

RF6170 63.55 F

Platine à ressort

RF2450 49.00 F

Axe pour fermeture rapide, 
pour poulies ringot
RF51010 14.03 F

Axe avec anneau,
pour poulies à ringot
RF51011 25.00 F
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Les poulies Orbit™ 30 ont le meilleur rapport charge de rupture et poids du monde.		
La construction sophistiquée a diminué le nombre de billes dans le roulement à billes limitant ainsi la friction.

Convertissez les poulies 
Orbit™ 30
Vous avez le choix pour attacher les 
poulies Orbit™ 30 : soit vous prenez 
la manille qui est fournie avec ou 
vous choisissez la solution légère 
avec la boucle en Dyneema®.

Poulies Orbit™ série 30

30 Poulies Ronstan Orbit™ série 30
Roulement à billes, réa acétal renforcé de fibre de carbone, avec manille inox

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF35100 simple, émerillon 30 8 68   32 300 /   600 kg 24.51 F
RF35101 simple à sangler, sans boucle en Dyneema® 30 8 47   22 300 /   600 kg 15.04 F
RF35202 double 30 8 68   50 450 /   900 kg 40.44 F
RF35212 double, ringot 30 8 78   51 450 /   900 kg 43.99 F
RF35302 triple 30 8 68   73 550 / 1100 kg 50.83 F
RF35312 triple, ringot 30 8 78   75 550 / 1100 kg 54.49 F
RF35322 triple, taquet coinceur 30 8 78 124 550 / 1100 kg 87.43 F
RF35332 triple, ringot, taquet coinceur 30 8 78 126 550 / 1100 kg 91.15 F

Poulie simple, émerillon
Manille en acier inox

Poulie simple à sangler
Sans boucle en Dyneema®

Poulie double
Manille en acier inox

Poulie double à ringot
Manille en acier inox

Poulie triple
Manille en acier inox

Poulie triple à ringot
Manille en acier inox

Poulie triple, taquet coinceur
Manille en acier inox

Poulie triple à ringot, taquet 
coinceur
Manille en acier inox

RF9003-07

RF35100 24.51 F RF35101 15.04 F RF35202 40.44 F RF35212 43.99 F

RF35302 50.83 F RF35312 54.49 F RF35322 87.43 F RF35332 91.15 F
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Poulies Orbit™ séries 20 et 30

Poulie debout
Pontet et ressort de maintien

Poulie appliquePoulie jumelée

30 Poulies Ronstan Orbit™ série 30
Roulement à billes, réa acétal renforcé de fibre de carbone

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF35140 debout, émerillon, pontet et ressort 
de maintien 

30 8 66 33 300 / 600 kg 27.90 F

RF35141 debout, pontet et ressort de maintien 30 8 67 36 300 / 600 kg 24.10 F
RF35284 jumelée 30 8 105 46 450 / 900 kg 37.91 F
RF35151 applique 30 8 51 21 300 / 600 kg 15.87 F
Série 20
RF25109 simple à sangler 20 6 32   9 250 / 550 kg 11.53 F
RF21107 simple à sangler (sangle 10 mm ou 

RF9003-07)
20 5 30 14 200 / 400 kg 18.35 F

Pièces de rechange pour série 30

Manille Manille large Boucle en Dyneema®

Poulie simple High Load, 
émerillon

Poulie simple High Load à 
sangler

30 Poulies Ronstan Orbit™ série 20 et 30 High Load et HHL
Réa autolubrifiant en nylatron sur palier lisse, HHL réa en acier inox high grade sur palier lisse

Article N° Modèle Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Réa
Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF35100HL simple, émerillon High Load 8 30 68 30 300 /   600 kg 38.01 F
RF35101HL simple à sangler High Load 8 30 47 21 300 /   600 kg 28.45 F
RF25109HL simple à sangler HHL, série 20 6 20 32 14 300 /   900 kg 54.97 F
RF35109HHL simple à sangler HHL, série 30  8 30 47 42 550 / 1650 kg 81.90 F

Poulies High Load et HHL

Poulie simple à sangler 	
série 20

RF1849 pour poulies doubles et 
triples

4.90 C RF1850S pour poulies RF35101 et 
RF35101HL

15.85 C RF9003-07 pour poulies doubles et 
triples

9.13 F

Poulie simple à sangler 	
série 20

Poulie simple HHL à sangler
Idéal pour des systèmes palan High 
Load comme cascades hale-bas, 
bastaques et cunningham. 
RF35109HHL série 30 81.90 F

Poulie debout, émerillon
Pontet et ressort de maintien
RF35140 27.90 F RF35151 15.87 FRF35284 37.91 F

RF35100HL série 30 38.01 F RF35101HL série 30 28.45 F

RF25109 11.53 F

RF21107 18.35 F

RF35141 24.10 F

Poulie simple HHL à sangler
Idéal pour des systèmes palan High 
Load comme cascades hale-bas,  
bastaques et cunningham.
RF25109HL série 20 54.97 F



14

Poulies Orbit™ série 40

40 Poulies Ronstan Orbit™ série 40
Roulement à billes, réa nylon renforcé de fibre de carbone, attachement par boucle en Dyneema® ou manille

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF45110 simple, avec manille sur émerillon 40 8 78   44 325 /   700 kg 34.74 F
RF44100 simple, avec manille sur émerillon, série 45 Core™ 45                      12 78 104 700 / 1400 kg 54.55 F
RF45101 simple 40 8 78   33 325 /   700 kg 31.43 F
RF45111 simple à ringot 40 8 78   36 325 /   700 kg 34.74 F
RF45201 double 40 8 78   67 500 / 1000 kg 65.85 F
RF45501 poulie violon à ringot 40 / 22 8 103   47 325 /   700 kg 43.30 F
RF45521 poulie violon, taquet coinceur 40 / 22 8 115 107 325 /   700 kg 97.08 F
RF45531 poulie violon à ringot, taquet coinceur 40 / 22 8 115 109 325 /   700 kg 101.42 F
RF45151 applique 40 8 60   32 325 /   700 kg 29.17 F
RF45130 simple à ringot, taquet coinceur, manille sur émerillon 40 8 90 105 325 /   700 kg 85.40 F
RF45140 débout, émerillon, pontet et support en caoutchouc 40 8 80   54 325 /   700 kg 44.07 F

RF45110 34.74 F RF45101 31.43 F RF45111 34.74 F

RF45201 65.85

RF45531 101.42 F

RF45151 29.17 F

RF45130 85.40 F RF45140 44.07 F

RF45501 43.30 F

RF44100 54.55 F

RF45521 97.08 F
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Poulies-winch Orbit™ série 40

40 Poulies-winch Ronstan Orbit™ série 40
Roulement à billes, réa de retenue en aluminium

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF46100 simple, seulement automatique avec manille sur émerillon 40 8 78   45  325 / 650 kg 68.32 F
RF46100M simple, enclenchable manuellement, avec manille sur 

émerillon
40 8 78   45  325 / 650 kg 70.36 F

RF46101 simple, seulement automatique 40 8 78   35  175 / 500 kg 64.80 F
RF46102 simple, enclenchable manuellement 40 8 78   35 175 / 500 kg 67.00 F
RF46151 applique, seulement automatique, sens horaire 40 8 60   36 175 / 500 kg 64.16 F
RF46151A applique, seulement automatique, sens antihoraire 40 8 60   76 175 / 500 kg 64.16 F

Pièces de rechange pour série 40

Boucles en Dyneema®

RF9003-07 pour poulies 
simples et violon

9.13 F

RF9004-08 pour poulies 
doubles et triples

10.30 F

Clips de retenue pour boucles

RF40001 pour poulies 
simples et violon

5.21 F

RF40002 pour poulies 
doubles et triples

6.38 F

Support en caoutchouc
Pour poulie debout
RF2454 14.70 F

Poulie-winch simple, manille
Seulement automatique

Poulie-winch simple, manille
Enclenchable manuellement

Poulie-winch simple
Seulement automatique
Boucle en Dyneema®

Poulie-winch simple
Enclenchable manuellement
Boucle en Dyneema®

Poulie-winch applique,
sens horaire
Seulement automatique

Poulie-winch applique,
sens antihoraire
Seulement automatique

Embase à émerillon à ressort

RF004 30.69 F

RF46100 68.32 F RF46100M 70.36 F RF46101 64.80 F RF46102 67.00 F

RF9004-08RF9003-07 RF40002RF40001

RF46151 64.16 F RF46151A 64.16 F
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Poulies Orbit™ Sports série 40

40 Poulies Orbit™ Sports série 40
Roulement à billes, réa nylon renforcé de fibre de carbone, attachement par boucle en Dyneema® ou manille

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF48100 simple, avec manille sur émerillon 40 10 60 400 /   800 kg 30.87 F
RF48109 simple à sangler, sans boucle en Dyneema® 40 10 47 400 /   800 kg 32.38 F
RF48109HL simple à sangler, sans boucle en Dyneema®, High Load, réa en acier inox 40 10 96 1000 /   3000 kg 143.07 F
RF48151 applique 40 10 33 400 /   800 kg 33.88 F
RF48140 debout, avec émerillon et pontet avec ressort de maintien 40 10 70 400 /   800 kg 34.26 F
RF48209 double à sangler sans boucle en Dyneema® 40 10 86 600 /   1200 kg 58.73 F
RF48200 double, avec manille sur émerillon 40 10 118 600 /   1200 kg 69.27 F
RF48210 double à ringot, avec manille sur émerillon 40 10 130 600 /   1200 kg 76.05 F
RF48300 triple, avec manille sur émerillon 40 10 167 600 /   1200 kg 116.71 F
RF48310 triple à ringot, avec manille sur émerillon 40 10 172 600 /   1200 kg 120.48 F
RF48400 quadruple, avec manille sur émerillon 40 10 192 600 /   1200 kg 146.08 F
RF48410 quadruple à ringot, avec manille sur émerillon 40 10 200 600 /   1200 kg 151.35 F
RF48500 quintuple, avec manille sur émerillon 40 10 241 600 /   1200 kg 146.83 F
RF48510 quintuple à ringot, avec manille sur émerillon 40 10 246 600 /   1200 kg 155.87 F

Poulies Orbit™ Sport
série 40
La nouvelle gamme des pou-
lies Orbit™ sport blocks série 
40 supporte une charge de 
travail exceptionnel et son 
poids de plume est sans com-
paraison. Le roulement à 
billes à deux circuits limite la 
friction au minimum. 

Poulie simple
Manille sur émerillon
RF48100 30.87 F

Poulie simple à sangler
Sans boucle en Dyneema®.

RF48109 32.38 F

Poulie simple à sangler
High Load
Réa en acier inox
Sans boucle en Dyneema®
RF48109HL 143.07 F

Poulie debout
Avec émerillon et pontet avec 
ressort de maintien
RF48140 34.26 F

Poulie applique

RF48151 33.88 F

Poulie double à sangler
Sans boucle en Dyneema®

RF48209 58.73 F

Poulie double
Manille sur émerillon

RF48200 69.27 F

Poulie debout à ringot
Manille sur émerillon

RF48210 76.05 F

Poulie triple
Manille sur émerillon

RF48300 116.71 F

Poulie triple à ringot
Manille sur émerillon

RF48310 120.48 F

Poulie quadruple
Manille sur émerillon

RF48400 146.08 F

Poulie quadruple
à ringot
Manille sur émerillon
RF48410 151.35 F

Poulie quintuple
Manille sur émerillon

RF48500 146.83 F

Poulie quintuple
à ringot
Manille sur émerillon
RF48510 155.87 F
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Poulies Orbit™ Sports série 40

40 Poulies Orbit™ Sports série 40
Roulement à billes, réa nylon renforcé de fibre de carbone, attachement par boucle en Dyneema® ou manille

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF48120 simple, taquet coinceur, manille sur émerillon 40 10 176 400 /   800 kg 103.16 F
RF48330 triple, ringot, taquet coinceur, manille sur émerillon 40 10 227 600 /   1200 kg 184.48 G
RF46330 poulie-winch triple, ringot, taquet coinceur, manille sur émerillon 40    9 270 600 /   1200 kg 267.31 F
RF46530 poulie-winch quintuple, ringot, taquet coinceur, manille sur émerillon 40    9 368 600 /   1200 kg 466.85 G
RF45711N à encastrer, étroite 40    8 65 400 / 1600 kg 79.06 F
RF45711 à encastrer, large 40 10 77 400 / 1600 kg 94.12 F
RF45711HL à encastrer, large High Load 40 10 123 1000 /   2000 kg 180.72 F

RF46000 réa ratchet 40    9 20 124.24 F
RF48000 réa à roulement, billes captives, largeur 15.5 mm, trou 6 mm 40 10 30 400 /   - 19.58 F
RF48000HL réa inox à roulement High Load, billes captives, largeur 15.5 mm, trou 6 mm 40 10 77 1500 /   - 120.48 F
RF-DSH4GRY manille textile en Dyneema® Ø 4 mm pour RF48109 21.88 F
RF-DSH6GRY manille textile en Dyneema® Ø 6 mm pour RF48109HL 24.26 F

Poulie simple, taquet coinceur
Manille sur émerillon

RF48120 103.16 F

Poulie triple à ringot, taquet coinceur
Manille sur émerillon

RF48330 184.48 G

Poulie-winch triple à ringot, taquet 
coinceur
Manille sur émerillon
RF46330 267.31 F

Poulie-winch quintuple à ringot, taquet 
coinceur
Manille sur émerillon
RF46530 466.85 G

RF-DSH4GRY Ø 4 mm pour RF48109 21.88 F
RF-DSH6GRY Ø 6 mm pour RF48109HL 24.26 F

Manilles textiles en Dyneema®

RF45711N étroite 79.06 F
RF45711 large 94.12 F
RF45711HL large, High Load 180.72 F

Poulies à encaster

Réas à roulement
RF46000 réa ratchet 124.24 F
RF48000 billes captive, largeur 15.5 

mm, trou 6 mm
19.58 F

RF48000HL réa en inox High Load, 
billes captives, largeur 
15.5 mm, trou 6 mm

120.48 F

RF45711N RF45711 RF45711HL

Ø 4 mm Ø 6 mm
RF46000 RF48000 RF48000HL



18

Poulies Orbit™ série 55

Pièces de rechange pour série 55

Boucles en Dyneema®
RF9004-08 pour poulies simples

et violon
10.30 F

RF9005-10 pour poulies doubles
et triples

11.77 F

Clips de retenue pour boucles
RF50001 pour poulies simples 6.84 F
RF50002 pour poulies doubles 9.79 F
RF50003 pour poulies triples 8.82 F

Support en caoutchouc
RF2455 pour poulies debout 17.81 F

55 Poulies Ronstan Orbit™ série 55
Roulement à billes, réa nylon renforcé de fibre de carbone, manille en inox sur émerillon

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF55110 simple, ringot, manille sur émerillon 55 10 103   88 500 / 1000 kg 48.07 F
RF55210 double, ringot, manille sur émerillon 55 10 103 150 800 / 1600 kg 96.34 F
RF55310 triple, ringot, manille sur émerillon 55 10 103 220 1000 / 2000 kg 125.89 F
RF55410 quadruple, ringot, manille sur émerillon 55 10 103 280 1000 / 2000 kg 165.58 F
RF55151 applique 55 10 78   91 500 / 1000 kg 48.39 F
RF55171 poulie de renvoi, simple, debout 55 10 72   70 500 / 1000 kg 57.78 F
RF55510 poulie violon, ringot, manille sur émerillon 55 / 35 10 143 101 500 / 1000 kg 63.19 F
RF55530 violon, ringot, taquet coinceur, manille sur émerillon 55 / 35 10 143 237 550 / 1000 kg 132.82 F

Poulie simple à ringot
Manille sur émerillon
RF55110 48.07 F

Poulie double à ringot
Manille sur émerillon
RF55210 96.34 F

Poulie triple à ringot
Manille sur émerillon
RF55310 125.89 F

Poulie quadruple à ringot
Manille sur émerillon
RF55410 165.58 F

Poulie applique
RF55151 48.39 F

Poulie de renvoi, simple, 
debout

Poulie violon à ringot
Manille sur émerillon

RF55510 63.19 F

Poulie violon à ringot, taquet coinceur
Manille sur émerillon

RF55530 132.82 FRF55171 57.78 F
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Poulie-winch applique,
sens antihoraire
Automatique/manuelle

Poulie-winch applique,
sens horaire
Automatique/manuelle

Poulie simple
Boucle en Dyneema®

RF56151A 81.20 FRF56151 81.20 F

Poulie simple à ringot
Boucle en Dyneema®

Poulie double
Boucle en Dyneema®

55 Poulies Ronstan Orbit™ série 55
Roulement à billes, réa nylon renforcé de fibre de carbone, attachement par boucle en Dyneema®

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF55101 simple 55 10 100   68 500 / 1000 kg 45.62 F
RF55111 simple, ringot 55 10 100   75 500 / 1000 kg 48.07 F
RF55201 double 55 10 100 134 800 / 1600 kg 90.77 F
RF55301 triple 55 10 100 205 500 / 1000 kg 122.50 F

Poulies Orbit série 55

RF55101 45.62 F RF55111 48.07 F RF55201 90.77 F

Poulie-winch simple
Automatique/manuelle, boucle en 
Dyneema®

Poulie-winch triple, automa-
tique, taquet coinceur
Seulement automatique, boucle en 
Dyneema®

55 Poulies-winch Ronstan Orbit™ série 55
Roulement à billes en acétal, réa de retenue en aluminum, attachement par boucle en Dyneema®

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF56101 simple, automatique/manuelle 55 10 98   78  250 /   750 kg 82.95 F
RF56331 triple, seulement automatique, taquet coinceur 55 10 98 345 750 / 1500 kg 239.00 F
RF56151 applique, sens horaire, automatique/manuelle 55 10 78   76 250 /   700 kg 81.20 F
RF56151A applique, sens antihoraire, automatique/manuelle 55 10 78   76 250 /   700 kg 81.20 F

RF56331 239.00 FRF56101 82.95 F

Poulies-winch Orbit™ série 55

Poulie triple
Boucle en Dyneema®
RF55301 122.50 F
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Poulies-winch Orbit™ série 55

55 Poulies-winch Ronstan Orbit™ série 55
Roulement à billes en acétal, réa de retenue en aluminum, manille sur émerillon

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF56100 simple, automatique/manuelle, manille sur émerillon 55 10 98   82  250 /   650 kg 87.27 F
RF56110 simple, ringot, auto./manuelle, manille sur émerillon 55 10   128   82 250 /   750 kg 91.27 F
RF56120 simple, taquet coinceur, seulement automatique,

manille sur émerillon
55 10 98 204 250 /   650 kg 147.23 F

RF56130 simple, ringot, taquet coinceur, seulement
automatique, manille sur émerillon

55 10 128 209 250 /   650 kg 172.32 F

RF56330B triple, ringot, taquet coinceur, seulement automatique,
manille sur émerillon

55 10 128 360 750 / 1500 kg 251.85 F

RF56530 violon, ringot, seulement automatique, taquet coin-
ceur, manille sur émerillon

55 / 35 10 143 235 250 /   650 kg 187.57 F

Poulie-winch simple à ringot
Automatique/manuelle, manille sur émerillon

Poulies-winch brevetées
•	 Ronstan offre un système de retenue unique manuel, automatique et libre en une seule poulie-winch  
•	 Forme spéciale du réa en aluminium qui assure une tenue parfaite du cordage avec une force de retenue 20 : 1
•	 Bras de taquet coinceur ultra léger avec une grande variété d’ajustement 

Poulie-winch simple
Automatique/manuelle, manille sur émerillon

Poulie-winch simple, taquet coinceur
Seulement automatique, manille sur émerillon

Poulie-winch triple à ringot, taquet 
coinceur
Seulement automatique, manille sur émerillon

Poulie-winch simple à ringot, taquet 
coinceur
Seulement automatique, manille sur émerillon

Poulie-winch violon à ringot, taquet 
coinceur
Seulement automatique, manille sur émerillon

RF56120 série 55 147.23 FRF56110 série 55 91.27 FRF56100 série 55 87.27 F

RF56530 série 55 187.57 FRF56330B série 55 251.85 FRF56130 série 55 172.32 F
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Poulies-winch séries 60 et 75

60 Poulies-winch Ronstan série 60
Réa en aluminium sur double roulement à billes en acétal

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF62174 simple, pivotante 60 10 170 147 250 / 1370 kg 188.92 G
RF62175 simple, pivotante, taquet coinceur 60 10 95 285 250 / 1370 kg 317.83 G
RF62000 réa-winch en aluminum 60 10 142   50 250 / 1370 kg 81.64 G

75 Poulies-winch Ronstan série 75
Réa en aluminium sur double roulement à billes en acétal

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF72330 triple, ringot, taquet coinceur, manille sur émerillon
blocable*

75 12 140   790 685 / 2000 kg 575.82 G

RF72174 simple, pivotante 75 12 146 (h. 85 mm)   270 420 / 1370 kg 285.81 G
RF72175 simple, pivotante, taquet coinceur 75 12 146 (h. 85 mm)   405 420 / 1370 kg 410.03 G
RF72700 système palan, démultiplication 3:1 et 6:1 75/50 12 - 1415 800 / 1700 kg 1130.18 G

RF62174 série 60 188.92 G
RF72174 série 75 285.81 G

Poulies simples, pivotantes avec taquet 
coinceur
RF62175 série 60 317.83 G
RF72175 série 75 410.03 G

Poulie triple à ringot, taquet coinceur
Manille sur émerillon blocable*
RF72330 série 75 575.82 G

Système palan
Démultiplication 3:1 et 6:1
RF72700 série 75 1130.18 G

* en ligne ou en travers

Poulies simples, pivotantes

Poulie simple, axe amovible

RF78108 série 75 299.00 G

75 Poulies Ronstan High Load série 75
Réa en aluminium sur roulement à rouleaux en Torlon® et double roulement à billes en acétal

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF78108 simple, axe amovible 75 14 118 298 1660 / 3320 kg 299.00 G

RF72700

RF62000
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Poulies Core™ série 60 et 75
Les poulies de la gamme Core™ avec leurs joues en aluminium supportent de très grandes charges de travail (1000 kg pour les poulies 60 mm et 1500 kg pour 
les 75 mm). Elles sont prévues pour une utilisation multiple sur des bateaux jusqu’à 13 m. Leur roulement à billes en acétal garantit une friction minimale pour 
les charges dynamiques et les charges plus élevées sont supportées par un palier lisse. 
Les poulies Core™ constituent une bonne alternative
aux poulies traditionnelles à palier lisse. 
				  

Poulies Core™ séries 60 et 75

60 Poulies Ronstan Core™ série 60
Roulement à billes en acétal combiné avec palier lisse

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF64100 simple, manille sur émerillon blocable* 60 12 140 1000 / 2000 kg 97.12 F
RF64103 simple avec mousqueton articulé 60 12 155 1000 / 2000 kg 169.14 F
RF64110 simple, ringot, manille sur émerillon blocable* 60 12 165 1000 / 2000 kg 122.22 F
RF64140 débout, émerillon 60 12 150 1000 / 2000 kg 192.76 F
RF64202 double, manille 60 12 125 1000 / 2000 kg 212.72 F
RF64108 simple, axe 8 mm amovible 60 12 100 1000 / 2000 kg 76.23 F
RF64108AW simple, axe 8 mm amovible, réa en aluminium 60 12 / câble 5 mm 100 1000 / 2000 kg 139.68 F
RF64151 applique 60 12 97 1000 / 2000 kg 105.60 F
RF64500 violon 60/30 12 185 1000 / 2000 kg 142.16 F

Poulie simple avec
mousqueton articulé

Poulies simples avec ringot
Manille sur émerillon blocable*

RF64100 série 60 97.12 F
RF74100 série 75 114.57 F

Poulies simples
Manille sur émerillon blocable*

* en ligne ou en travers

* en ligne ou en travers

* en ligne ou en travers

Poulies simples, debout, 
émerillon

Poulies doubles, manille Poulies appliquesPoulies simples
Axe 8 mm, amovible

75 Poulies Ronstan Core™ série 75
Roulement à billes en acétal combiné avec palier lisse

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF74100 simple, manille sur émerillon blocable* 75 14 170 1500 / 3000 kg 114.57 F
RF74110 simple, ringot, manille sur émerillon blocable* 75 14 195 1500 / 3000 kg 145.49 F
RF74140 debout, émerillon 75 14 165 1500 / 3000 kg 214.98 F
RF74202 double, manille 75 14 140 1500 / 3000 kg 227.94 F
RF74108 simple, axe 8 mm amovible 75 14 115 1500 / 3000 kg 93.63 F
RF74151 applique 75 14 115 1500 / 3000 kg 121.53 F

* en ligne ou en travers

RF64110 série 60 122.22 F
RF74110 série 75 145.49 F

RF64140 série 60 192.76 F
RF74140 série 75 214.98 F

RF64151 série 60 105.60 F
RF74151 série 75 121.53 F

RF64202 série 60 212.72 F
RF74202 série 75 227.94 F

RF64103 série 60 169.14 F

Poulie violon
RF64500 série 60 142.16 F

RF64108 série 60 76.23 F
RF64108AW série 60 139.68 F
RF74108 série 75 93.63 F

RF64108

RF64108AW
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Poulies Orbit™ séries 60 et 75

75 Poulies Ronstan Orbit™ série 75, Roller Ball Bearing
Réa en aluminium sur roulement à rouleaux en Torlon® et double roulement à billes en acétal

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF79100 simple, manille sur émerillon blocable* 75 14 160 340 2450 / 4900 kg 359.24 G
RF79110 simple, ringot, manille sur émerillon blocable* 75 14 190 354 2450 / 4900 kg 469.37 G
RF79108 simple, axe amovible 75 14 120 251 2450 / 4900 kg 379.35 G
RF79151 applique 75 14 110 269 2450 / 4900 kg 349.01 G
RF79108R simple, axe amovible (mod. pour bastaques) 75 14 113 275 2450 / 4900 kg 425.00 G
RF79118R simple, ringot, 2 axes amovibles (mod. pour bastaques) 75 14 141 305 2450 / 4900 kg 545.00 G
RF79109 simple, découpe pour sangle de fixation (webbing) 75 14 100 226 2200 / 4500 kg 360.41 G
RF79109A simple pour sangle de fixation (webbing), haute charge 80 14 85 310 3100 / 7750 kg 663.15 G

* en ligne ou en travers

60 Poulies Ronstan Orbit™ série 60, Roller Ball Bearing
Réa en aluminium sur roulement à rouleaux en Torlon® et double roulement à billes en acétal

Article N° Modèle Réa
Ø mm

Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF69100 simple, manille sur émerillon blocable* 60 12 142 260 2000 / 4210 kg 287.15 G
RF69110 simple, ringot, manille sur émerillon blocable* 60 12 170 290 2000 / 4210 kg 322.69 G
RF69108 simple, axe amovible 60 12 95 160 2000 / 4210 kg 285.81 G
RF69151 applique 60 12 93 190 2000 / 4210 kg 227.98 G
RF69109 simple, découpe pour sangle de fixation (webbing) 60 12 85 148 1800 / 3600 kg 305.26 G

* en ligne ou en travers

Poulies simples à ringot
Manille sur émerillon blocable*

Poulies simples
Manille sur émerillon blocable*
RF69100 série 60 287.15 G
RF79100 série 75 359.24 G

* en ligne ou en travers* en ligne ou en travers

Poulies simples, axe amovible Poulies appliques

RF69110 série 60 322.69 G
RF79110 série 75 469.37 G

RF69108 série 60 285.81 G
RF79108 série 75 379.35 G

RF69151 série 60 227.98 G
RF79151 série 75 349.01 G

Poulie simple à ringot, pour
bastaques, 2 axes amovibles

Poulie simple pour
bastaques, axe amovible
RF79108R série 75 425.00 G

Poulies simples, webbing
Avec découpe pour sangle de fixation

Poulie simple, High Load
Pour sangle de fixation (webbing)

RF79118R série 75 545.00 G RF69109 série 60 305.26 G
RF79109 série 75 360.41 G

RF79109A série 75 663.15 G
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Poulies à joues inox

Poulies à câble multi-usages
Réa en acétal, joues en acier inox (excepté RF2417 en bronze chromé)

Article N° Modèle Pour câbles
jusqu’à / Ø mm

Réa
Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF2422 simple, boucle 5 65 85 700 / 1800 kg 28.11 F
RF144 simple, manille sur émerillon 5 65 95 350 / 750 kg 32.91 F
RF154 simple, œil sur émerillon 5 65 100 300 / 600 kg 23.05 F
RF2419 simple, plat pont 5 55 100 (hauteur 20) 500 / 1500 kg 22.47 F
RF2420 simple, debout 5 55   75 (hauteur 60) 900 / 1800 kg 64.53 F
RF2421 simple, debout avec ringot 5 55 73 350 / 1500 kg 25.59 F
RF2416 simple, debout, axe amovible 5 32 45 300 / 800 kg 20.05 F

Poulies Ronstan en acier inox
Réa en acétal

Article N° Modèle Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Réa
Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF186 poulie violon 8 38 / 29 93 300 /   600 kg 21.12 F
RF187 poulie violon, coinceur à sifflet 8 38 / 29 93 300 /   600 kg 31.11 F
RF185 simple, applique 8 29 50 300 /   900 kg 14.94 F
RF188 simple, ringot 8 29 70 300 /   600 kg 20.65 F
RF807 manille à axe de 5 mm pour une utilisation comme ringot sur les

poulies : RF185, RF186, RF187 et RF188
- - A =  14 mm

B =  20 mm
-   6.87 C

Poulie violon Poulie violon,
coinceur à sifflet

Poulie simple,
applique

Poulie simple à ringot Manille à axe

Poulie simple, boucle Poulie simple, manille sur 
émerillon
RF144 32.91 FRF2422 28.11 F

Poulie simple, œil sur
émerillon

Poulie simple, plat pont

RF154 23.05 F RF2419 22.47 F

Poulie simple, debout Poulie simple, debout avec 
ringot
RF2421 25.59 FRF2420 64.53 F

Poulie simple, debout, axe 
amovible
RF2416 20.05 F

RF187 31.11 FRF186 21.12 F RF185 14.94 F RF188 20.65 F RF807 6.87 C

A

B                      
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Poulies à joues Ronstan en acier inox
Réa en acétal

Article N° Modèle Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Réa
Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF280 simple   8 29 44 300 /   600 kg 10.33 C
RF469 simple, oeillet 12 29 69 350 /   500 kg 19.22 F
RF467 simple, manille sur émerillon 12 29 63 250 /   500 kg 28.09 F
RF417 double, applique   8 29 50 450 / 1300 kg 23.76 F
RF285 poulie à base incurvée, fixation avec 4 vis ou rivets de Ø 5 mm   8 29 25 x 82 (entraxe 72 x 16) 300 /   600 kg 15.08 F
RF919 debout   8 29 47 (entraxe 41) 600 / 1200 kg 13.93 F

Poulie deboutPoulie simple Poulie double, 
applique

Poulie à base 
incurvée

Poulie simple, 
oeillet

Poulie simple, ma-
nille sur émerillon

Minipoulies         

Minipoulies Ronstan en acier inox
Réa en acétal

Article N° Modèle Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Réa
Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF571 simple 6 25 42 300 /   600 kg 10.48 C
RF572 simple, ringot 6 25 53 300 /   600 kg 18.94 F
RF573 simple, manille à vis sur émerillon 6 25 56 150 /   300 kg 17.00 F
RF663 simple, oeillet 5 19 36 150 /   450 kg 15.02 F
RF666 simple 5 19 31 150 /   400 kg 10.01 C
RF661 applique 5 19 37 150 /   450 kg 10.82 F
RF662 applique, double 5 19 37 300 /   600 kg 22.87 F

Poulie simple Poulie simple à 
ringot

Poulie simple, 
émerillon

Poulie simple, 
oeillet

Poulie simple Poulie simple,
applique

Poulie double,
applique

Poulie debout,
en ligne

Poulie debout,
latérale

Poulie debout,
latérale

Minipoulies debout
Article N° Modèle Pour cordages

jusqu’à / Ø mm
Réa

Ø mm
Longueur 

hors-tout / mm
Hauteur

 mm
Charge de

travail / rupture
Prix

EUR HT
RF917 debout, fixation en ligne 8 19 40 (entraxe 29) 26 250 /   500 kg 14.43 F
RF569 debout, fixation latérale 8 19 40 (entraxe 29) 27 250 /   500 kg 13.43 F
RF568 debout, fixation latérale 5 19 38 (entraxe 26) 29 250 /   500 kg 12.09 F

RF280 10.33 C RF469 19.22 F RF919 13.93 FRF417 23.76 F RF285 15.08 FRF467 28.09 F

RF571 10.48 C RF572 18.94 F RF573 17.00 F RF663 15.02 F RF666 10.01 C RF661 10.82 F

RF662 22.87 F RF917 14.43 F RF569 13.43 F RF568 12.09 F
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Minipoulies Ronstan à roulement à billes série 15
Les minipoulies Ronstan à roulement à billes en acier inox sont utilisées sur les dériveurs pour les palans de cunningham, hale-bas, bordure et aussi pour les 
Lazy Jack sur des  lestés. 				  

Poulie simple, manille 
sur émerillon 

Poulie simple

RF15101 11.71 F RF15100 21.48 F

Poulie simple à ringot

RF15111 15.10 F

Poulie simple, debout
Pontet et ressort de maintien
RF15141 16.98 F

Poulie applique avec
2 pattes de fixation

Poulie de renvoi,
debout
RF15171 16.66 FRF15151A 14.86 F

Poulie applique avec
1 patte de fixation
RF15152 14.86 F

Minipoulies

15 Minipoulies Ronstan à roulement à billes série 15
Réa Ø 15 mm en acétal

Article N° Modèle Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Réa
Ø mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF15101 simple 5 15   7 120  /  550 kg 11.71 F
RF15100 simple, manille sur émerillon 5 15 11 120  /  400 kg 21.48 F
RF15111 simple, ringot 5 15   9 120  /  550 kg 15.10 F
RF15141 debout, pontet et ressort de maintien 5 15 10 120  /  550 kg 16.98 F
RF15152 applique avec 1 patte de fixation, à visser ou à riveter 5 15  8 120  /  550 kg 14.86 F
RF15151A applique avec 2 pattes de fixation, à visser ou à riveter 5 15   9 120  /  550 kg 14.86 F
RF15171 poulie de renvoi debout 5 15   9 120  /  550 kg 16.66 F
RF15174 poulie de renvoi pivotante 5 15 16 120  /  350 kg 30.28 F
RF15202 double 5 15 23 240  /  700 kg 23.12 F
RF15212 double, ringot 5 15 24 240  /  700 kg 26.24 F
RF15302 triple 5 15 28 360  /  850 kg 34.88 F
RF15312 triple, ringot 5 15 30 360  /  850 kg 38.96 F
RF15711 à encastrer 5 15 14 120  /  550 kg 22.55 F

Poulie double à ringot

Poulie double

RF15212 26.24 F

RF15202 23.12 F

Poulie de renvoi pivo-
tante, debout
RF15174 30.28 F

Poulie triple
RF15302 34.88 F

Manille pour poulies 
simples

Poulie à encastrer

RF1851 9.14 C

RF15711 22.55 F

Poulie triple à ringot
RF15312 38.96 F

Manille pour poulies 
simples
RF613 5.80 C

Poulie large pour poulies 
doubles et triples
RF633S 7.06 C

Pontet entraxe 27 mm
RF133 2.10 C

Minipoulies
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Minipoulies

Minipoulies Sea Sure en acier inox
Réa en nylon

Article N° Modèle Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Réa
Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Charge de
rupture

Prix
EUR HT

S0348 debout, axe amovible 10 25 83 (entraxe 70)   450 kg 49.50 F
S0305 debout ou à plat 10 38 51 (entraxe 38 / 

debout, 25 / à plat)
  450 kg 43.00 F

S0001 debout ou à plat   8 25 37 (entraxe 17 / 
debout, 13 / à plat)

  450 kg 13.50 F

S0002 debout   8 25 45 (entraxe 38)   450 kg 14.00 F
S0017 à encastrer   8 25 32

(découpe 13 x 32)
  450 kg 15.50 F

S0348 49.50 F S0305 43.00 F S0001 13.50 F S0002 14.00 F S0017 15.50 F

S0039 14.50 C S0003 12.50 F S0007 16.50 F S0005 12.50 F S0011 21.50 F S0013 28.00 F

25 Minipoulies Sea Sure en acier inox
Réa Ø 25 mm en nylon

Article N° Modèle Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Réa
Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Charge de
rupture

Prix
EUR HT

S0039 simple en nylon, noir, pontet en inox 6 25 45 450 kg 14.50 C
S0003 simple 8 25 42 450 kg 12.50 F
S0007 simple, axe de fixation amovible 8 25 45 450 kg 16.50 F
S0005 simple, joues larges 8 25 42 450 kg 12.50 F
S0011 simple, ringot, axe amovible 8 25 64 450 kg 21.50 F
S0013 simple, ringot et coinceur à sifflet incorporé, axe amovible 8 25 64 450 kg 28.00 F
S0009 applique à visser 8 25 45 (entraxe 25) 450 kg 17.00 F
S0015 simple, mobile sur socle, axe amovible 8 25 68 (entraxe 19) 450 kg 20.50 F
S0016 simple, mobile sur socle oblong, axe amovible 8 25 94 (entraxe 19) 450 kg 20.00 F
S0029 simple, émerillon articulé, bague Teflon®, axe amovible 8 25 70 450 kg 42.50 F
S0019 debout, émerillon pivotant, bague Teflon®, axe amovible 8 25 53 (entraxe 34) 450 kg 33.50 F
S0021 double, axe amovible 8 25 57 450 kg 28.50 F
S0023 double, ringot décentré, axe amovible 8 25 78 450 kg 35.50 F
S0025 double, ringot et coinceur à sifflet incorporé, axe amovible 8 25 79 450 kg 42.00 F
S0031 triple, axe amovible 8 25 57 450 kg 41.50 F
S0033 triple, ringot décentré, axe amovible 8 25 75 450 kg 44.50 F
S0035 triple, ringot et coinceur à sifflet incorporé, axe amovible 8 25 79 450 kg 49.50 F

S0009 17.00 F S0015 20.50 F S0021 28.50 F S0029 42.50 F S0019 33.50 F

S0016 20.00 FS0023 35.50 F S0025 42.00 F S0031 41.50 F S0033 44.50 F S0035 49.50 F
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Poulie à câble Ronstan, roulement à billes en torlon
Réa en aluminium

RF44108 simple, avec manille 4 40   73 240 /  1100 kg 72.82 G

Minipoulies et poulies à câble

Poulies à câble Ronstan en acier inox, avec oeil
Réa en nylatron

Article N° Modèle Pour câbles
jusqu’à / Ø mm

Réa
Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF468 simple, réa amovible 3 25   69 450 /   900 kg 25.03 F
RF103 simple, réa amovible 4 45   83 850 / 1700 kg 44.75 F
RF104 simple, réa amovible 4 45   83 850 / 1700 kg 36.50 F

Poulies à câble simples avec réa amovible

Poulies à câble Ronstan en acier inox
Réa en nylatron

Article N° Modèle Pour câbles
jusqu’à / Ø mm

Réa
Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF667 simple 2 19 31 200 / 400 kg 18.47 F
RF560 simple, oeil 3 19 41 250 / 500 kg 21.42 F
RF418 simple, applique 3 25 50 (entraxe 28) 450 / 900 kg 25.37 F
RM302 poulie Riley simple, réa en bronze chromé    2.5 (cordage 4) 13 35 150 / 450 kg 5.50 C

Poulies à câble simples

RF468 série 25 25.03 F RF103 série 45 44.75 F RF104 série 45 36.50 F

RF667 18.47 F RF560 21.42 F RF418 25.37 F RM302 5.50 C

Article N° Modèle Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Réa
Ø mm

Longueur 
hors-tout / mm

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF13101N simple, noir, réa en acétal 4 15 30 150 /   300 kg 8.63 C
RF13101G simple, gris, réa en acétal 4 15 30 150 /   300 kg 8.63 C
RF13101R simple, rouge, réa en acétal 4 15 30 150 /   300 kg 8.63 C
S0040 simple, noir, réa en nylon 5 19 43 75 /   150 kg 16.00 F
S0041 simple, noir, réa en nylon 6 25 54 75 /   150 kg 19.00 F

Minipoulies simples en nylon
Livrées par paire

RF13101N 8.63 C RF13101G 8.63 C RF13101R 8.63 C S0040 16.00 F S0041 19.00 F

RF44108 série 40 72.82 G
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Poulies à faible friction, anneaux

Article N° Couleur Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT (10 pces)

RF8080B-10 bleu 2.5 175 / 350 kg 78.75 F
RF8080G-10 gris 2.5 175 / 350 kg 78.75 F
RF8080R-10 rouge 2.5 175 / 350 kg 78.75 F

Poulies à faible friction Ronstan Shock
Poulies sans réa ultra légères et compactes pour multiples utilisations sur petits bateaux comme barber, cunningham, lazy jack etc.

Les poulies à faible friction Ronstan Shock se fixent par cordage, sangle ou 
boucle en Dyneema.

RF8080
En aluminium éloxé dur avec une charge de
rupture de 350 kg.
Prévues pour des cordages jusqu’à 5 mm.
Livrées par paire.
Dimensions : longueur 23 mm, largeur 15 mm, épaisseur 8.5 mm

RF8081
En aluminium éloxé dur avec une charge de rupture de 1000 kg.
Prévues pour des cordages jusqu’à 10 mm.
Livrées par pièce.
Dimensions : longueur 36 mm, largeur 25 mm, épaisseur 15 mm

Article N° Couleur Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF8081B bleu 12 500 / 1000 kg 12.70 F
RF8081R rouge 12 500 / 1000 kg 12.70 F

Article N° Pour cordage
Ø mm max.

Ø int./ext.
mm

Largeur
mm

Poids
g

Charge de
travail

Prix
EUR HT

BL1105RA   5   7 / 18   9   1   400 kg 9.97 F
BL1107RA   8 10 / 25 12   2   800 kg 12.38 F
BL1110RA 10 15 / 35 15   6 1600 kg 14.42 F
BL1114RA 14 20 / 50 22 14 3200 kg 19.27 F

Poulies ouvrantes Ronstan High Load
Avec une manille textile, s’ouvre avec une légère rotation se fixe à un Pad-eye 
ou un pontet. Pour fermer la poulie, tourner les joues à nouveau vers la position 
fermée. Une bille à ressort assure la fermeture, sans bandes externes supplé-
mentaires. Pour cordages Ø12 mm. Poids 65 g.
Charge travail/rupture : 2000 / 4000 kg 
RF47109 réa en acétal Ø 42 mm, palier lisse, joues en aluminium 

fraisé
292.95 G

Article N° Couleur Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT (2 pces)

RF8080B bleu 2.5 175 / 350 kg 17.50 F
RF8080G gris 2.5 175 / 350 kg 17.50 F
RF8080R rouge 2.5 175 / 350 kg 17.50 F

Article N° Pour cordage
Ø mm max.

Ø int./ext.
mm

Largeur
mm

Poids
g

Charge de
travail

Prix
EUR HT

RF8090-05   4   5 / 15   7.5   2   500 kg 10.72 F
RF8090-08   7   8 / 22 11.0   4 1000 kg 12.25 F
RF8090-11   9 11 / 29 13.0   8 2000 kg 14.35 F
RF8090-16 12 16 / 38 17.0 17 3500 kg 16.82 F
RF8090-21 16 21 / 47 22.0 33 5000 kg 30.95 F
RF8090-26 22 26 / 57 25.0 57 7000 kg 48.86 F

Anneaux à faible friction
Fabriqués en aluminium ils apportent performance, légèreté et fiabilité. 
L’éloxage dur donne une surface lisse et les formes arrondies permettent une 
bonne circulation des cordages en limitant l’usure de ceux-ci. 
Applications : pied de mât, barberhauler, inhauler, lazy jack, palan, pataras …

Article N° Pour cordage
Ø mm max.

Ø int./ext.
mm

Largeur
mm

Poids
g

Charge de
travail

Prix
EUR HT

CLPT5107R   4   7 / 16   6   2   400 kg 18.00 F
CLPT5110R   6 10 / 23   8      4.5   800 kg 25.00 F
CLPT5115R   8 15 / 34 11 14 1500 kg 35.00 F
CLPT5120R 13 20 / 45 18 32 3000 kg 63.00 F

Anneaux à faible friction en titane
Le modèle de la marque Clamcleat est en titane et permet une résistance 
supérieure à l’abrasion.

RF8080B RF8080G RF8081B RF8081R

RF8080R

BE
ST SELLER

BEST SELLER
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En nylatron

Article N° Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Réa
Ø mm

Trou
Ø mm

Largeur
mm

Prix
EUR HT

RF20000HL       6 (câble 2.5) 20   8 10 16.03 F
RF30000HL   8 (câble 3) 30   8 10 18.63 F
RF40000HL 10 (câble 4) 40   8 14 22.34 F
RF132AW 10 (câble 5) 45   8       9.5 21.44 C
RF50000HL 12 (câble 5) 50 10 18 29.66 F

En acétal
RF61000   14 60   8  20.5 36.38 G

Réas

Article N° Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Réa
Ø mm

Trou
Ø mm

Largeur
mm

Prix
EUR HT

RF1020   6 28 5 11.1 6.22 C
RF1766 10 38 8 15.0 18.55 F
RF1767 10    50.4 8 14.3 31.39 F
RF60000 10 60 3 x 6.3 16.9 50.12 G
RF70000 12 75 3 x 6  20.5 58.50 G

Réa de poulie-winch à roulement à billes
En aluminium

Article N° Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Réa
Ø mm

Trou
Ø mm

Largeur
mm

Prix
EUR HT

RF62000 10 60     3 x 6      16.9 81.64 G

Réas Ronstan
En acétal

Réas Ronstan
En nylatron

En acétalEn acétal En acétal avec douille en bronze

Réas à roulement à billes Ronstan
En acétal

Article N° Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Réa
Ø mm

Trou
Ø mm

Largeur
mm

Prix
EUR HT

RF34000   5 (câble 3) 30 6    7.7 40.50 G
RF44000   6 (câble 4) 40 6 10 53.91 G
RF54000 10 (câble 5) 50 8 16.5 56.86 G
RF68000 14 (câble 5) 60 8 20.5 122.54 G

Réas à roulement à billes Ronstan
En aluminium

Article N° Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Réa
Ø mm

Trou
Ø mm

Largeur
mm

Prix
EUR HT

RF1743   6 19   8.1   9.5 1.40 C
RF578   6 25   6.5   9.5 1.78 C
RF128 12 29   7.9 15.1 2.13 C
RF129   8 29   6.6   9.9 2.92 C
RF1006 12 38 12.7 15.5 5.38 C
RF41000 10 38   8.2 14.2 3.11 C
RF437 16 60 11.0 19.0 8.23 C
RF1765 10 66   8.2 15.1 5.52 C

En acétal avec douille en bronze
RF431 14 73 12.7       21.2 22.23 C

Réas à roulement

RF46000 réa ratchet 124.24 F
RF48000 billes captive, largeur 15.5 mm, trou 6 mm 19.58 F
RF48000HL réa en inox High Load, billes captives, largeur 

15.5 mm, trou 6 mm
120.48 F

RF34000
RF44000
RF54000

RF62000

RF61000

RF1020
RF1766
RF1767

RF68000RF60000
RF70000

RF431

RF46000 RF48000 RF48000HL
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Article N° Extérieur
Ø mm

Intérieur
Ø mm

Prix
EUR HT

RF181PNP 14  4 7.03 F
RF183PNP 16  7 8.08 F
RF256PNP 20 11 11.91 F
RF182PNP 22  7 7.33 F
RF259PNP 28 13 12.50 F

Filoirs de pont à encastrer Ronstan
En nylon noir et acier inox
Hauteur d’encastrement maximale : 14 mm

Filoirs Riley
Très résistants, en nylon noir avec oeil en acier inox incorporé.

Article N° Hauteur
mm

Intérieur
Ø mm

Entraxe
mm

Fixation par
vis de \ Ø mm

Prix
EUR HT

RM182 26 14 31 2 x 5 mm 23.50 C
RM181 32 16 28 2 x 5 mm 28.00 C

Filoirs Sea Sure
En nylon noir

Article N° Hauteur
mm

Intérieur
Ø mm

Entraxe
mm

Fixation par
vis de \ Ø mm

Prix
EUR HT

S2530 13 10 22    2 x 3.5 mm 13.50 C
S2532 25 12 28 2 x 4 mm 14.00 C
S2534 34 15 34 2 x 6 mm 18.00 C

Filoirs Sea Sure
En nylon noir avec oeil en acier inox incorporé

Article N° Hauteur
mm

Intérieur
Ø mm

Entraxe
mm

Fixation par
vis de \ Ø mm

Prix
EUR HT

S2566 13   7 22    2 x 3.5 mm 15.00 C
S2567 25 10 28 2 x 4 mm 16.00 C
S2568 34 14 34 2 x 6 mm 29.80 C

Filoir Ronstan
En nylon noir avec oeil en acier inox incorporé
Entraxe : 22 mm, fixation par 2 vis de Ø 5 mm

Article N° Intérieur
Ø mm

Entraxe
Ø mm

Prix
EUR HT

RF499   8 28 5.14 C
RF1058 12 37 10.80 C
RF1057 14 45 12.67 C
RF1056 16.3 60 22.33 C

Filoirs Ronstan
En acier inox

Filoirs

Article N° Profondeur 
max. mm

Encastrement
Ø mm

Intérieur
Ø mm

Entraxe
mm

Fixation par
vis de \ Ø mm

Prix
EUR HT

RF186PNP   5 16   7 28 2 x 3 mm 11.60 C
RF187PNP 14 16   7 28 2 x 3 mm 13.68 C
RF188PNP   5 19 11 31 2 x 3 mm 13.68 C
RF189PNP 14 19 11 31 2 x 3 mm 15.03 C
RF257PNP 19 22 15 36 2 x 4 mm 14.40 C
RF258PNP   5 26 13 36 2 x 4 mm 13.21 C
RF262PNP 14 28 15 39 2 x 4 mm 16.78 C

Filoirs de pont à encastrer Ronstan
En nylon noir et acier inox

Article N° Hauteur
mm

Intérieur
Ø mm

Prix
EUR HT

RF059 30 12 7.01 C
RF2358 35 16 9.65 F

Filoirs à haute
charge en aluminium éloxé
RF8091-12 : Charge de travail 1000 kg
RF8091-16 : Charge de travail 1750 kg
Fixation par 2 vis de Ø 6 mm

Article N° Intérieur
Ø mm

Entraxe
Ø mm

Prix
EUR HT

RF8091-12 12 32 38.68 F
RF8091-16 16 39 42.44 F

RF181PNP RF183PNP RF256PNP

RM182 RM181

S2530 S2532
S2534

S2566 S2567 S2568

RF8091-12

RF8091-16

RF186PNP RF187PNP RF188PNP RF189PNP

RF257PNP RF182PNP RF259PNPRF258PNP RF262PNP
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Latte de ridoir à
10 positions 
En acier inox
Longueur : 174 mm, axe : 6.4 mm
Axe avec languette d’arrêt à ressort
Ajustable de 44 à 157 mm
RF444 49.86 F

Latte de ridoir à 17 positions 
En acier inox
Longueur : 115 mm, axe : 4.8 mm
Avec système de retenue unique, qui 
réduit ainsi le risque de lâcher le câble 
lors d’un réglage. 
Complet avec un axe rapide.
Ajustable de 18 à 82 mmRF045 34.67 F

Latte de ridoir à 7 positions 
En acier inox
Longueur : 108 mm, axe : 6.4 mm
Ajustable de 12 à 90 mm

Latte de ridoir à 5 positions
En acier inox
Longueur : 112 mm, axe : 4.8 mm
Ajustable de 60 à 95 mm

Latte de ridoir à 26 positions
En acier inox
Longueur : 125 mm, axe : 6 mm
Ajustable, avec base renforcée et un 
axe rapide
S2710 92.50 F

Piton à anneau mobile
En acier inox
Filetage 6.4 mm / (1/4")

Article N° Longueur
mm

Largeur
mm

Ø Trous
mm

Epaisseur
mm

Prix
EUR HT

RF27   49 16    5 1.6 3.88 C
RF192   76 16    5 + 6.4 1.6 6.62 C
RF488 127 19    5 + 6.4 2.0 9.71 C
RF047-08 203 25 6.4 + 9.5 1.6 11.58 F

Cadènes
En acier inox

Article N° Longueur
mm

Largeur
mm

Ø Trous
mm

Epaisseur
mm

Prix
EUR HT

RF039A 910 13 5 1.6 25.85 F
RF039 910 16    6.4 1.6 27.02 F
RF112 910 19 8 2.0 45.21 F

Lattes percées
En acier inox

RF2331 21.60 F S2541 26.00 F

Article N° A
mm

L
mm

B
mm

D
mm Filetage Charge de

rupture
Prix

EUR HT
RF168 8   76 50 17 3/8" 1800 kg 8.15 F

Boulon à oeil
En acier inox

Lattes de ridoirs

RF026 5.75 F

S2710

20
 m

m

25 mm

5 mm

25 mm

B
L

D

A

S2541RF045 RF444 RF2331

RF039A RF039 RF112

RF047-08

RF488RF192

RF026

RF27
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U de pont
En acier inox avec plaque de pont, contre-plaque 
et écrous.
Ø filetage : 7.9 mm (5/16")

Article N° Ø
mm

A
mm

B
mm

C
mm

Prix
EUR HT

RF547 9.5 25.5 28   77 19.52 F
RF548 9.5 25.5 28 103 21.52 F
RF549 9.5 25.5 28 127 24.22 F

Pontets plats
En acier inox

Article N° Entraxe
mm

Hauteur
 int. mm

Ø Trous
mm

Prix
EUR HT

S2509 24   8 4 3.80 C
S2517 24   5 5 1.80 C
S2510 25 13 5 3.80 C
RF5003 27   7 4 4.83 F
S2524 30 27 5 5.40 C
RF291 32 13 5 3.23 C
RF5013 38 15 5 5.51 F
RF148 42 14 6 3.65 C
RF5023 51 18 7 6.94 F

Pontets ronds
En acier inox

Article N° Entraxe
mm

Hauteur 
int. mm

Ø Trous
mm

Prix
EUR HT

RF498 28 12 4 2.29 C
RF134 37 15 5 2.34 C
RF1055 43 19 6 3.30 C

Pontets et  U de pont

Pontet sur platine avec embase
d’isolation en plastique noir
En acier inox
Avec U de 8 mm, écrous, contre-plaque
Filetage 1/4". Intérieur : Ø 19 mm. Entraxe : 27 mm

Pontet sur platine
En acier inox
Fixation par 2 vis de Ø 5 mm
Fil : Ø 5 mm. Intérieur : Ø 13 mm. Entraxe : 20 mm

Pontet sur platine
En acier inox
Fixation par 4 vis de Ø 4 mm
Fil : Ø 6 mm. Intérieur : Ø 25 mm. Entraxe : 28/70 mm

Pontets sur platine avec embase d’isolation en plastique noir
En acier inox

RF416 base 83 x 35 mm, H 31mm 45.45 F

Article N° Dimensions
base / hauteur

Ø Fil
mm

Ø Int.
mm

Entraxe
mm

Fixation par
vis de / Ø mm

Prix
EUR HT

RF415 75 x 51 mm, H 33 mm   8 21 32 / 55 4 x 5 mm 55.90 F
RF044 94 x 60 mm, H 33 mm 11 22 38 / 70 4 x 6 mm 60.74 F

Pontet sur platine
En acier inox AISI 316
Hauteur intérieure : 12 mm
Fil : Ø 5 mm. Entraxe : 38 mm
Trous de fixation : Ø 5 mm

Pontets borgnes
En acier inox

GM3212-05 base 54 x 15 8.80 C

Article N° Dimensions
base / mm

Ø Fil
mm

Ø Int.
mm

Entraxe
mm

Fixation par
vis de / Ø mm

Prix
EUR HT

GM321-05 30 x 35 5 12 26 / 21 4 x 4 mm 8.90 C
GM321-06 35 x 40 6 17 30 / 25 4 x 5 mm 9.80 C

Pontets sur platine
En acier inox AISI 316

Article N° Dimensions
base / Ø mm

Ø Fil
mm

Ø Int.
mm

Entraxe
mm

Fixation par
vis de / Ø mm

Prix
EUR HT

GM3214-05 33 5 12 20 2 x 4 mm 7.90 C
GM3214-06 40 6 17 23 2 x 4 mm 12.90 C
GM3214-08 50 8 21 30 2 x 5 mm 16.80 C

Pontets sur platine
En acier inox AISI 316

Article N° Dimensions
base

Ø Fil
mm

Ø Int.
mm

Entraxe
mm

Fixation par
vis de / Ø mm

Prix
EUR HT

RF2429-06 Ø 50 mm, H 28 mm 7 16 20 / 27 4 x 6 mm 74.58 G

Pad-Eye rond
En acier inox

RF529 base 75 x 52 mm, H 38 mm 26.32 F

S2317 base 13 x 51 mm, H 19 mm 23.40 C

Article N° Hauteur 
int. mm

Ø Trous
mm

Prix
EUR HT

RF1050    8 5 6.87 C
RF1051  11 6 7.86 C

B

A

C

Ø

RF415 RF044

S2509
S2524

S2517
S2510

RF5003
RF5013
RF291
RF148
RF5023
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Cadènes ultralégères Ropeye
Légèreté et résistance sont les maîtres mots des cadènes développées par Ropeye. Fabriqués en Dyneema et fibre de carbone, 
ces points d’ancrage structurels viennent remplacer les cadènes ou pontets inox pour gagner en résistance et en poids.

Cadènes textiles Ropeye Loop
La cadène textile Ropeye Loop constitue un point d’ancrage pouvant supporter de fortes charges. Il s’ins-
talle à travers le pont (monolithique), et nécessite un insert TDP.

Ropeye Pro Loop
La cadène textile Ropeye Pro constitue un point d’ancrage pouvant supporter de
fortes charges, avec un insert DTDP et un anneau à friction. Il s’installe à travers du pont en sandwich.
S’utilise aussi pour des fortes charges à travers de 45° et plus.

Article N° Loop
Ø mm

Longueur
loop mm

Plaque
Ø mm

Epaisseur
pont mm

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RP-PL4-5040 4 40 50 10-12 1100 /  2200 kg 162.00 K
RP-PL4-5060 4 60 50 12-16 1100 /  2200 kg 162.00 K
RP-PL4-5080 4 80 50 16-22 1100 /  2200 kg 162.00 K
RP-PL6-6060 6 60 60 12-16 2200 /  4400 kg 162.00 K
RP-PL6-6080 6 80 60 16-22 2200 /  4400 kg 162.00 K

Inserts doubles à filetage DTDP
(Double Through Deck Pushing)
Inserts pour un pont en sandwich (Double Trough 
Deck Pushing, DTDP), s’installent avec la cadène 
Ropeye Pro Loop. En aluminium poli, ils sont adap-
tables en fonction de l’épaisseur du pont en serrant 
les deux parties filetées.

Inserts pour cadène Ropeye Loop
(Through Deck Pushing TDP)
Inserts conçus pour maintenir les cadènes Ropeye 
Loop sans endommager votre pont. En aluminium 
poli, ils sont adaptables en fonction de l’épaisseur
du pont, pour cela il suffit de les couper à la lon-
gueur voulue.

Article N° A
Ø mm

B
mm

C
mm

D
mm

Prix
EUR HT

RP-TDP12 28   8 12 30 23.00 K
RP-TDP14 30 10 14 30 24.00 K
RP-TDP16 32 12 16 30 25.00 K
RP-TDP18 34 14 18 30 26.00 K

Article N° A
Ø mm

B
mm

C
mm

D
mm

Prix
EUR HT

RP-DTDP1012 32 10 16 10-12 45.00 K
RP-DTDP1016 32 10 16 12-16 45.00 K
RP-DTDP1022 32 10 16 16-22 45.00 K
RP-DTDP1030 32 10 16 22-30 45.00 K
RP-DTDP1412 40 14 20 10-12 47.00 K
RP-DTDP1416 40 14 20 12-16 47.00 K
RP-DTDP1422 40 14 20 16-22 47.00 K
RP-DTDP1430 40 14 20 22-30 47.00 K
RP-DTDP1812 48 18 24 10-12 49.00 K
RP-DTDP1816 48 18 24 12-16 49.00 K
RP-DTDP1822 48 18 24 16-22 49.00 K
RP-DTDP1830 48 18 24 22-30 49.00 K

Pontet en carbone
Pour cordage Ø 8 mm
RP1E  50 x 14 mm, hauteur 10 mm 9.00 K

Article N° Loop
Ø mm

Longueur
loop mm

Plaque
Ø mm

Charge de
travail / rupture

Insert
TDP

Prix
EUR HT

RP-LC4-5040 4 40 50 800 /  1900 kg TDP14 79.00 K
RP-LC4-5060 4 60 50 800 /  1900 kg TDP14 79.00 K
RP-LC4-5080 4 80 50 800 /  1900 kg TDP14 79.00 K
RP-LC5-5040 5 40 50 1450 /  2900 kg TDP16 85.00 K
RP-LC5-5060 5 60 50 1450 /  2900 kg TDP16 85.00 K
RP-LC5-5080 5 80 50 1450 /  2900 kg TDP16 85.00 K
RP-LC6-6040 6 40 60 1950 /  3900 kg TDP18 9.00 K
RP-LC6-6060 6 60 60 1950 /  3900 kg TDP18 92.00 K
RP-LC6-6080 6 80 60 1950 /  3900 kg TDP18 92.00 K

Livré sans anneaux à friction 
et insert à double filetage 
(DTDP).

Mini pontet à boucle 3 mm textile 
Ropeye (XS) en Dyneema
En carbone ou en fibre de verre, supporte jusqu’à 
300 kg de charge. Se colle sur n’importe quelle 
surface à l’aide de Sikaflex 292 par exemple (vendu 
séparément). Poids : seulement 5 g

Article N° Modèle Prix
EUR HT

RP30XSG Ø 20 mm, plaque en fibre de 
verre Ø 30 mm

19.00 K

RP30XSC Ø 20 mm, plaque en carbone 
Ø 30 mm

19.00 K

RP40XSG Ø 30 mm, plaque en fibre de 
verre Ø 40 mm

22.00 K

RP40XSC Ø 30 mm, plaque en carbone 
Ø 40 mm

22.00 K

Cadène textile cordage Dyneema ouvert pour poulie à sangler
En carbone ou en fibre de verre, supporte jusqu’à 300 kg de charge. Se colle sur n’importe quelle surface à 
l’aide de Sikaflex 292 par exemple (vendu séparément). Poids : seulement 5 g

Article N° Loop
Ø mm

Longueur
loop mm

Plaque
Ø mm

Charge de
travail / rupture

Insert
TDP

Prix
EUR HT

RP-TWL4 4 200 50 800 / 1900 kg TDP14 59.00 K
RP-TWL5 5 200 50 1450 / 2900 kg TDP16 63.00 K

Cadènes
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Winchs Andersen
Les winchs Andersen sont connus pour leur fiabilité, leur durée de vie et     
leur design, ils bénéficient en outre d'un savoir-faire de plus de 50 ans. 
L’assortiment s’étend du winch standard et Self-Tailing au winch pour Mega 
Yacht, en passant par les systèmes électriques et hydrauliques.

Power Ribs
Les winchs Andersen sont équipés du système breveté "Power Ribs" : 
les rainures verticales laissent le cordage glisser verticalement pour éviter le 
surpattage mais garantissent une grande tenue des cordages et un largage en 
douceur. La surface lisse en acier inoxydable du tambour rallonge la durée de 
vie des écoutes et autres cordages. 

Entretien facile
L’entretien des winchs Andersen est simple : grâce aux pièces imperdables, le 
tambour s’enlève sans souci et peut ainsi être entretenu et graissé rapide-
ment. 

3 ans de garantie sur les winchs
Grâce à leur acier inoxydable indestructible, les winchs Andersen ne s’usent 
que très peu ce qui leur donnent un aspect neuf durant des années. La garantie 
est de trois ans sur ces produits ; sur les composants électriques, comme les 
moteurs et les solénoïdes, Andersen accorde une année de garantie.

Choisissez votre winch Andersen selon la grandeur du bateau et les efforts 
demandés. La tabelle ci-dessous s’entend pour un monocoque avec un 
tonnage moyen. 
Gréement en tête : Si votre bateau a un tonnage moyen, choisissez le winch en 
fonction de la longueur de ce dernier.
Gréement fractionné : Référez-vous à la surface de voilure et non à la 
longueur du bateau.
Tonnage élevé : Choisissez un winch plus puissant qu'indiqué sur la tabelle.
Tonnage ultra léger : Vous pouvez opter pour un winch plus petit, mais
prenez en considération le couple de redressement.
Multicoques : Les propriétaires de catamaran, trimaran et bateau à voile avec 
un haut couple de redressement doivent choisir un winch plus puissant.
En cas de questions, nous restons à votre entière disposition.

Longueur hors tout du bateau

Surface de voilure 7.6 - 8.5 m
25 - 28 ft

8.8 - 9.8 m
29 - 32 ft

10.1 - 10.7 m
33 - 35 ft

11 - 11.9 m
36 - 39 ft

12.2 - 13.1 m
40 - 43 ft

13.4 - 14.6 m
44 - 48 ft

14.9 - 16.5 m
49 - 54 ft

Génois (m2) 28 33 44 52 72 82 120 
Spinnaker (m2) 38 56 74 111 150 185           260 
Grand-voile (m2) 14 20 24 30 40 46 70

Ecoute de génois 12/16 28/40 40/46 46/50 50 58/68 68 
Ecoute de spinnaker 10/12 10/12/16 16/18/28 28/40 40 46/50 50/58 
Ecoute de grand-voile 10 10/12 10/12/16 16/18/28 40 46 50 
Drisse de génois 10/12 10/12/16 10/12/16 28/40 40/46 46/50 50/58 
Drisse de spinnaker 10 10/12 10/12/16 16/18/28 40 40/46 46/50 
Drisse de grand-voile 10 10/12 10/12/16 28/40 40 40/46 46/50 
Drisse de Solent – 10/12 10/12 16/18/28 28/40 28/40 40/46 
Hale-haut de tangon de spi – – 10 10 16 28 40 
Hale-bas de tangon de spi – 10 10 12 16/18/28 28/40 40/46
Cunningham ou ris 10 10 10 12/16 16/18/28 28/40 40/46

Winchs
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Winchs Self-Tailing
Les winchs Self-Tailing Andersen profitent d’une technique élaborée ayant fait 
ses preuves. Le cordage venant du tambour est pris dans deux mâchoires qui 
s’ajustent automatiquement selon le diamètre du cordage utilisé. Le cordage 
est maintenu dans les mâchoires par un profil spécial. Grâce au système 
Power Rib, le nombre de tour sur le tambour peut être diminué. Le polissage 
du tambour réduit l’usure des cordages, ce qui en diminue les coûts. Le guide 
Self-Tailing est réglable.
A partir de la grandeur 28ST, un kit de conversion est disponible pour modifier 
votre winch manuel en winch électrique en tout temps.

Dimensions

Démultiplication Puissance

Article N° Modèle Cordage
Ø mm

Poids
kg

L
mm

B
mm

H
mm

D
mm

1ère
vitesse

2ème
vitesse

1ère
vitesse

2ème
vitesse

Prix
EUR HT

AD201201FS 12ST, tout inox 8 – 14 2.6 44 115 130 70 1.3 :1 – 9.5 :1 – 615.28 G
AD201801FS 18ST, tout inox 8 – 14 3.4 50 120 136 70 2.6 :1  – 18.8 :1 – 771.65 G
AD202801FS 28ST, tout inox 8 – 14 4.1 65 125 151 70 1.3 :1 3.7 :1 9.5 :1 26.5 :1 1033.56 G
AD203401FS 34ST, tout inox 8 – 14 4.2 65 125 151 70 1.3 :1 4.7 :1 9.5 :1 33.8 :1 1086.13 G
AD204001FS 40ST, tout inox 8 – 14 5.0 71 152 174 75 1.3 :1 6.0 :1 8.5 :1 39.5 :1 1258.85 G
AD204601FS 46ST, tout inox 8 – 14 7.8 90 180 209 89 2.8 :1 8.4 :1 15.5 :1 46.6 :1 1709.85 G
AD205001FS 50ST, tout inox 8 – 14 7.6 90 180 209 89 2.8 :1 8.8 :1 19.7 :1 49.3 :1 1811.77 G
AD205201FS 52ST, tout inox 8 – 16   10.3    106 200 220   100 3.2 :1   10.5 :1 16.2 :1 52.5 :1 2410.82 G
AD205801FS 58ST, tout inox 8 – 18   16.0    111 230 251   115 3.7 :1   13.1: 1   16.0: 1    57.1: 1 2852.91 B
AD206201FS 62ST, tout inox 8 – 18   16.0    111 230 273   115 3.7 :1   14.4: 1   16.0: 1   62.6: 1 2929.30 B
AD206801FS 68ST, tout inox 10 – 18   24.5    120 280 273   140 5.8 :1   18.8: 1   20.7: 1    67.1: 1 4260.88 B

Winchs Self-Tailing et standard

Démultiplication Puissance

Article N° Modèle Matière  Poids
kg

L
mm

B
mm

H
mm

D 
mm

1ère
vitesse

2ème
vitesse

1ère
vitesse

2ème
vitesse

Prix
EUR HT

AD500010 winch standard 10 acier inox 1.1 28 92 89 57 1.0 :1 – 9.5 :1 – 199.55 G
AD500018 winch standard 18 acier inox 2.6 45 114 110 60 1.0 :1 1.0 :1 8.3 :1 17.4 :1 721.89 G
AD500028 winch standard 28 acier inox 3.3 53 124 126 70 1.0 :1 4.0 :1 7.1 :1 28.6 :1 929.62 G
AD500040 winch standard 40 acier inox 3.9 63 136 140 76 1.0 :1 6.4 :1 6.5 :1 42.5 :1 1098.06 G
AD500046 winch standard 46 acier inox 4.0 63 143 140 78 1.0 :1 6.4 :1 6.4 :1 45.6 :1 1117.91 G

Dimensions

Winchs standard
Les plus petits bateaux ont autant besoin de matériel performant que les 
grands yachts. Les petits winchs bénéficient du même acier inoxydable et du 
même système Power Ribs qui permet de faire moins de tours autour du tam-
bour et ainsi de gagner de l’énergie et de la rapidité dans les manœuvres.
Les winchs Andersen standard sont livrables dans les grandeurs 10 à 46 :
la grandeur 10 est un winch à une vitesse alors que les grandeurs 18 à 46
possèdent deux vitesses. 

Winchs standard Andersen

Winchs Self-Tailing Andersen

Winch standard

Tout inox

Les winchs Andersen sont disponibles
en finitions argent, bronze ou noir. 
Prix sur demande.

Pour des winchs plus grand merci de nous contacter.
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Winchs électriques
Les winchs électriques Andersen sont livrés avec un moteur horizontal. Ils peu-
vent tout aussi bien être montés sur des winchs existants. De plus ils peuvent 
s’utiliser de manière manuelle ou électrique. Les winchs électriques 1+2 SE 
sont équipés d’une vitesse électrique (SE = single electric speed). 
Toutefois, en mode manuel les deux vitesses peuvent être utilisées. Sur de-
mande, Andersen livre aussi des winchs électriques avec la version à 2 vitesses 
(2+2). Cela signifie qu’en mode électrique comme manuel, les deux vitesses 
peuvent être utilisées. Livré avec le nouveau moteur E1 qui intègre en même 
temps le boîtier solénoïde et le câble connexion de 1.50 m pour le contacteur 
illuminé. Simple montage des fils électrique positif et négatif et la connexion du 
câble contacteur. Un disjoncteur thermique interne empêche toute surchauffe 
du moteur.
Avec la livraison : instructions de montage,
boîtier relais, contacteur étanche illuminé.
Livrables en version 12 V ou 24 V. 

Dimensions

Dimensions

Winchs électriques Andersen E1, 1+2 SE

Winchs compacts (STC)
Les winchs compacts Andersen consistent en un moteur plat et étanche sous un 
tambour de winch. Moteur, réducteur et alimentation sont logés dans le même 
module pour un gain de place. Grâce à cette technologie, le moteur consomme 
entre 30 et 50% de courant en moins que les moteurs traditionnels et ils sont 
extrêmement silencieux. Tous les moteurs compacts Andersen disposent de 
vitesses variables réglables selon la pression exercée sur l’interrupteur.
Livrables en version 12 V ou 24 V.

Winchs électriques compacts Andersen à vitesse variable

Kits de conversion
Grâce au kit de conversion, vous pourrez transformer votre winch manuel en 
winch électrique sans grande difficulté.
Compris dans la livraison : moteur E1 avec solénoïde intégré, interrupteur, pla-
que de connexion sous le pont, instructions de montage.
AD20282011 kit de conversion 28ST 2421.43 B
AD20402011 kit de conversion 40ST 2398.60 B
AD20462011 kit de conversion 46ST 2398.60 B

Winchs électriques

Article N° Modèle Cordage
Ø mm

Poids
kg

L
mm

B
mm

H
mm

D  
mm

K 
mm

J
mm

S
mm

N 
mm

Prix
EUR HT

AD2028011300 winch électrique 28ST, 12 V 8 – 14 18 75 125 161 70 49 183 65 300 3158.84 B
AD2034011300 winch électrique 34ST, 12 V 8 – 14 18 75 125 161 70 49 183 65 300 3212.21 B
AD2040011300 winch électrique 40ST, 12 V 8 – 14 19 79 152 183 75 49 183 65 300 3313.40 B
AD2046011300 winch électrique 46ST, 12 V 8 – 14 21 90 181 208 89 57 191 65 300 3744.25 B

Article N° Modèle Cordage
Ø mm

 Poids
kg

L
mm

B
mm

H
mm

D  
mm

K 
mm

J
mm

S
mm

Prix
EUR HT

AD20280141FS winch compact 28ST, 12 V 8 – 14 17 73 125 159 70 50 173 195 5131.15 B
AD20340041FS winch compact 34ST, 12 V 8 – 14 17 73 125 159 70 50 173 195 5151.13 B
AD20400141FS winch compact 40ST, 12 V 8 – 14 18 79 152 182 75 54 180 195 5381.61 B
AD20460141FS winch compact 46ST, 12 V 8 – 14 21 90 180 209 89 62 188 195 6162.54 B
AD20500141FS winch compact 50ST, 12 V 8 – 14 21 90 181 209 89 62 188 195 6264.30 B
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Etui porte-manivelle
En PVC blanc avec filet pour une meilleure 
ventilation.
Fixation par une bande Velcro autocollante (une 
partie du Velcro est cousue au verso de l’étui).
Livré sans manivelle.
Dimensions : 280 x 140 x 90 mm

Protections de winchs
En tissu polyester extensible, 100% imperméable
et résistant aux UV.

AD507297 L 200 mm, poids 410 g 72.42 G
AD507298 L 250 mm, poids 446 g 72.42 G

Manivelles avec arrêt
En acier inox, à verrouillage

Manivelles de winch

Manivelles de winch Ronstan Quick-Lock
La manivelle Quick-Lock peut être engagée dans la tête du winch sans presser un bouton de déver-
rouillage ou une barre. La manivelle se libère immédiatement du winch en pressant d’une main sur la 
barre de déverrouillage.

RF4410 L 200 mm, poids 415 g 181.85 G
RF4415 L 250 mm, poids 450 g 182.65 G

Manivelles avec arrêt
En aluminium anodisé, à verrouillage rapide

Manivelles Palm Grip
En aluminium anodisé, à verrouillage rapide
RF4430 L  200 mm, poids 470 g 190.03 G
RF4435 L  250 mm, poids 525 g 190.83 G

RF3941 38.56 G

Poches de rangement pour cordages
En nylon avec filet mesh. Des tubes en carbone facilitent l’accès au contenu.
Fixation par une bande Velcro autocollante (une partie du Velcro est cousue au verso), par vis ou par cro-
chets (non inclus dans la livraison).
RF3911 dimensions : 40 x 25 x 20 cm 59.40 G
RF3910 dimensions : 30 x 20 x 18 cm 53.75 G

Porte-verres/boîtes
En tissu acrylique très résistant et durable.
Fond en filet mesh.
Fixation par une bande Velcro autocollante (une
partie du Velcro est cousue au verso de l’étui).
Dimensions : 130 x 130 x 90 mm

RF3951 30.93 G

T4213130 Ø 130 x h 130 mm 15.00 A
T4214145 Ø 140 x h 145 mm 16.00 A
T4214160 Ø 145 x h 160 mm 17.00 A
T4215180 Ø 150 x h 180 mm 17.50 A
T4210170 Ø 170 x h 200 mm 18.00 A
T4219215 Ø 190 x h 215 mm 21.50 A
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Kits d’entretien Andersen
Afin de prolonger la durée de vie de vos winchs, il est conseillé de les entretenir régulièrement.
Dans le kit de pièces de rechange, vous trouverez les ressorts, cliquets, circlips, qui doivent être changés 
de temps à autres.

Article N° Pour winch Prix
EUR HT

AD710001 12ST – 28 ST et 40ST ; 2006 et avant 34.20 G
AD710002 46ST; 1982 – 1983 37.88 G
AD710003 56ST – 66ST 93.54 G
AD710004 standard 10, 16, 28, 40, 46 43.75 G
AD710005 standard 56 71.08 G
AD710007 78ST; 2005 à aujourd’hui 152.04 G
AD710008 52ST 75.43 G
AD710009 110ST 158.08 G
AD710010 10 cliquets et 10 ressorts 24.31 G
AD710011 46ST ; 1993 – 1996 50.79 G
AD710012 58ST et 62ST 103.09 G
AD710013 68ST et 72ST 115.16 G
AD710014 classic 90, 91, 92 37.05 G
AD710015 classic 100, 101, 102 43.58 G
AD710016 standard 6 20.28 G
AD710017 46ST; 1997 - 2006 54.82 G
AD710018 12ST, 18ST, 28ST, 345ST; 2005 à aujourd’hui 39.56 G
AD710019 46ST , 48ST, 50ST; 2006 à aujourd’hui 29.00 G

Accessoires pour winchs

Graisse pour winchs
Tube de 75 g	

AD500001 156.90 G

Bagues plastiques
Pour winchs Andersen

Cliquets
Pour winchs Andersen
AD713200 6.30 G
AD533400 6.30 G

Resssorts
Pour winchs Andersen
AD713300 1.20 G
AD533500 1.40 G

Article N° Taille du winch Ø  intérieur
mm    

 Ø extérieur
mm

épaisseur 
bague / mm

date du winch
ou version

Prix
EUR HT

AD726300 12ST / 28ST 56.4 100.5   7.5 avant 2005 20.12 G
AD726310 12ST / 18ST / 

28ST / 34ST
73.9 102.8   5 après 2005 20.12 G

AD535500 40ST 59.5 109.2   9.4 jusqu’à version 2.0 22.63 G
AD535510 40ST 77.9 112   5 à partir version 3.0 22.63 G
AD720800 46ST      46  113 16.5 avant 1993 25.48 G
AD712200 46ST      61 124.5 11.5 jusqu’à version 4.0 25.48 G
AD712210 46ST / 48ST / 

50ST
89.5 128.6   6 à partir version 4.1 25.48 G

AD526900 52ST 66.5 145 14.5 version 1.0 81.64 G
AD526901 52ST      71 145 14.5 fin 2004 77.28 G
AD526902 52ST      71 145 16 jusqu’à version 2.5 75.27 G
AD526910 52ST 105.5 149   8.3 à partir version 3.0 28.16 G
AD723200 56ST      62 146.5 18 32.52 G
AD737000 58ST      84 163 14.4 jusqu’à version 1.3 99.00 G
AD737001 58ST   82.8 167.4 19.6 à partir version 1.4 39.06 G
AD530900 66ST   76.5 182.5 19.3 169.48 G
AD736900 68ST 100.8 203 16.5 jusqu’à version 2.4 175.87 G
AD736901 68ST   98.2     204.7 22.1 à partir version 2.5 83.75 G

AD866000 bouton de commande illu-
miné pour winch compact

352.87 G

AD582000 bouton de commande pour 
winch E1

246.76 G

Boutons de commande
Pour winchs Andersen	

Vous trouverez les références de la version et de 
l’année du winch ici.

AD713300 AD533500

AD533500 AD533400
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Taquets coinceurs Ronstan C-Cleat, T-Cleat et A-Cleat								      
Ils sont prévus pour une utilisation de cordages modernes comme le Dyneema, etc. Ils sont fabriqués dans des matériaux garantissant une tenue du cordage 
supérieure, une robustesse extraordinaire et une usure minimale, aussi bien du cordage que des mâchoires. Ils existent en trois versions :
•	 C-Cleat 	 Version avec mâchoires en fibre de carbone
•	 T -Cleat 	 Version standard
•	 A-Cleat 	 Version avec mâchoires en aluminium

Taquets coinceurs

Taquets coinceurs Ronstan C-Cleat, avec mâchoires en fibre de carbone

Article N° Couleur Pour cordages
Ø mm

L
mm

l
mm

H 
mm

Entraxe 
mm

Charge de 
rupture max.

Vis
Ø mm

Prix
EUR HT

RF5400 noir 2 - 8 48 24 20 27 150 kg 4 23.42 F
RF5410 noir   3 - 12 66 31 26 38 250 kg 5 30.36 F
RF5420 noir   6 - 16 88 41 35 51 460 kg 6 57.23 F
RF5000 gris 2 - 8 48 24 20 27 150 kg 4 23.42 F
RF5010 gris   3 - 12 66 31 26 38 250 kg 5 30.36 F
RF5400V vert 2 - 8 48 24 20 27 150 kg 4 23.42 F
RF5410V vert   3 - 12 66 31 26 38 250 kg 5 30.36 F
RF5400Y jaune 2 - 8 48 24 20 27 150 kg 4 23.42 F
RF5410Y jaune   3 - 12 66 31 26 38 250 kg 5 30.36 F
RF5400B bleu 2 - 8 48 24 20 27 150 kg 4 23.42 F
RF5410B bleu   3 - 12 66 31 26 38 250 kg 5 30.36 F

Taquets coinceurs Ronstan T-Cleat standard
RF5001 rouge 2 - 8 48 24 20 27 150 kg 4 19.68 F
RF5011 rouge   3 - 12 66 31 26 38 250 kg 5 25.96 F

Taquets coinceurs Ronstan A-Cleat avec mâchoires en aluminium
RF5510R rouge   3 - 12 66 31 26 38 250 kg 5 44.00 F

Supports inclinés de 11° pour taquets 
coinceurs C-Cleat, T-Cleat et A-Cleat
Plusieurs supports peuvent être assemblés pour 
former un socle droit ou incliné.

RF5402 pour petits modèles
(cordages 2 - 8 mm)

5.31 F RF5412 pour modèles moyens 
(cordages 3 - 12 mm)

5.85 F

C-Cleat, noir C-Cleat, gris C-Cleat, vert

C-Cleat, jaune C-Cleat, bleu T-Cleat, rouge

RF5400 pour cordages 2 - 8 mm 23.42 F
RF5410 pour cordages 3 - 12 mm 30.36 F
RF5420 pour cordages 6 - 16 mm 57.23 F

RF5000 pour cordages 2 - 8 mm 23.42 F
RF5010 pour cordages 3 - 12 mm 30.36 F

RF5400V pour cordages 2 - 8 mm 23.42 F
RF5410V pour cordages 3 - 12 mm 30.36 F

RF5400Y pour cordages 2 - 8 mm 23.42 F
RF5410Y pour cordages 3 - 12 mm 30.36 F

RF5400B pour cordages 2 - 8 mm 23.42 F
RF5410B pour cordages 3 - 12 mm 30.36 F

Taquet coinceur A-Cleat		
Prévu pour des endroits où des charges élevées 
et une forte abrasion sont prévues.
Les mâchoires en aluminium forgé et anodisé 
garantissent une résistance maximale et une 
longévité élevée. 

A-Cleat, rouge
RF5510R embase en aluminium

pour cordages 3 - 12 mm
44.00 F

RF5001 pour cordages 2 - 8 mm 19.68 F
RF5011 pour cordages 3 - 12 mm 25.96 F

RF5412RF5402
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Taquets coinceurs

Filoirs en acier inox avec socle de protection 
S’encastrent sous la base du taquet coinceur lors du montage. 

Support concave
Pour modèles moyens (cordages 3 - 12 mm)

RF5404 pour petis modèles, (cordages 2 - 8 mm) 7.85 F
RF5414 pour modèles moyens, (cordages 3 - 12 mm) 9.43 F

Filoirs heavy duty avec guide en acier inox
Pour modèles moyens (cordages 3 - 12 mm)
RF5017 gris 23.16 F
RF5417 noir 24.08 F

Filoirs heavy duty avec insert en acier inox
Pour modèles moyens (cordages 3 - 12 mm)

RF5013A gris 9.06 F
RF5413A noir 9.13 F

Pontets en acier inox

RF5003 pour petis modèles, (cordages 2 - 8 mm) 4.83 F
RF5013 pour modèles moyens, (cordages 3 - 12 mm) 5.51 F
RF5023 pour grands modèles, (cordages 6 - 16 mm) 6.94 F

Filoirs avec guide nylon

RF5005 pour petis modèles, (cordages 2 - 8 mm) 7.11 F
RF5015 pour modèles moyens, (cordages 3 - 12 mm) 8.44 F
RF5405 pour petis modèles, (cordages 2 - 8 mm) 7.39 F
RF5415 pour modèles moyens, (cordages 3 - 12 mm) 8.32 F

Accessoires pour taquets coinceurs Ronstan C-Cleat , T-Cleat et A-Cleat

RF5416 noir 8.42 F

RF5005
RF5015

RF5017

RF5003
RF5013
RF5023

RF5013A

RF5414

RF5405
RF5415

RF5404

RF5413A

RF5417
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Clamcleat® rope cleats

Clamcleat® XD Training cleats - Complets, utilisables comme taquets coinceurs
Ces Clamcleats sont livrés complets et montés. Ils incluent un cleat, une cage et un keeper. Ils permettent de bloquer un bout avec un angle de 70° par rapport à 
l’axe du cleat. Grâce au keeper, le bout ne peut pas sortir accidentellement du cleat, ni se bloquer de manière involontaire.
Le modèle CL830 possède un entraxe standard de 27 mm pour remplacer un taquet coinceur traditionnel sans faire de nouveaux trous.
Ces modèles existent également sur demande en éloxage dur pour une solidité accrue.
 
Article N° Modèle Pour cordages

Ø mm
Longueur

mm
Largeur 

mm
Entraxe

mm
Fixation

vis Ø mm
Prix

EUR HT
CL825 XD Twin Training Cleat   3 - 6 88 78 66 5 67.00 D N
CL830 XD Training Cleat with side fixing cage   3 - 6 62 44  27* 4 28.50 D N
CL832 XD Training Cleat with standard fixing cage   3 - 6 61 27 27 4 27.50 D N
CL833 XD Training Cleat with standard fixing cage   3 - 6 89 29 66 5 30.00 D N

* entraxe perpendiculaire 

Article N° Modèle Pour cordages
Ø mm

Longueur
mm

Largeur 
mm

Entraxe
mm

Fixation
vis Ø mm

Prix
EUR HT

CL272R Junior Mk2 3 - 6 55 16 27    4.2 3.90 D
CL203 Junior 3 - 6 82 18 66 4 4.20 D N
CL204 Mini 3 - 6 52 17 36 4 3.50 D N
CL209 Midi 4 - 8 73 19 55 5 4.20 D N
CL215 Side Fixing Midi 4 - 8 38 43 27 5 4.20 D N
CL223 Loop Cleat 3 - 6 52 18 - - 5.30 D N
CL223W Loop Cleat blanc 3 - 6 52 18 - - 5.30 D
CL231 Midi with fairlead 4 - 8 88 22 55 5 6.30 D N
CL263 Micros Cleat 1 - 4 44 13 24 3 1.80 D N

Clamcleat® rope cleats en nylon
Pour cordages Ø 1-8 mm

Article N° Modèle Pour cordages
Ø mm

Longueur
mm

Largeur 
mm

Entraxe
mm

Fixation
vis Ø mm

Prix
EUR HT

CL201 Vertical   6 - 12   95 28 72 6 8.00 D N
CL201-O Vertical   6 - 10 106 25 84 6 7.60 D N
CL202 Horizontal   6 - 10   74 79 51 6 10.50 D N
CL206 Lateral tribord   6 - 10   75 49 51 6 7.20 D N
CL207 Lateral bâbord   6 - 10   75 49 51 6 7.20 D N
CL228 Vertical with integral fairlead   6 - 12 114 30 72 6 11.00 D N
CL234 Large Loop Cleat   6 - 12   78 24 - - 9.50 D N
CL237 Vertical with Spring Gate   6 - 12   95 40 72 6 11.50 D N

Clamcleat® rope cleats en nylon
Pour cordages Ø 6-12 mm

CL203

CL215 CL223

CL204

CL231

CL209

CL263

CL223 (2:1)

CL201 CL202 CL206 CL207

CL228 CL234 CL237

CL832 CL833CL825 CL830

CL223W

CL201-O

CL272R
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Clamcleat® rope cleats

Article N° Modèle Pour cordages
Ø mm

Longueur
mm

Largeur 
mm

Entraxe
mm

Fixation
vis Ø mm

Prix
EUR HT

CL211 Racing Junior Mk2 3 - 6   55 17 27 4 8.60 D N
CL211MK2ANR Racing Junior Mk2 Hard Anod 3 - 6   55 17 27 4 10.00 D
CL211A Racing Junior Mk1 3 - 6 82 18 66 5 9.60 D N
CL211B Racing Junior Mk2 with becket 3 - 6 55 17 27 4 9.50 D N
CL217 Side Entry Starbord Mk2 3 - 6 55 18 27 4 9.40 D N
CL217A Side Entry Starbord Mk1 3 - 6 82 18 66 5 10.50 D N
CL218 Side Entry Port Mk2 3 - 6 55 18 27 4 9.40 D N
CL218A Side Entry Port Mk1 3 - 6 82 18 66 5 10.50 D N
CL222 Racing Mini 3 - 6 48 15 36 4 7.50 D N
CL254 Racing Midi 4 - 8 70 18 55 5 9.60 D N
CL268 Micros Cleat 1 - 4 44 13 24 3 7.70 D N
CL704 Racing Junior Mk1 with becket 3 - 6 82 18 66 5 9.60 D N

Clamcleat® rope cleats en aluminium
Pour cordages Ø 1-8 mm

Article N° Modèle Pour cordages
Ø mm

Longueur
mm

Largeur 
mm

Entraxe
mm

Fixation
vis Ø mm

Prix
EUR HT

CL219 Racing Vertical 6 - 12   90 27 72 6 19.00 D N
CL238 Racing Vertical with Spring Gate 6 - 12 90 40 72 6 22.00 D N

Clamcleat® rope cleats en aluminium
Pour cordages Ø 6-12 mm

Article N° Modèle Pour cordages
Ø mm

Longueur
mm

Largeur 
mm

Entraxe
mm

Fixation
vis Ø mm

Prix
EUR HT

CL205 Major 10 - 16 122 36 95 8 13.50 D N
CL220 Racing Major 12 - 16 118 37 95 8 27.00 D N

Clamcleat® rope cleats en nylon et aluminium
Pour cordages Ø 10-16 mm

Article N° Modèle Pour cordages
Ø mm

Longueur
mm

Largeur 
mm

Hauteur
mm

Poids
g

Prix
EUR HT

CL828-68AN Micro Aero Cleat 3 - 4     60 13 28 21 15.20 D
CL826A Aero Cleat Mk2 4 - 6     73 16 38 36 17.50 D N
CL827-11AN Aero Cleat MK1AN Racing Junior 4 - 6 112 19 38 62 18.50 D
CL829-11AN Aero Cleat 4 - 6   77 16 45 45 17.90 D N

Clamcleat® Aero cleats anodisés
Pour cordages Ø 3-6 mm

CL211
CL211A CL211B CL217

CL217A CL218 CL218A CL222 CL254

CL268 CL704

CL704

CL219

CL238

CL205

CL220

CL217A

CL211MK2ANR

CL828-68AN

CL826A CL827-11AN CL829-11AN
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CL267 (dents en aluminium)

Clamcleat® rope cleats

Article N° Modèle Pour cordages
Ø mm

Longueur
mm

Largeur 
mm

Entraxe
mm

Fixation
vis Ø mm

Prix
EUR HT

CL233 Sail Line Cleat + Back Plate 2 - 6 57 34 - - 3.70 D N
CL212 Leech Line Cleat 2 - 5 70 21 49 4 3.90 D N
CL212A Shield - 71 29 49 4 1.70 D N
CL212BP Back Plate - 70 21 48 - 0.90 C N
CL213 Fine Line tribord 2 - 5 70 21 49 4 3.70 D N
CL221 Dinghy Leech Line Cleat 1 - 3 43 17 33 3 2.90 D N
CL214 Fine Line bâbord 2 - 5 70 21 49 4 3.70 D P
CL214W Fine Line bâbord blanc 2 - 5 70 21 49 4 3.20 D N
CL214WPR Fine Line bâbord blanc + Back Plate 2 - 5 70 21 49 4 3.90 D N
CL281WPR Sail Line bâbord blanc + Back Plate 2 - 5 70 21 49 4 4.00 D
CL283WPR Sail Line tribord blanc + Back Plate 2 - 5 70 21 49 4 4.00 D

Clamcleat® sail cleats pour voiles, en nylon
Pour cordages Ø 1-6 mm

Article N° Modèle Pour cordages
Ø mm

Longueur
mm

Largeur 
mm

Entraxe
mm

Fixation
vis Ø mm

Prix
EUR HT

CL241 Sail Line Cleat + Backplate bâbord 3 - 6 70 21 49 4 9.90 D P
CL273 Sail Line Cleat tribord 3 - 6 70 21 49 4 9.60 D P
CL258 Racing Fine Line Cleat tribord 3 - 6 70 21 49 4 8.60 D P
CL259 Racing Fine Line Cleat bâbord 3 - 6 70 21 49 4 8.40 D N
CL267 Racing Sail Edge Cleat, dents en 

aluminium
1 - 4 49 13 30 5 8.90 D P

Clamcleat® sail cleats pour voiles, en aluminium
Pour cordages Ø 1-6 mm

Article N° Modèle Pour cordages
Ø mm

Longueur
mm

Largeur 
mm

Entraxe
mm

Fixation
vis Ø mm

Prix
EUR HT

CL230 Racing Junior Mk1 with Roller 3 - 6 82 18 66 5 12.90 D N
CL236 Racing Junior Mk1 with Roller Fairlead 3 - 6 82 18 66 5 12.90 D N
CL253 Trapeze & Vang Cleat 4 - 8 89 18 70 - 17.00 D N
CL253AN Trapeze & Vang Cleat anodisé 4 - 8 89 18 70 - 18.50 D N
CL834 poignée de trapèze, pour utilisation avec CL253 + CL253AN

livrée par paire
- - - - - 8.90 D N

Clamcleat® roller cleats, en aluminium
Pour cordages Ø 3-6, 4-8 mm

CL233 CL212 CL212A

CL213 CL214 CL214WCL221

CL241 CL258 CL259

CL230 CL236

CL267

CL834

CL212 + CL212A + CL241

CL233

CL253

CL834

CL253

CL273

CL212BP

CL214WPR

CL253AN

CL281WPR CL283WPR
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CL818

CL819

Clamcleat® rope cleats

Article N° Modèle Pour cordages
Ø mm

Longueur
mm

Largeur 
mm

Entraxe
mm

Fixation
vis Ø mm

Prix
EUR HT

CL232 Cub 3 - 6 36 34 35 4 4.10 D N
CL260 Line-Lok Small, sachet de 8 pièces 2 - 5 32 21 - - 6.20 D N
CL276 Line-Lok Medium, sachet de 4 pièces 3- 6 47 17 - - 9.00 D N
CL271 Line-Lok Large 4 - 8 67 23 - - 7.00 D N
CL257 Auto Release Racing Mini 4 - 6 67 29 35 4 19.50 D N

Clamcleat® pour applications spéciales, en nylon
Pour cordages Ø 2-8 mm

Article N° Modèle Longueur
mm

Largeur 
mm

Entraxe
mm

Fixation
vis Ø mm

Prix
EUR HT

CL802 support incliné pour CL204 et CL222   57 21 36 4 2.00 D N
CL803 support incliné pour CL209 et CL254   79 24 55 5 2.70 D N
CL804 support incliné pour CL201 et CL219 103 34 72 6 3.50 D N
CL805 support incliné pour CL205 et CL220 131 45 95 8 4.50 D N
CL814 Keeper pour CL203 + Mk1 Juniors   82 24 66 4 5.60 D N
CL815 Keeper pour CL211 Mk2   55 21 27 4 5.20 D N
CL816 cage pour CL203 + Mk1 Juniors   88 28 66 4 16.90 D N
CL817 cage pour CL211 Mk2   62 27 27 4 15.00 D N
CL818 Tapered Pad pour CL203, Mk1 Juniors, CL236, CL704   80 24 - 4 3.50 D N
CL819 Tapered Pad pour CL211 Mk2, CL217, CL218   59 22 - 4 3.20 D N

Accessoires Clamcleat®

Article N° Modèle Pour cordages
Ø mm

Longueur
mm

Largeur 
mm

Entraxe
mm

Fixation
vis Ø mm

Prix
EUR HT

CL244 Boom Cleat + Clamp 3 - 6   58 - - - 16.00 D N
CL261 Power Grip 1 3 - 6   95 17 - - 12.00 D N
CL262 Power Grip 2 3 - 6 189 17 - - 18.80 D N
CL264 Cobra Cleat Kite, aluminium 4 - 6 120 23 - - 15.30 D N
CL265 Kite Bar Cleat, aluminium 4 - 8   63 18 - - 32.00 D N
CL702 Racing Junior Mk1 Curved Base 3 - 6   82 18 66 5 9.60 D N

Clamcleat® pour kitesurfing/windsurf, en aluminium
Pour cordages Ø 3-8 mm

CL257

CL232 CL260

CL244

CL261CL264

CL262

CL702

CL264

CL265

CL265

CL802 CL816

CL817

CL803

CL804

CL805

CL814

CL815

CL262

CL261

CL271CL276
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Chariots de grand-voile séries 14 / 19 / 22

14 Chariots de grand-voile en aluminium, série 14
Roulement à billes en torlon

Article N° Modèle Poids
g

Longueur
hors tout / mm

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RC11401 chariot, 2 trous de montage M5 (entraxe des
trous 35 mm)

51 68 150 / 400 kg 92.80 G

RC11402 chariot, manille pivotante 48 47 125 / 400 kg 94.68 G
RC11403 chariot, manille pivotante, 2 vis de montage M5 91 78 180 / 400 kg 127.67 G
RC11410 chariot, 2 réas de réglage, pontet 89 68 150 /  400 kg 133.70 G

19 Chariots de grand-voile en aluminium, série 19
Roulement à billes en torlon

Article N° Modèle Poids
g

Longueur
hors tout / mm

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RC11902 chariot, manille pivotante   65   50 300 / 1050 kg 118.68 G
RC11903 chariot, manille pivotante, 2 vis de montage M5   90   70 400 / 1490 kg 139.34 G
RC11910 chariot, 2 réas de réglage, pontet 125   85 500 / 1240 kg 187.35 G
RC11921 chariot, 4 réas de réglage, 2 taquets coinceurs, pontet 350   85 500 /  1240 kg 426.32 G
RC11922 chariot, 2 réas de réglage, taquet coinceur pivotant, pontet 370 100 605 / 1670 kg 350.96 G

22 Chariots de grand-voile en aluminium, série 22
Roulement à billes en torlon

Article N° Modèle Poids
g

Longueur
hors tout / mm

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RC12203 chariot, manille pivotante, 2 vis de montage M6 145   75 500 / 1490 kg 152.75 G
RC12204 chariot, manille pivotante, 2 vis de montage M6 230 125 880 / 2640 kg 191.64 G
RC12205 chariot, avec boucle d’attache pour poulies Orbit 110   75 500 / 1490 kg 178.23 G
RC12210 chariot, 2 réas de réglage, pontet 250 125 880 /  2180 kg 232.54 G
RC12221 chariot, 4 réas de réglage, 2 taquets coinceurs, pontet 655 125 880 / 2000 kg 398.56 G
RC12223 chariot, 4 réas de réglage, 2 taquets coinceurs, manille 

pivotante
930 180 880 / 2180 kg 537.90 G

RC12227 chariot "Lazy Lars", 6 réas, 2 taquets coinceurs; permet de 
tirer le chariot au vent sans décrocher sous le vent 

 1056 175 880 /  2180 kg 1103.69 G

RC11401 RC11403
RC11903
RC12203

RC12204RC11921
RC12221

RC12227

RC11922

RC11410
RC11910
RC12210

RC12223

RC11402
RC11902

RC12205

10 mm

14 mm

10 mm

19 mm

13 mm

22 mm
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Chariots de foc série 19

Chariots de foc séries 19 / 22

19 Chariots de foc en aluminium, série 19
Roulement à billes en torlon

Article N° Modèle Poids
g

Longueur
hors tout / mm

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RC11930 chariot de foc, 2 points d’attache, réa Ø 38 mm 250 100 605 / 1430 kg 275.86 G
RC51930 chariot de foc, arrêt à piston, sans roulement à billes,

réa Ø 38 mm
235   82 660 / 1430 kg 230.66 G

RC51940 chariot, arrêt à piston, manille pivotante,
sans roulement à billes

100   55 310 /  1050 kg 145.24 G

22 Chariots de foc en aluminium, série 22
Roulement à billes en torlon

Article N° Modèle Poids
g

Longueur
hors tout / mm

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RC12231 chariot de foc, 1 poulie de renvoi, réa Ø 60 mm 570 165 990 / 2300 kg 368.52 G
RC52230 chariot de foc, arrêt à piston, sans roulement à billes,

réa Ø 60 mm
520 125 1205 / 2410 kg 239.38 G

RC52240 chariot, arrêt à piston, manille pivotante,
sans roulement à billes

177   85 975 /  1940 kg 126.33 G

Chariots de foc série 22

RC51940RC51930RC11930

RC52230RC12231

13 mm

22 mm

10 mm

19 mm

RC52240
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RC1191J

RC1141J

19 Rails en aluminium éloxé noir, série 19
Pour chariot de grand-voile et foc

Article N° Longueur
mm

Poids
g

Trous de fixation
tous les / mm, vis Ø 5 mm

Trous pour piston
tous les / mm

Prix
EUR HT

RC1190-100 1000 310 100 50 50.02 G
RC1190-150 1500 465 100 50 75.10 G
RC1190-200 2000 620 100 50 99.77 G
RC1190-300 3000 930 100 50 149.80 G
RC1191J raccord pour rail 6.30 G

Rails et accessoires séries 14 / 19 / 22

22 Rails en aluminium éloxé noir, série 22
Pour chariot de grand-voile et foc

Article N° Longueur
mm

Poids
g

Trous de fixation
tous les / mm, vis Ø 6 mm

Trous pour piston
tous les / mm

Prix
EUR HT

RC1220-100 1000   460 100 50 53.37 G
RC1220-200 2000   920 100 50 102.73 G
RC1220-300 3000        1380 100 50 154.09 G
RC1221J raccord pour rail 5.10 G

Rails en aluminum éloxé noir pour chariot de grand-voile et de foc

14 Rails en aluminium éloxé noir, série 14
Pour chariot de grand-voile

Article N° Longueur
mm

Poids
g

Trous de fixation
tous les / mm, vis Ø 4 mm

Trous pour piston
tous les / mm

Prix
EUR HT

RC1140-100 1000 230 50 - 41.57 G
RC1140-150 1500 345 50 - 62.36 G
RC1140-200 2000 460 50 - 80.87 G
RC1141J raccord pour rail 4.96 G

Série 14 Série 19 Série 22
Modèle Article N° Prix

EUR HT Article N° Prix
EUR HT Article N° Prix

EUR HT
embout en plastique RC11480 6.03 G RC11980 4.43 G RC12280 4.56 G
arrêt à piston -       - RC11983 127.53 G RC12283 91.46 G
arrêt avec poulie -       - RC11984 95.62 G RC12284 89.58 G
arrêt avec poulie à ringot -       - RC11985 101.79 G RC12285 99.91 G
poulie supplémentaire avec vis -       - RC00410 53.37 G RC00411 36.21 G
taquet coinceur sur platine avec vis -       - RC00420 74.70 G RC00421 90.52 G
pontet borgne RF1050 6.87 C RF1050 6.87 C RF1051 7.86 C
attache fourche pour poulie RF1052 17.30 G RF1052 17.30 G RF1053 17.30 G

Accessoires

Indicateur de positionnement 
de chariot, autocollant
Longueur 227 mm, largeur 12 mm
RF1706 1.86 C

RC11480
RC11980
RC12280

RC11983
RC12283

RC11984
RC12284

RC11985
RC12285

RC00410
RC00411

RC00420
RC00421

RF1050
RF1051

RF1052
RF1053RF1706

10 mm

14 mm

10 mm

19 mm

13 mm

22 mm

RC1221J
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Chariots, rails et accessoires série 26

26 Chariots de grand-voile en aluminium, série 26
Roulement à billes en torlon

Article N° Modèle Poids
g

Longueur
hors tout / mm

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RC12603 chariot, manille pivotante, 2 vis de montage M6 120 100 600 / 1380 kg 205.85 G
RC12613 chariot, manille pivotante, double réa de 

réglage
200 148 1700 / 3400 kg 386.39 G

RC12623 chariot, manille pivotante, double réa de 
réglage, 2 taquets coinceurs

205   82 1700 / 3400 kg 510.94 G

RF324-2 ressort de maintien pour poulie palan de 
grand-voile

   60   104.60 G

26 Chariot de foc en aluminium, série 26
Roulement à billes en torlon

Article N° Modèle Poids
g

Longueur
hors tout / mm

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RC12631 chariot de foc, 1 point attache, poulie, 
réa 60 mm

582 180 1400 / 2800 kg 516.64 G

26 Embouts de rail, série 26

Article N° Modèle Poids
g

Prix
EUR HT

RC12680 embout plastique pour rail série 26     7 5.70 G
RC12681 embout aluminium pour rail série 26   73 59.01 G
RC12683 arrêt à piston pour rail série 26 120 165.29 G
RC12685 arrêt avec poulie ringot pour rail série 26 211 128.07 G
RC12686 arrêt avec double poulie pour rail série 26 198 142.32 G
RC12687 arrêt avec double poulie ringot pour rail série 26 258 162.10 G
RC12687C arrêt avec double poulie ringot et taquet pour rail série 26 405 255.30 G

26 Rails en aluminium éloxé noir, série 26
Pour chariot de grand-voile et foc

Article N° Longueur
mm

Poids
g

Trous de fixation
tous les / mm, vis Ø 6 mm

Trous pour piston
tous les / mm

Prix
EUR HT

RC1260-100   996   600 100 50 66.72 G
RC1260-200 1996 1200 100 50 132.09 G
RC1260-300 2996            3600 100 50 198.31 G
RC1261J raccord pour rail 8.88 G

13 mm

26 mm

RC12603 RC12613 RF324-2RC12623

RC12631

RC1261J

RC12680

RC12687C

RC12681

RC12683

RC12685 RC12686 RC12687
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Chariots, rails et accessoires série 30

30 Chariots de grand-voile en aluminium, série 30
Roulement à billes en torlon

Article N° Modèle Poids
g

Longueur
hors tout / mm

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RC13003 chariot, manille pivotante, 2 vis de montage M6    350 100 800 / 2800 kg 244.58 G
RC13004 chariot, manille pivotante, 2 vis de montage M6    525 150 1650 / 3300 kg 261.17 G
RC13012 chariot, manille pivotante, réa de réglage    915 225 2200 / 4400 kg 441.71 G
RC13013 chariot, manille pivotante, double réa de réglage 1070 225 2200 / 4400 kg 507.93 G
RC13023 chariot, manille pivotante, double réa de réglage,

2 taquets coinceurs
1500 225 2200 / 4400 kg 697.69 G

RF324-2 ressort de maintien pour poulie palan de GV      60   104.60 G

30 Chariots de foc en aluminium, série 30
Roulement à billes en torlon

Article 
N° Modèle Poids

g
Longueur

hors tout / mm
Charge de

travail / rupture
Prix

EUR HT
RC13031 chariot de foc, poulie renvoi, réa 75mm 1130 200 1800 / 3200 kg 571.46 G
RC13033 chariot de foc, double poulie renvoi, réa 75mm 1227 200 1800 / 3200 kg 593.92 G
RC53030 chariot foc à piston, glissière, réa 75mm   848 160 1700 / 3400 kg 373.65 G

30 Embouts de rail, série 30

Article N° Modèle Poids
g

Prix
EUR HT

RC13080 embout plastique pour rail série 30    27 5.87 G
RC13081 embout aluminium pour rail série 30    89 60.68 G
RC13083 arrêt à piston pour rail série 30 190 126.23 G
RC13085 arrêt avec poulie ringot pour rail série 30 315 151.20 G
RC13086 arrêt avec double poulie pour rail série 30 315 153.55 G
RC13087 arrêt avec double poulie ringot pour rail série 30 580 194.96 G

30 Rails en aluminium éloxé noir, série 30
Pour chariot de grand-voile et foc

Article N° Longueur
mm

Poids
g

Trous de fixation
tous les / mm, vis Ø 6 mm

Trous pour piston
tous les / mm

Prix
EUR HT

RC1300-100   996    810 100 50 79.29 G
RC1300-200 1996 1620 100 50 158.58 G
RC1300-300 2996 2430 100 50 237.70 G
RC1301J raccord pour rail 7.88 G

16 mm

30 mm

RC13003

RC13004

RF324-2

RC13031

RC1301J

RC13080

RC13081

RC13083 RC13085 RC13086

RC13087

RC13023RC13013RC13012

RC53030RC53030
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Rails en aluminium et chariots

19 Rails en T–, en aluminium éloxé noir, série 19
Pour chariots de grand-voile

Article N° Longueur
mm

Poids
g

Trous de fixation
tous les / mm, vis Ø 5 mm

Trous pour piston
tous les / mm

Prix
EUR HT

RC6190-100 1000   830 100 50 51.81 F
RC6190-150 1500 1240 100 50 74.09 F
RC6190-200 2000 1650 100 50 98.71 F
RC6190-300 3000 2480 100 50 130.52 F

19 Chariots de grand-voile pour rails série 19

Article N° Modèle Longueur
hors tout / mm

Largeur
hors tout / mm

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RC61901 chariot simple avec pontet   52 32 250 / 650 kg 95.57 F
RC61910 chariot avec 2 réas de réglage et pontet   52 32 250 / 650 kg 103.94 F
RC61914 chariot, 3 axes Ø 3.9 / 4.7 / 3.9 mm   52 32 250 / 650 kg 108.05 F
RC61920 chariot avec 2 réas de réglage, 2 taquets coinceurs, pontet 140 32 250 /  650 kg 210.37 F

Chariots de grand-voile pour rails série 19 

Accessoires pour rails série 19 

RC61985 dimensions h.t. : 70 x 48 mm 82.92 F

Embout en acier inox sur caoutchouc 
Avec poulie de renvoi Ø 29 mm, point fixe

Taquet coinceur sur platine
Pour RC61985, pour cordages Ø 2 - 8 mm
RC00422 dimensions h.t. : 71 x 48 mm 53.60 F RC61983 dimensions h.t. : 36 x 25 mm 46.89 F

Arrêt à piston
Ressort et butoir en caoutchouc

Embout en nylon

RC61980 dimensions h.t. : 30 x 19 mm 3.60 C

Insert en nylon
Pour trous de vis
RC7250-INS 0.79 C

RC61901 RC61910 RC61914 RC61920

19 mm

24 mm

19 mm
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Rails en aluminium et coulisseaux

25 Rails en T, en aluminium éloxé noir série T-25
Pour bateaux jusqu’à 8 m

Article N° Longueur
mm

Poids
g

Trous de fixation
tous les / mm, vis Ø 5 mm

Trous pour piston
tous les / mm

Prix
EUR HT

RC7251-150 1500     631 100 50 67.67 F
RC7251-200 2000     841 100 50 94.30 F
RC7251-300 3000  1263 100 50 138.36 F

Rails et coulisseaux Ronstan série T-25	
Les rails T-25 en aluminium éloxé noir avec les coulisseaux en nylon renforcé de fibres de verre sont prévus pour 
des bateaux jusqu’à 8 m.
Un ringot intégré permet une installation facile d’un système d’écoute mouflé.
L’arrêt à piston ergonomique est bien intégré dans le boîtier et facilite le verrouillage à la position préférée du point 
d’écoute de foc.		

25 Chariots et coulisseaux de foc série T-25

Article N° Modèle Longueur
hors tout / mm

Largeur
hors tout / mm

Pour cordages 
jusqu’à Ø mm

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RC72505 chariot avec pontet et arrêt   80 40 - 400 /   800 kg 44.64 F
RC72506 chariot avec pontet   67 40 - 400 /   800 kg 42.46 F
RC72533 chariot avec poulie AP série 40 et arrêt   80 40 10 400 /   800 kg 71.34 F
RC72536 coulisseau avec poulie Orbit série 40, avec arrêt 102 40   9 325 /   650 kg 71.91 F
RC72537 coulisseau avec poulie Orbit série 55, avec arrêt 102 40 10 500 / 1000 kg 82.45 F
RC72504 coulisseau seul avec RC00030, avec arrêt 102 40 - 500 / 1000 kg 39.12 F
RC72544 coulisseau pour tangon, avec arrêt 102 40 10 500 /  1000 kg 145.78 F

Embout en nylon
Pour rail RC7251
RC72581 2.17 C

Boucle en Dyneema

RF9004-09 11.18 F

Maintien en caoutchouc pour 
poulie
RC00030 3.74 C

Insert en nylon
Pour trous de vis
RC7250-INS 0.79 C

Accessoires

25 mm

9 mm

RC72537 RC72544RC72536

35 mm

7.5 mm

25 mm

RC72504

RC72533RC72506RC72505
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Rails en aluminium et coulisseaux

32 Rails en T, en aluminium éloxé noir série T-32
Pour bateaux jusqu’à 12 m

Article N° Longueur
mm

Poids
g

Trous de fixation
tous les / mm, vis Ø 6 mm

Trous pour piston
tous les / mm

Prix
EUR HT

RC7320-150 1500 1000 100 50 85.52 F
RC7320-200 2000 1330 100 50 106.54 F
RC7320-300 3000 2000 100 50 155.12 F

32 Coulisseaux de foc et accessoires pour rail série T-32
Avec arrêt à piston

Article N° Modèle Longueur
hors tout / mm

Largeur
hors tout / mm

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RC73234 réa en acétal Ø 60 mm pour écoutes jusqu’à Ø 12 mm 104 47 1000 / 2000 kg 199.00 F
RC73231 coulisseau en aluminium noir, réa large Ø 48 mm, pour 2 écoutes jusqu’à Ø 16 mm 146 53 1500 / 3000 kg 268.84 F
Accessoires
RC00477 inserts pour coulisseaux (paire), pour RC73231 152 - -  10.57 C

32 Coulisseaux et accessoires pour rail série T-32

Article N° Modèle Longueur
hors tout / mm

Largeur
hors tout / mm

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RC73201 coulisseau avec pontet, (Ø int. 20 mm) 102 40 1000 / 2000 kg 68.08 F
RC73202 coulisseau avec pontet, (Ø int. 20 mm), arrêt à piston 102 40 1000 / 2000 kg 84.43 F
RC73243 coulisseau de tangon avec arrêt à piston, (anneau Ø intérieur 45 mm) 102 67 - 124.93 F
Accessoires
RC00476 inserts pour coulisseaux (paire), pour RC73201, RC73202, RC73243 107 - - 8.39 C
RC73280 embout en nylon   32 35 - 2.36 C
RC7320-INS insert en nylon pour trous de vis - - -  0.75 C

32 mm

11.5 mm

RC73234 RC73231 RC00476
RC00477

RC73243 RC73201 RC73202 RC73280

RC7320-INS

32 mm
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Rails en U et coulisseaux

19 Rails 19 mm en U, en aluminium éloxé noir série C-19

Article N° Longueur
mm

Poids
g

Trous de fixation
tous les / mm, vis Ø 5 mm

Trous pour piston
tous les / mm

Prix
EUR HT

RC9190-045   450    96 76 19 27.80 F
RC9190-150 1500  320 76 19 66.26 F

19 Coulisseaux et accessoires
Pour rail 19 mm en U

Article N° Modèle Longueur
hors tout / mm

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RC91941 coulisseau, filoir orientable pour écoute  
jusqu'à 10 mm, arrêt à piston

71 220 / 440 kg 55.54 F

RC91901 coulisseau, pontet 57 220 / 440 kg 20.73 F
RC91940 coulisseau, pontet, arrêt à piston 71 100 / 200 kg 29.03 F
Accessoires
RC91980 embout en nylon noir (paire) 4.40 C

19.8 mm

3.5 mm

15 mm

Ø 14 mm
Ø 14 mm

Ø 11 mm

19 mm
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Un système qui offre de multiples avantages
• 	 Moins de poids au mât
• 	 Montage rapide et facile
• 	 Utilisable sur mât flexible
• 	 Les billes restent dans le chariot, même démonté
• 	 Possiblilité d’enlever la voile avec ou sans les chariots

Chariot de latte avec récep-
teur et guides pour gorge de 
mât large.
Chaque modèle de chariot est livré 
avec les pièces nécessaires pour 
s’adapter à la plupart des gorges de 
mât.
3 formes différentes de chariots et de 
guides sont disponibles (RC261xx, 
RC263xx, RC264xx). 
Pour choisir la forme du chariot et 
du guide correspondant au profil de 
votre mât, nous vous conseillons de 
prendre contact avec votre chantier 
naval ou votre revendeur habituel.

Chariot intermédiaire avec coussinet 
directement sanglé à la voile.
Il se connecte et se déconnecte facile-
ment grâce à son système rapide.

A l’aide du système de roulement à 
billes, la voile monte et descend 
librement.

Chariots de grand-voiles lattées
Chariots de grand-voiles lattées	
Le système breveté Ballslide pour voiles lattées de Ronstan élimine le rail rapporté nécessaire pour les autres systèmes. Il s’adapte sur la plupart des mâts 
pour lestés.
Les chariots à deux roulements à billes circulaires en delrin sont montés directement dans la gorge du mât et coulissent librement contre la face arrière du 
mât. Très robustes, ils permettent une utilisation sur des bateaux jusqu’à environ 12 m et des grand-voiles jusqu’à 45 m2.

Chariots de latte

Pour mâts :
- Nordic
- Soromap
- Licospar 
- Seldén C080–C139

Pour mâts :
- Z-Spar P210–P710
  (Grand Surprise)	

Pour mâts :
- Seldén C156–C245
- Z-Spar Z190–Z902
Les guides appropriés sont à com-
mander avec le chariot.

RC261xx RC263xx RC264xx
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RC00021

RC601372

Chariots de grand-voiles lattées série 6

6 Chariots Ballslide série 6, pour montage dans la gorge du mât
Roulements à billes circulaires en delrin

Article N° Modèle Pour mât
(voir page 55)

Longueur
h.t. / mm

Largeur 
h.t. / mm

Poids
g

Prix
EUR HT

RC26160 chariot double pour têtière RC261xx 160 41 280 245.58 G
RC26360 chariot double pour têtière RC263xx 160 41 280 245.58 G
RC26460 chariot double pour têtière RC264xx 160 41 280 245.58 G
RC26166 chariot à latte RC261xx   68 41   65 79.46 G
RC26366 chariot à latte RC263xx   68 41   65 79.46 G
RC26466 chariot à latte RC264xx   68 41   65 79.46 G
RC26163 chariot intermédiaire RC261xx   55 41   59 74.60 G
RC26363 chariot intermédiaire RC263xx   55 41   59 74.60 G
RC26463 chariot intermédiaire RC264xx   55 41   59 74.60 G
RC581002 jeu de 50 billes de remplacement en delrin Ø 6.35 mm 22.00 G

Axe pour chariot intermédiaire Ballslide
RC601372 L  h.t. 33 mm 9.60 G

Douille pour chariot intermédiaire
Ballslide
RC00021 L  h.t. 18 mm 5.53 G

Embout articulé avec filetage M10

RC00110 L  h.t. 48 mm 63.20 G

Embout de gorge inférieur

RC26181 L  h.t. 68 mm 36.38 G

Récepteurs de lattes

RC00140 pour lattes de 40 ou Ø 14 mm 26.99 G
RC00150 pour lattes de 50 ou Ø 18 mm 31.68 G

Récepteurs de lattes avec embout 
articulé
Pour Ballslide série 6

RC00141 pour lattes de 40 ou Ø 14 mm 74.43 G
RC00151 pour lattes de 50 ou Ø 18 mm 122.54 G

Inserts ronds pour chariots RC26463, 
RC26460 et RC26466
Par paire.

Article N° A
mm

B
mm

C
mm

Prix
EUR HT

RC20111 13.0 20 10.3 20.28 G
RC20112 13.7 20 11.4 20.28 G
RC20113 13.7 20 11.0 20.28 G
RC20114 13.7 20 11.5 20.28 G
RC20115 12.8 20 10.5 20.28 G
RC20116   8.8 16   6.6 22.63 G
RC20118   8.8 16   7.6 22.63 G

RC26160
RC26360
RC26460

RC26163
RC26363
RC26463

RC26166
RC26366
RC26466

RC581002
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RC00021

RC601372

Chariots de grand-voiles lattées série 8

Embout articulé avec filetage M10
Pour chariots RC18166 ou RC28466

RC00111 L  h.t. 58 mm 67.05 G

Embout de gorge inférieur
En aluminium

RC28181 L  h.t. 54 mm 41.41 G

8 Chariots Ballslide série 8, pour montage dans la gorge du mât pour GV jusqu’à 53 m2 (monohull)
Roulements à billes circulaires en delrin et inserts N1 – N7

Article N° Modèle Longueur
h.t. / mm

Largeur 
h.t. / mm

Poids
g

Prix
EUR HT

RC28160 chariot double pour têtière 214 51   520 467.86 G
RC28166 chariot à latte   92 51   140 163.78 G
RC28163 chariot intermédiaire   76 51  115 149.70 G
RC28169 chariot à lattes avec connexion rapide   105 51   220 279.95 G

8 Chariots Ballslide série 8, pour montage dans la gorge du mât pour GV jusqu’à 53 m2 (monohull)
Roulements à billes circulaires en delrin et sans inserts rond

Article N° Modèle Longueur
h.t. / mm

Largeur 
h.t. / mm

Poids
g

Prix
EUR HT

RC28460 chariot double pour têtière 214 51   520 458.64 G
RC28466 chariot à latte   92 51   140 163.78 G
RC28463 chariot intermédiaire   76 51  115 149.70 G
RC28469 chariot à lattes avec connexion rapide   105 51   220 279.95 G

RC581004 jeu de 50 billes de remplacement en delrin Ø 8 mm 23.50 G

Inserts ronds pour chariots RC284xx
Par paire.

Article N° A
mm

B
mm

C
mm

Prix
EUR HT

RC20130 13.3 24 11.4 22.63 G
RC20131 11.6 23 11.8 22.63 G
RC20135 12.5 24 10.5 24.98 G

Récepteurs de lattes avec embout 
articulé
Pour Ballslide série 8

RC00152 pour lattes de 50 ou Ø 18 mm 99.91 G

Axe pour chariot intermédiaire Ballslide
RC601372 L  h.t. 33 mm 9.60 G

Douille pour chariot intermédiaire
Ballslide
RC00021 L  h.t. 18 mm 5.53 G

Embout à boule avec filetage M10 
Pour chariots avec connexion rapide RC28169 ou 
RC18469
RC00211 L  h.t. 60 mm 36.71 G

RC28169
RC28469

RC28160
RC28460

RC28166
RC28466

RC28163
RC28463

RC581004
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RC42260 RC42263 RC42266RC42269

Les inserts en bronze permettent de 
fixer le rail sur le mât sans faire de 
trous ou autres installations. Veuillez 
contacter votre spécialiste afin de 
déterminer l’insert approprié.

Le système à connexion rapide per-
met de décrocher rapidement l’articu-
lation du chariot et de libérer la voile 
des chariots. Recommandé en cas 
de changements de voile fréquents 
ou pour le rangement à l’intérieur du 
bateau.

Connexion rapide sur séries 19 		
et 22

Chariots de grand-voiles lattées 14 / 19 / 22
Chariots de grand-voiles lat-
tées avec roulement à billes 
captives(sauf série 14)	
Plus rapides, plus simples et plus 
sûrs avec les billes captives !
Les chariots de grand-voiles lattées 
avec le roulement à billes captives 
permettent de libérer le chariot du 
rail sans perdre les billes.

19 Chariots avec billes captives série 19CB, pour rails de 19 mm
Pour des bateaux de 9-14 m (surface grand-voile 48 m2)

Article N° Modèle Longueur
h.t. / mm

Largeur 
h.t. / mm

Poids
g

Prix
EUR HT

RC41960 chariot double pour têtière 126 39 243 473.39 G
RC41963 chariot intermédiaire   44 39   57 153.38 G
RC41966 chariot à lattes   61 39   76 177.36 G
RC41969 chariot à lattes avec connexion rapide   84 39 144 324.20 G
RC501011 jeu de 50 billes de remplacement en torlon Ø 4 mm pour chariot RC41969 46.00 G
RC581003 jeu de 50 billes de remplacement en delrin Ø 4 mm pour chariots RC41963, RC41966 et RC41960 22.00 G

22 Chariots avec billes captives série 22CB, pour rails de 22 mm
Pour des bateaux de 13-18 m (surface grand-voile 70 m2)

Article N° Modèle Longueur
h.t. / mm

Largeur 
h.t. / mm

Poids
g

Prix
EUR HT

RC42260 chariot double pour têtière 235 47 814 591.41 G
RC42263 chariot intermédiaire   54 47 102 176.01 G
RC42266 chariot à lattes   72 47 142 221.44 G
RC42269 chariot à lattes avec connexion rapide 116 47 336 325.04 G
RC501002 jeu de 50 billes de remplacement en torlon Ø 5 mm pour chariots RC42260 et RC42269 46.00 G
RC581001 jeu de 50 billes de remplacement en delrin Ø 5 mm pour RC42263 et RC42266 22.00 G

14 Chariots avec roulement à billes non-captives série 14, pour rails de 14 mm
Pour des bateaux de 8-11 m (surface grand-voile 38 m2)

Article N° Modèle Longueur
h.t. / mm

Largeur 
h.t. / mm

Poids
g

Prix
EUR HT

RC11460 chariot double pour têtière 155 41 243 329.23 G
RC11463 chariot intermédiaire   66 41   60 109.46 G
RC11466 chariot à latte   54 41   47 123.71 G
RC501002 jeu de 50 billes de remplacement en delrin Ø 5 mm 46.00 G

Inserts pour installation du rail 		
pour séries 19 et 22

Accessoires pour séries 14,
19 et 22, voir page 60

Les chariots avec billes captives 
série 19 et 22 sont aussi disponibles 
en BB.

RC41960RC41963 RC41966RC41969

RC11466RC11463RC11460

RC501002

RC501011 RC581003

RC581001RC501002
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Chariots de grand-voiles lattées

Embouts avec filetage M10
Pour chariot à connexion rapide

Accessoires pour chariots de grand-voiles lattées

RC00210 séries 19 35.04 G
RC00212 séries 22, 26, 30 35.04 G
RC00211 Ballslide 8 36.71 G
RC00213 séries 26, 30 (file-

tage M12)
46.77 G

Embouts articulés avec
filetage M10

Récepteurs de lattes

RC00140 (séries 14, 19, 22) pour lattes de 40 ou Ø 14 mm 26.99 G
RC00150 (séries 14, 19, 22, 26) pour latte de 50 ou Ø 18 mm 31.68 G

Récepteurs avec embout
Pour chariot à connexion rapide
RC00251 (séries 14, 19) pour latte de 50 mm 72.25 G
RC00241 (série 19) pour latte de 40 mm 61.86 G
RC00253 (séries 22, 26, 30) pour latte de 50 mm 71.75 G

RC00151 (séries 14, 6) pour latte de 50 mm 122.54 G
RC00141 (séries 14, 6) pour latte de 40 mm 74.43 G
RC00153 (série 19) pour latte de 50 mm 99.91 G
RC00142 (série 19) pour latte de 40 mm 101.42 G
RC00152 (séries 22, 8) pour latte de 50 mm 99.91 G
RC00143 (séries 22, 8) pour latte de 40 mm 83.65 G

Récepteurs de lattes avec 
embout articulé

14 Rails en aluminium éloxé noir, série 14
Montage dans la gorge du mât sans inserts, les rails se fixent directement au mât

Article N° Longueur
mm

Poids
g

Trous de fixation
tous les / mm

Fixation pour vis
/ Ø mm

Prix
EUR HT

RC1141-200 1975   421 37.5 4 80.87 G
RC1141-300 3025   625 37.5 4 121.77 G
RC1141-600 6025 1261 37.5 4 235.00 G

19 Rails en aluminium éloxé noir, série 19, sans inserts
Montage dans la gorge du mât avec inserts (en option)

Article N° Longueur
mm

Poids
g

Trous de fixation
tous les / mm

Fixation pour vis
/ Ø mm

Prix
EUR HT

RC1191-200 1975   614 75 5 103.80 G
RC1191-300 3025   932 75 5 155.56 G

22 Rails en aluminium éloxé noir, série 22, sans inserts
Montage dans la gorge du mât avec inserts (en option)

Article N° Longueur
mm

Poids
g

Trous de fixation
tous les / mm

Fixation pour vis
/ Ø mm

Prix
EUR HT

RC1221-200 1975   956 100 6 119.35 G
RC1221-300 3025 1453 100 6 167.36 G
RC1221-600 6025 2880 100 6 318.00 G

Rails en aluminum éloxé noir

Axes pour chariots 
intermédiaires
RC601417 séries 14, 19 9.90 G
RC601372 série 22 9.60 G
RC601391 séries 26, 30 13.80 G

Douilles pour chariots
intermédiaires
RC00020 séries 14, 19 5.03 G
RC00021 série 22 5.53 G
RC00022 séries 26, 30 13.41 G

Embouts de rails 
supérieurs
RC11480 série 14 6.03 G
RC11980 série 19 4.43 G
RC12280 série 22 4.56 G

Embouts de rails 
inférieurs
RC11481 série 14 37.55 G
RC11981 série 19 23.64 G
RC12281 série 22 33.69 G

RC00110 séries 14, 6 63.20 G
RC00112 série 19 67.05 G
RC00111 séries 22, 8 67.05 G

13 mm

22 mm

10 mm

14 mm

10 mm

19 mm

RC00020
RC00021
RC00022

RC601417
RC601372
RC601391

RC11480
RC11980
RC12280

RC11481
RC11981
RC12281
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C

A

Chariots de grand-voiles lattées 26 / 30

Rails en aluminum éloxé noir

26 Chariots avec roulement à billes non-captives série 26, pour rails de 26 mm
Pour bateaux de 16-20 m (surface grand-voile 85 m2)

Article N° Modèle Longueur
h.t. / mm

Largeur 
h.t. / mm

Poids
g

Prix
EUR HT

RC12660 chariot double pour têtière 225 69 977 713.11 G
RC12663 chariot intermédiaire   70 69 167 234.18 G
RC12669 chariot à lattes avec connexion rapide 110 69 385 322.19 G
RC12672 chariot de ris 90 69 285 273.41 G
RC501003 billes de remplacement en torlon Ø 7.93 mm (5/16’) 65.00 G

30 Chariots avec roulement à billes non-captives série 30, pour rails de 30 mm
Pour bateaux de 19-23 m (surface grand-voile 120 m2)

Article N° Modèle Longueur
h.t. / mm

Largeur 
h.t. / mm

Poids
g

Prix
EUR HT

RC13060 chariot double pour têtière 255 76.4      1245 735.57 G
RC13063 chariot intermédiaire   78 76.4 230 201.49 G
RC13069 chariot à lattes avec connexion rapide 129 76.4 555 322.19 G
RC13072 chariot de ris 130 76.4 534 307.94 G
RC501003 billes de remplacement en torlon Ø 7.93 mm (5/16’) 65.00 G

Inserts pour fixation rail dans la gorge de 
mât
Pour rails 26 mm
Article N° A

mm
B

mm
C

mm
Prix

EUR HT
RC00332   3.5   8.3 16.1 6.54 G
RC00333   4.6 13.0 18.0 6.87 G
RC00341 13.6 21.0 15.5 9.56 G
RC00343 11.8 19.8 15.5 9.56 G

26 Rails en aluminium éloxé noir, série 26
Montage dans la gorge du mât avec inserts (en option)

Article N° Modèle Longueur
mm

Poids
g

Trous de fixation
tous les / mm

Fixation pour vis
Ø

Prix
EUR HT

RC1261-200 rail 2025 1190 75 M6 132.09 G
RC1261-300 rail 3025 1780 75 M6 198.31 G
RC1269-0.3 porte   325   196 75 M6 27.99 G
RC12680 embout supérieur pour rail 5.70 G
RC12681 embout inférieur pour rail 59.01 G
RC1261J raccord pour rail 8.88 G

Accessoires pour séries 26 et 
30 voir page suivante

Pour rails 30 mm
RC00360 12.6 22.9 18.0 9.56 G

30 Rails en aluminium éloxé noir, série 30
Montage dans la gorge du mât avec inserts (en option)

Article N° Modèle Longueur
mm

Poids
g

Trous de fixation
tous les / mm

Fixation pour vis
Ø

Prix
EUR HT

RC1301-200 rail 2025 1689 75 8 151.37 G
RC1301-300 rail 3025 2530 75 8 227.14 G
RC1309-0.4 porte   400   341 75 8 28.83 G
RC13080 embout supérieur pour rail 5.87 G
RC13081 embout inférieur pour rail 60.68 G
RC1301J raccord pour rail 7.88 G

RC12660

RC12663 RC12669 RC12672 RC501003

RC13060
RC13063 RC13069 RC13072

RC501003

RC12680
RC13080

RC12681
RC13081

RC1261J
RC1301J 13 mm

26 mm

30 mm

16 mm
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Tourelles de grande écoute

Filoirs orientables avec taquet coinceur
Ils permettent de coincer ou de relâcher un cordage depuis n’importe quel 
angle. Ils sont utilisés pour une multitude d’applications ; du dériveur au cata-
maran, en passant par les lestés.
Les filoirs sont munis d’une bague en acier inox afin de diminuer le ragage. 
Le bras est fabriqué en aluminium épais pour éviter toutes déformations.
Complets avec taquet coinceur T-Cleat et pontet

Article N° Pour cordages
Ø mm

Embase
mm

Fixation par
vis / Ø mm

Prix
EUR HT

RF067 2 - 8 51 3 x 5 61.47 F
RF058   3 - 12 51 3 x 5 67.69 F

Tourelle de grande écoute
Bras en aluminium éloxé noir. Le bras tourne librement grâce au double roule-
ment à billes. Un mécanisme à ressort ajustable dans le socle permet de le gar-
der dans une position voulue. L’unité peut pivoter sur 260° ou 360° si l’arrêt est 
enlevé. Livrée avec taquet coinceur C-Cleat en fibre de carbone. Ajustable en 
hauteur avec trois angles différents pour permettre d’utiliser des poulies de 50 
à 70 mm et de choisir l’angle idéal de l’écoute. 
Dimensions embase : 69 x 79 mm

Poulie pivotante et taquet coinceur
Surtout utilisée sur dériveurs et catamarans de sport pour les drisses etc.
Fabriquée en matériau composite très résistant et très léger, livrée avec un réa 
de Ø 28 mm à roulement à billes, un taquet coinceur T-Cleat et son filoir.
Le réa peut être déplacé pour permettre l’utilisation du RF005 avec un cordage 
venant d’en bas. 
Embase arrondie pour mâts et traverses.

Article N° Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Hauteur
mm

Fixation par 
vis / Ø mm 

Prix
EUR HT

RF007 12 160 4 x 5 mm 144.71 F

Article N° Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Réa en nylon
Ø mm

Charge
de rupture 

Prix
EUR HT

RF005 8 28 300 kg 42.90 F

Poulie pivotante et taquet coinceur
Utilisée sur dériveurs et petits catamarans. Fabriquée en acier inox, livrée avec 
un réa de Ø 20 mm à roulement à billes et un taquet coinceur T-Cleat et son 
filoir. Embase plate avec deux trous de Ø 4 mm

Article N° Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Réa en nylon
Ø mm

Charge
de rupture 

Prix
EUR HT

RF20175 6 20 300 kg 70.82 F

Petite tourelle
Bras en fibre de verre renforcé sur roulement à billes avec taquet coinceur 
C-Cleat pour cordages 2-8 mm et filoir. Rotation 360° avec arrêt réglable. L’incli-
nation du bras est ajustable dans deux positions grâce au support y compris 
dans la livraison. Adapté pour poulies jusqu’ à Ø 55 mm. Prévu pour dériveurs 
jusqu’à 5 m.

Article N° Pour cordages
jusqu’à / Ø mm

Hauteur
mm

Fixation par
vis / Ø mm

Prix
EUR HT

RF006 8 110 4 x 5 mm 67.47 F

RF058

RF067
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RF6170 RF2181RF150RF815

RF001

R144206

Emerillons de tête à roulement à billes
En acier inox

Article N° Modèle Entraxe
mm

Axes
Ø mm

Oeil
Ø mm

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF078 émerillon oeil/oeil 50 - 8 700 / 1400 kg 44.51 F
RF078B émerillon fourche/oeil 46 6.4 8 850 / 1700 kg 46.36 F
RF078A émerillon fourche/fourche 53 6.4 - 850 / 1700 kg 62.72 F
RF079 émerillon fourche/fourche 90 8 - 1300 / 2600 kg 112.24 F

Enrouleur de foc
Avec tambour en acétal et émerillon à 
roulement à billes en acier inox.
Tambour  Ø 57 mm, axes Ø 6.4 mm, 
hauteur axe/axe 80 mm.
Charge de travail / rupture :
860/1700 kg

Emmagasineur Ronstan série 60
Emmagasineur à réa cranté pour gennaker ou foc pour voiliers jusqu’à 6 m et catamarans.
•	 Roulement à billes fermé, autolubrifiant
•	 Réa cranté en aluminium éloxé pour un excellent grip du cordage sans fin
•	 Emerillon de tête léger en thermoplastique renforcé de fibre de verre
•	 Filoir en acier inox

Accessoires
RF815 articulation fourche/fourche pour emmagasineur 26.02 G
RF6170 mousqueton inox adaptable pour émerillon ou emmagasineur 63.55 F
RF150 manille 5 mm, tête à visser 4.40 C
RF2181 cosse fermée en acier inox pour R144206 6.08 C
RF001 cordage sans fin, Ø 5 mm, longueur 2 x 4 m 120.16 F
R144206 cordage anti-torsion, Ø 6 mm, prix par m 2.90 K

RF076 83.66 F

Enrouleurs de foc

Article N° Modèle Surface de voile
max. m2

Tambour
Ø mm

Cordage sans 
fin / Ø mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF0060 emmagasineur du bas série 60 25 63   5 138  650  / 1300 kg 202.63 F
RF0065 émerillon série 60 25 35   -   85  650  / 1300 kg 124.42 F

Emmagasineurs séries 60
Pour gennaker ou foc

RF0060

RF0065

RF078 RF078B RF078A RF079
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RF076 83.66 F

Enrouleurs de foc

Article N° Modèle Pour monocoque
longueur / m

Surface de voile
max. m2

Tambour
Ø mm

Cordage sans 
fin / Ø mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF208000 emmagasineur du bas série   80   9   40   80   8 228  950  / 1900 kg 558.08 G
RF212000 emmagasineur du bas série 120 12   90 120   8 383  1800  / 3600 kg 1212.03 G
RF216000 emmagasineur du bas série 160 14 130 160 10 790  3000  / 6000 kg 1655.41 G

Emmagasineurs Standard et Top-Down Ronstan
La gamme d’emmagasineurs Ronstan est  destinée à un usage croisière ou régate.
Les modèles Standard peuvent être utilisés pour les voiles Code 0 ou trinquette (voile avec une ligne
anti-torsion intégrée).
Les emmagasineurs Top-Down sont destiné aux voiles gennaker, spinnaker asymétrique

Emmagasineurs Standard séries 80 / 120 / 160
Pour voiles Code 0 ou trinquette

Article N° Modèle Pour monocoque
longueur / m

Surface de voile
max. m2

Tambour
Ø mm

Cordage sans 
fin / Ø mm

Poids
g

Charge de
travail / rupture

Prix
EUR HT

RF208100 emmagasineur du bas série   80 10   75   80   8 266  950  / 1900 kg 837.83 G
RF212100 emmagasineur du bas série 120 14 140 120   8 546  1800  / 3600 kg 1374.30 G
RF216100 emmagasineur du bas série 120 16 200 160 10 916  3000  / 6000 kg 2140.80 G

Article N° Modèle Poids
g

Prix
EUR HT

RF208010 série   80 134 278.70 G
RF212010 série 120 204 541.06 G
RF216010 série 160 382 744.51 G

Connexion sécurisée
sur modèles Standard et Top-Down

Ligne anti-torsion intégrée

Ligne anti-torsion libreEmmagasineurs Top-Down séries 80 / 120 / 160
Pour gennaker, spi asymétrique

série 80 série 120 série 160
mousqueton RF208020 153.83 RF212020 209.44 RF216020 330.92 G
manille mouflage 2:1 RF208030 169.01 RF212030 203.89 RF216030 272.01 G
cosse RF208040 35.07 RF212040 95.37 RF216040 130.33 G
axe rapide RF212090 128.73 RF216090 107.12 G

Accessoires

Emerillon du haut pour modèles
d’emmagasineurs Standard et
Top Down
Charges de travail et rupture identiques aux 
emmagasineurs.

RF208020
RF212020
RF216020

RF208030
RF212030
RF216030

RF208040
RF212040
RF216040

RF212090
RF216090
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Kit complet Profil seul
Article N° Prix

EUR HT Article N° Prix
EUR HT

Longueur
du profil

Longueur
max. de l’étai

Ø max.
de l’étai

Bande
de ralingue

Capuchon
de protection

TU1205-36 1316.00 G TU1205-36PR 799.00 G 11 m 12.2 m   6 mm No.5 / 4 mm TU1205-13
TU1205-46 1425.00 G TU1205-46PR 1029.00 G 14 m 15.2 m   6 mm No.5 / 4 mm TU1205-13
TU1706-46 1530.00 G TU1706-46PR 1015.00 G 14 m 15.2 m   8 mm No.6 / 5 mm TU1706-13
TU1706-59 1680.00 G TU1706-59PR 1315.00 G 18 m 19.2 m   8 mm No.6 / 5 mm TU1706-13
TU2206-59 1829.00 G TU2206-59PR 1369.00 G 18 m 19.2 m 10 mm No.6 / 5 mm TU2206-13
TU2206-72 1999.00 G TU2206-72PR 1619.00 G 22 m 23.2 m 10 mm No.6 / 5 mm TU2206-13

Tuff-Luff 
Les régatiers du monde entier, du Joker au Maxi Racer considèrent le profil Tuff-Luff comme l’étai 
profilé le plus performant. Le fameux profil à deux gorges orientées vers l’arrière permet de hisser les 
voiles d’avant beaucoup plus rapidement. Les deux gorges indépendantes permettent un changement 
de voile tout en gardant la voile initiale, donc pas de perte de vitesse pendant la manoeuvre. 

Etais creux

Chargeur double
Guide de précision, en acier inox 
s’adaptant parfaitement au profil 
Tuff-Luff 1706.

Capuchons de protection
Protection en acier inox se fixant au 
sommet du profil pour éviter l’éven-
tuelle usure causée par les drisses.
TU1205-13 pour profil Tuff-Luff 1205 63.00 G
TU1706-13 pour profil Tuff-Luff 1706 54.00 G
TU2206-13 pour profil Tuff-Luff 2206 68.00 G

TU1706-02 295.00 G

Bande de protection autocollante pour étais creux
Cette bande autocollante en polyéthylène protège l’étai creux du tangon et 
les brins de spi.

Le profil Tuff-Luff se présente en une seule pièce qui s’emboîte autour de l’étai existant. Le montage se 
fait en quelques minutes, sans outils spéciaux et sans enlever l’étai.
• 	 Plus besoin de mousquetons sur les focs
• 	 Fardage minimum grâce au profil qui entoure l’étai et qui s’oriente dans le lit du vent	
• 	 Très léger, 160 g/m par ex. pour le modèle 1205
• 	 Pas d’entretien, matière plastique autolubrifiante

Le kit Tuff-Luff comprend :
Le profil lui-même avec le chargeur double gorge en acier inox,
le préguide avec boules en bronze, 100 cm + 10 cm de tube
d’espacement, un rouleau de bande autocollante blanche,
cutter, protection en acier inox pour le sommet du profil.

noir
PRH001B protection pour profils TU1205 et TU1706 rouleau de 

1.5 m, largeur 34 mm
24.00 G

PRH002B protection pour profils TU2206 et TU2506 rouleau de 
2 m, largeur 40 mm

39.00 G

transparent
PRH001T protection pour profils TU1205 et TU1706 rouleau de 

1.5 m, largeur 34 mm
19.50 G

PRH002T protection pour profils TU2206 et TU2506 rouleau de 
2 m, largeur 40 mm

31.00 G

1205
1706

2206

photo : pierrickcontin.fr
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Pousse-bôme Boomkicker
Le pousse-bôme Boomkicker a été conçu pour des voiliers de 5 à 12 mètres.
En choquant le hale-bas et l’écoute de grand-voile, la bôme est repoussée contre le haut par deux barres 
en fibre de verre.

Les avantages du Boomkicker :
• 	 Montage simple ne nécessitant aucune modification du hale-bas existant.
• 	 Barres en fibre de verre qui soutiennent la bôme dans toutes les situations.
• 	 Elimine la balancine.
• 	 Nouveaux réglages possibles par petits airs.
• 	 Prises de ris simples et sûres, étant donné que la bôme ne peut plus tomber sur le pont.
• 	 Les barres en fibre de verre sont protégées contre les UV.

Le Boomkicker est livré avec :
• 	 1 jeu de barres en fibre de verre
• 	 Embout et rail à visser contre la bôme
• 	 Embout articulé avec contre-plaque pour fixer 
	 dans la gorge du mât
• Vis, mèche et taraud
La taille du Boomkicker est en principe déterminée 
par la longueur du bateau.
Il est possible de raccourcir facilement les barres 
pour une adaptation parfaite dans les limites indi-
quées dans le tableau ci-dessous.

Pousse-bômes

Article N° Longueur
du bateau / m

Longueur min.
du Boomkicker / mm

Longueur max.
du Boomkicker / mm

Longueur max.
de la bôme

Poids maximum
du bout de la bôme

Prix
EUR HT

SI0312   4.3 -   5.2   635   762 2.20 m   3.6 kg 123.00 G
SI0500   5.0 -   5.8   660   914 2.50 m   6.5 kg 285.00 G
SI0750   5.8 -   7.3   787   914 2.80 m 10.0 kg 289.00 G
SI0800   7.0 -   8.3   890 1143 3.20 m 12.0 kg 359.00 G
SI1000   8.3 -   9.2 1041 1143 3.90 m 15.5 kg 364.00 G
SI1250   9.0 - 10.5 1092 1346 4.50 m 19.0 kg 439.00 G
SI1500 10.5 - 12.0 1245 1346 5.10 m 23.0 kg 449.00 G

Support mât avec plaque articulée et contre-tige ronde
SI750BR pour modèles SI0500 - SI0750 55.00 G
SI1050BR pour modèles SI0800 - SI1000 59.00 G
SI1550BR pour modèles SI1250 - SI1500 76.00 G

Pièces détachées pour Boomkicker

Coulisseau rail sous bôme
SI760 pour modèles SI0500 - SI0750 21.00 G
SI1060 pour modèles SI0800 - SI1000 25.00 G
SI1560 pour modèles SI1250 - SI1500 28.00 G

Kit Retrofit rail et coulisseau
sous bôme
SI790 pour modèles SI0500 - SI0750 72.00 G
SI1090 pour modèles SI0800 - SI1000 86.00 G
SI1590 pour modèles SI1250 - SI1500 99.00 G

Axe fixation pour plaque articulée au mât
SI700 longueur 60 x 6.35 mm

pour modèles SI0500 - SI0750
3.90 G

SI1600 longueur 73 x 8 mm
pour modèles SI0800 - SI1500

5.20 G

Axe de fixation pour embout barres à la bôme
SI0900 longueur 31 x 6.35 mm

pour modèles SI0500 - SI1000
2.00 G

SI1100 longueur 35 x 8 mm
pour modèles SI1250 - SI1500

3.50 G

Barres de rechange en fibre de verre (paire)
SI050 paire de barres, 820 x 12 mm pour SI0500 79.00 G
SI075 paire de barres, 820 x 13.5 mm pour SI0750 84.00 G
SI080 paire de barres, 1050 x 15.5 mm pour SI0800 137.00 G
SI100 paire de barres, 1050 x 17.1 mm pour SI1000 146.00 G
SI125 paire de barres, 1245 x 19 mm pour SI1250 156.00 G
SI150 paire de barres, 1245 x 20 mm pour SI1500 177.00 G

BE
ST SELLER

BEST SELLER
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Girouettes

Girouette Telo-Cat pour catamarans
Installation sur patte d’oie de l’étai. Excellente 
précision sous toutes les conditions de vent. La 
flèche tourne sur un système de pivot en Teflon® 
extrêmement sensible.
Longueur de flèche 20 cm, poids 82 g
DAV1450 pour catamarans 59.00 G

Girouette Black Max pour dériveurs
A fermeture rapide. Flèche robuste en plastique, 
bras de montage en acier inox.
Se fixe rapidement aux mâts sur la plupart des 
petits bateaux tels que Laser. Avec tube de range-
ment.	
Longueur de flèche 20 cm, poids 37 g

Girouette Wind PE pour lestés
Entièrement en acier inox sur roulement à billes. 
Résistante aux intempéries et incassable. Dessous 
muni d’un film réfléchissant pour une visibilité noc-
turne. Longueur de flèche 35.4 cm, hauteur 35 cm,
poids 159 g	

Girouettes en tissu nylon rouge
Avec tige en acier inox et support de mât et vis.
Hauteur : 30 cm
T0461 petit modèle 12 x 10 cm 21.00 C
T0462 grand modèle 13 x 13 cm 22.00 C

Faveurs autocollantes pour voiles
En tissu de spi. Longueur 20 cm
RF4025 3 paires 7.57 C

Faveurs de chute autocollantes
En tissu de spi. Longueur 20 cm
RF4026 3 pièces 7.85 C

Faveurs Wind-Tels à fixer aux haubans
Très sensibles même par petit temps. Attache uni-
que évitant aux faveurs de glisser ou de s’entourer 
sur le hauban. T0560 pour câbles jusqu’à Ø 3 mm 11.00 C

T0561 pour câbles jusqu’à Ø 5 mm 11.00 C
T0562 pour câbles jusqu’à Ø 8 mm 11.00 C

Faveurs à fixer aux haubans (paire)
En tissu de spi léger, longueur : 31 cm

DAV1260 paire 55.00 A

Olympic Boat
Livrée avec support pour montage horizontal ou 
vertical.
Dimensions : 23 x 23 cm, poids 14 g

Girouette Crazy Kids pour Optimist
Fabriquée en fibre de verre et duraluminum.
Très solide.
Dimensions : 18 x 28 cm, poids 14 g

Girouettes Carbon Pro
Fabriquées en fibre de carbone et duraluminum. 
Très précises de 0.8 à 40 noeuds.

Horizontal 
Se fixe rapidement sur les mâts de la plupart des 
petits dériveurs tels que Laser ou Finn.
Dimensions : 30 x 20 cm, poids 25 g

DAV1295 pour dériveurs 49.00 G

NP400 pour lestés 99.50 K

DAV3184 75.00 G DAV3180 pour Optimist 39.00 GDAV3188 pour petis dériveurs 75.00 G

Faveurs autocollantes FLO pour voiles
La base en nylon a une forme aérodynamique. Le fil 
de laine se trouve à 6 mm de la voile, de sorte qu’elle 
ne se colle jamais à la voile lorsqu’elle est mouillée. 
Conçu par l’ancien designer de America’s Cup.

S0790RG 3 paires 25.50 K

DAV3188

DAV3180

DAV3184

DAV1295

DAV1450

NP400
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Changement de vent apparent indiqué 
très précisément au près.

Facilité de lecture nocturne grâce à la 
matière réfléchissante sur la flèche et 
les bras repères.

Girouettes
Girouettes Windex
Les indicateurs de direction de vent Windex sont en aluminium et en matière 
synthétique durable de haute qualité. Les girouettes Windex sont les plus 
répandues du marché car précises, très lisibles et leur suspension sur saphir 
leurs permettent de réagir rapidement même par airs faibles et irréguliers.

Windex 15, pour lestés
Pour mâts jusqu’à 18 m

WX0015 longueur de flèche 38 cm, poids 89 g 54.50 G

Windex 10, pour dériveurs

Windex 23, pour grands lestés
Pour mâts de 18 m et plus.
WX0023 longeur de flèche 57 cm, poids 276 g 159.50 G

Pièces de rechange pour Windex 10
WX001001 flèche 23.00 G
WX001002 bras de repère (double) 9.90 G
WX001003 tige 9.90 G
WX001004 douille de mât 9.90 G
WX560 fixation pour tête de mât (remplacement) 15.50 G

Pièces de rechange pour Windex 15
WX001501 flèche 29.90 G
WX001502 bras de repère (paire) 12.90 G
WX001503 tige 12.90 G
WX510 fixation pour tête de mât (remplacement) 14.50 G
WX001504 douille de fixation pour tête de mât 12.90 G

Eclairage pour girouettes Windex
WX1212 éclairage 12 V, parfaitement étanche et très 

compact. Se monte directement sous le support 
de Windex, livré avec ampoule 12 V / 2.2 W

18.00 G

WX1212LED éclairage 12 V LED 22.00 G
WX1212A ampoule de rechange pour feu WX1212 4.90 G

        Windex Birdspike empêche les oiseaux de se poser sur la Windex 15
WX910 Birdspike pour Windex 15, poids 3.5 g 16.00 G WX0010C longueur de flèche 25 cm, poids 15 g 39.90 G

Windex 6 Dinghy, pour petits dériveurs

WX980 longueur de flèche 15 cm (6"), poids 17 g 28.50 G

Pièces de rechange pour Windex 6 Dinghy
WX880 flèche 19.50 G
WX780 tige 8.50 G
WX580 fixation pour tête de mât 8.50 G
WX480 verrouillage fixation au mât 7.00 G

0° 2.5° 5° 7.5° 12.5°

WX0023

WX0015

WX0010C

WX001001

WX001004

WX001003

WX560

WX001002

WX001501

WX1212

WX001504

WX510

WX001503

WX001502

WX1212LED

WX910

WX880

WX580

WX480

WX780

WX980
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Trapèzes et accessoires

RF171PNPB bleu 10.68 F
RF171PNPR rouge 10.68 F

Poignées de trapèze
En nylon             

Anneau de trapèze avec réa 
pour réglage de la hauteur
En acier inox
S1936 24.50 F

Anneau de trapèze
à 2 positions
En acier inox   
S1930 39.00 F

Anneau de trapèze avec réa 
sur roulement pour réglage de 
la hauteur
En acier inoxRF17 28.42 F

Poignées de trapèze
En nylon

Crochet de drisse 
En acier inox
Pour Finn ou autres dériveurs
Fixation : vis ou rivet 2 x Ø 5 mm
Entraxe : 13 mmRF048A L 62 / Ø 6 mm 3.40 C

RF049 L 76  / Ø 8 mm 5.69 C
RF050 L 44  / Ø 4.8 mm 1.40 C

Crochet
En acier inox
Dimensions : 50 x 15 mm
Fixation : vis ou rivet 2 x Ø 4.8 mm

S2526 4.40 C

RF088 8.21 C

Crochets universels
En acier inox

GM875-06 L 64  / Ø 6 mm 4.20 C
GM875-08 L 75 / Ø 8 mm 4.90 C

Crochets universels
En acier inox Crochets de ris, recourbés

En acier inox plat
S2515 grand 2.50 C
S2516 petit 1.80 C
S2518 droit 1.80 C

Crochet en nylon
Longueur 52 mm, trous Ø 4 mm

RF03PNP 1.74 C

Crochet en nylon
Longueur 11 mm, trous Ø 4 mm

RF45PNP 2.28 C

Crochet en nylon
pour sandow Ø 5mm
Trous Ø 4 mm

RF38PNP 3.90 C

RF180 64 mm, fixation par 4 vis ou rivets de Ø 5 mm 7.74 C
RF181 55 mm, fixation par 4 vis ou rivets de Ø 5 mm 10.30 C
RF463 renforcée, fixation par 4 vis ou rivets de Ø 5 mm 12.50 F
RF135 à 4 bras, fixation par 12 vis ou rivets de Ø 5 mm 32.27 F

Ferrures de bôme
En acier inox

Capelages d’étai avec oeil renforcé pour mât ou hale-bas de 
bôme
En acier inox

RF604 avec oeil renforcé Ø 8 mm pour mât ou bôme de
Ø 50 mm env.

17.87 F

RF146 avec oeil renforcé Ø 10 mm pour mât ou bôme de
Ø 76 à 115 mm

29.45 F

Dimensions : Ø 60 mm, trou Ø 12 mm
RF198R rouge 14.70 F
RF198GRN vert 14.70 F
Dimensions : Ø 40 mm, trou Ø 10 mm
RF197R rouge 11.22 F
RF197GRN vert 11.22 F

RF5122R-2 par paire 29.31 F

Poignées de trapèze
Ø trou 7 mm            

RF171PNPB

RF171PNPR

RF198GRN
RF197GRN

RF198R
RF197R

GM875-06
GM875-08

RF048A
RF049
RF050

S2516

S2515 S2518

RF146RF604 RF463RF180
RF181

RF135
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RF17 28.42 F

Sticks

Sticks Ronstan en carbone
Ultra légers et très robustes.
Grâce à leur construction biaxiale en fibres de carbone et fibres de verre, les 
rallonges de barre Ronstan sont superlégères et très résistantes à la rupture.
Le design conique avec la poignée antidérapante et la bordure finale rendent 
le stick très agréable à la main. 
Tous les sticks sont équipés d’une articulation flexible avec système à clip
qui permet d’enlever facilement le stick de la barre. 		
	

Sticks Ronstan en carbone, coniques

Article N° Modèle Longueur
hors-tout / mm

Ø tube min.
mm

Ø tube max.
mm

Grip
Ø mm

Poids
g

Prix
EUR HT

RF3128C carbone, conique   610 16 42 22 108 101.59 F
RF3129C carbone, conique   840 16 38 24 137 108.29 F
RF3130C carbone, conique 1030 16 28 25 155 122.36 F
RF3135C carbone, conique 1250 16 32 26 179 128.36 F
RF3137C carbone, conique, sans grip et embout 2500 16 24 - 310 192.45 F

Articulation flexible en élastomère 
avec une poignée "Super Grip" anti-
dérapante et agréable au toucher.
Tous les sticks s’enlèvent rapide-ment 
grâce au système à clip.
Fixation par 2 vis Ø 5 mm, entraxe
32 mm.			 

RF3133 13.65 F

Articulation flexible
Pour stick Ø 16 mm, avec système à 
clip permettant d’enlever le stick de 
la barre.

Article N° Modèle Ø tube
mm

Longueur
mm

Poids
g

Prix
EUR HT

RF3128 simple 16     610 150 53.01 F
RF3129 simple 16     840 180 53.24 F
RF3130 simple 16   1030 215 54.14 F
RF3122 simple 16   2030 415 71.43 F
RF3135 simple 16   1250 260 57.17 F
RF3137 simple 16   2500 515 93.15 F
RF3131 télescopique 20   740 - 1210 285 86.34 F
RF3132 télescopique 20 1070 - 1770 400 93.11 F
RF3124 télescopique 20 1530 - 2490 485 112.67 F
RF3134 télescopique 20  740 - 1120 310 96.30 F

Sticks Ronstan en aluminium éloxé ultraléger

Pinces à stick
En nylon noir
Trous : Ø 4 mm

Article N° Pour stick
de Ø mm

Prix
EUR HT

RF1134 16 5.12 C
RF1135 20 5.52 C

RF1127 38.07 F

Articulation en acier inox
Pour stick Ø 16 mm, à fixer par 2 vis  
Ø 5 mm, entraxe 32 mm.

RF1121 53.92 F

Articulation en acier inox
Pour stick Ø 16 mm, à fixer par 1 bou-
lon Ø 6 mm.

RF3136 5.07 C

Embase creuse
Pour barre ronde

RF3131
RF3132

RF3124

RF3122
RF3128
RF3129
RF3130
RF3135
RF3137

RF1134
RF1135

BE
ST SELLER

BEST SELLER

RF3134
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Filières

Embouts à oeil à sertir
En acier inox

Embouts à sertir à fourche
En acier inox. Démontables pour faciliter la pose et dépose des filières.
La partie à sertir se visse dans la fourche et est assurée par une goupille fendue.

Câbles pour filières
En acier inox (7 x 7 fils)
Gaîné de PVC blanc

Article N° Ø extérieur
mm

Ø intérieur
mm

Prix
EUR HT / m

BW602-5 5 3 2.40 A L
BW602-6 6 4 5.60 A L
BW602-7 7 5 4.70 A L

Article N° Pour câble
Ø mm

Axe
Ø mm

Entre-chape
mm

Ø trou
chandelier

Prix
EUR HT

H80631 3 6 7 6.5 mm min. 57.00 A
H80632 4 8 8 7.5 mm min. 59.00 A

Article N° Pour câble
Ø mm

Oeil
Ø mm

Ø trou
chandelier

Prix
EUR HT

BL640003 3 5.3 10 mm min. 11.22 A N
BL640004 4 5.3 10 mm min. 12.07 A N

Article N° Modèle Trous
Ø mm

Hauteur 
mm

Entraxe
trous / mm

Prix
EUR HT

MT64410 pour filière simple 11 410 - 49.00 F
MT64610 pour filière double 11 610 300 58.00 F

Chandeliers rétreints en acier inox, Ø 25 mm

Article N° H
mm

H1
mm

H2
mm

L1
mm

A
mm

Entraxe
pontets / mm

Prix
EUR HT

MT43164 610 310 100 92 300 300 109.00 F

Chandelier double pour portail en acier inox Ø 25 mm
Pour filière double

Embases de chandelier
Pour chandelier Ø 25 mm, fixation par vis Ø 6 mm.
En acier inox
MT83602 droite (90°) sur platine rectangulaire 87 x 75 x 2 mm, 

hauteur 54 mm
32.00 D

MT83603 droite (90°) sur platine triangulaire 
64 x 90/90 x 2 mm, hauteur 54 mm

26.00 F

MT01425 droite (90°) sur platine ronde Ø 70 x 5 mm,
hauteur 43 mm

19.00 F

MT03425 droite (90°) sur platine rectangulaire 81 x 48 x 5 mm,
hauteur 43 mm

19.90 F

MT33425 inclinée 5° sur platine triangulaire équilatérale 86 x 3 mm, 
hauteur 72 mm

38.00 F

MT64410
MT64610

MT43164

MT83602 MT83603 MT01425

MT03425 MT33425
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2.5 à 4 mm :
1 x 7 fils

Article N° Construction Ø
mm

Charge
de rupture

Poids
g/m

Prix
EUR HT / m

L07025 1 x 7 2.5    690 kg 34 1.10 G
L07030 1 x 7 3 1000 kg 49 2.05 G
L07040 1 x 7 4 1780 kg 88 2.35 G
L19050 1 x 19 5 2440 kg 135 6.80 G
L19060 1 x 19 6 3550 kg 194 7.40 G

Câble Dyform
Pour gréement dormant
Bobine de 250 m
Vendu au mètre

5 et 6 mm :
1 x 19 fils

Article N° Ø
mm

Charge
de rupture

Poids
g/m

Prix
EUR HT / m

BW600-2   2 380 kg 20 1.60 A L
BW600-25   2.5 570 kg 31 2.20 A L
BW600-3   3 810 kg 45 3.30 A L
BW600-4   4 1410 kg 80 5.40 A L
BW600-5   5 2100 kg 125 8.30 A L
BW600-6   6 3120 kg 180 10.90 A L
BW600-7   7 4250 kg 240 14.00 A L
BW600-8   8 6110 kg 320 19.50 A L
BW600-10 10 8220 kg 495 29.00 A L
BW600-12 12 13800 kg 715 44.40 A L

Câble monotoron
1 x 19 fils (DIN 3053)
Pour gréement dormant
Bobine de 125 m
Vendu au mètre

Article N° Construction Ø
mm

Charge
de rupture

Poids
g/m

Prix
EUR HT / m

BW601-15 7 x 19 1.5 117 kg 15 1.90 A L
BW601-2 7 x 19 2 265 kg 16 2.30 A L
BW601-25 7 x 19 2.5 415 kg 24 1.60 A L
BW601-3 7 x 19 3 600 kg 38 2.80 A L
BW601-4 7 x 19 4 1060 kg 65 3.10 A L
BW601-5 7 x 19 5 1660 kg 90 4.70 A L
BW601-6 7 x 19 6 2390 kg 140 6.70 A L

Câble extra-souple
7 x 19 fils (DIN 3060)
Pour gréement courant
Bobine de 125 m
Vendu au mètre

Article N° Construction Ø
mm

Charge
de rupture

Poids
g/m

Prix
EUR HT / m

BW603-15 7 x 7 1.5 225 kg 16 0.55 A L
BW603-2 7 x 7 2 300 kg 17 2.25 A L
BW603-25 7 x 7 2.5 430 kg 26 1.45 A L
BW603-3 7 x 7 3 620 kg 39 1.80 A L
BW603-4 7 x 7 4 1100 kg 63 4.35 A L
BW603-5 7 x 7 5 1790 kg 98 4.45 A L
BW603-6 7 x 7 6 2670 kg 142 6.30 A L

Câble souple
7 x 7 fils (DIN 3055)
Pour gréement courant et dormant
Bobine de 125 m
Vendu au mètre

Serre-câbles
En acier inox

Article N° Ø Câbles
mm

Ø Hors tout
mm

Charge
de rupture

Poids
g/m

Prix
EUR HT / m

BW602-5 3 5 600 kg 35 2.40 A L
BW602-6 4 6 1075 kg 63 5.60 A L
BW602-7 5 7 1575 kg 99 4.70 A L

Câble souple blanc
7 x 7 fils (DIN 3060)
Bobine de 125 m
Gainé de PVC blanc
Pour filières, etc.
Vendu au mètre

Câbles et serre-câbles

Article N° Pour câbles
Ø mm

L
mm

I
mm

Prix
EUR HT

S1161 3 40 14.5 8.00 F
GM51204 4 40 19 4.80 C
S1163 5 52 21 14.00 F

1 x 19 fils

Boules à sertir pour drisses et terminaisons de câbles
En acier inox

Article N° Pour câbles
Ø mm

Longueur
hors tout / mm

Prix
EUR HT

NC1200-1000    2.5 10 2.60 K
NC1200-1100 3 13 2.80 K
NC1200-1200 4 15 3.90 K
NC1200-1300 5 18 6.80 K

Câbles en acier inox qualité 18/10/02 (AISI 316)
Ils sont spécialement prévus pour une utilisation en milieu marin.
Notre programme comprend les dimensions et les compositions les plus courantes pour gréements dormants et courants. 
Les prix sont indiqués au mètre.

L

I
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Ridoirs et embouts

Article N° Pas de vis 
UNF

L min.
mm

L max.
mm

D 
mm

J 
mm

Pour câbles 
Ø mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

RF148004 1/4" 174 (câble 3) 229 (câble 3)   6.2 7.8 3 1480 kg 49.95 G
RF148005 5/16" 202 (câble 4)

213 (câble 5)
267 (câble 4)
278 (câble 5)

7.9 9.4 4 ou 5 2360 kg 57.28 G

RF148006 3/8" 237 (câble 5) 317 (câble 5) 9.4 10.0 5 3580 kg 92.26 G
RF148008 1/2" 312 (câble 6)

320 (câble 7)
333 (câble 8)

422 (câble 6)
430 (câble 7)
443 (câble 8)

12.4 13.9 6, 7 ou 8 5410 kg 110.27 G

Ridoirs T10 à sertir
Avec fourche articulée, en acier inox. 
(sans embouts filetés)

Ridoirs T10 à sertir avec graduation
Avec fourche articulée, en acier inox.
(sans embouts filetés)

Article N° Pour câbles
Ø mm

A / Longueur
minimum / mm

B / Longueur
maximum / mm

C /Axe
Ø mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

BL25014   2.5 166 206   6.35 1300 kg 148.87 F
BL03014   3 172 212   6.35 1300 kg 146.17 F
BL04516   4 201 251   8 2350 kg 173.89 F
BL05516   5 208 258   8 2350 kg 175.89 F
BL06716   6 265 335 10.9 4700 kg 253.46 F
BL07716   7 272 442 10.9 4700 kg 285.59 F

Ridoirs Blue Wave QRT avec poignée
Graduées et facilement ajustables à la main pour des quillards 
tels que Surprise, Dolphin, Esse 850, Dragon et dériveurs.
La poignée incorporée permet un ajustement d’une seule 
main à n’importe quel moment (si la jauge le permet) sans avoir 
besoin d’outils.

Embouts à sertir pour ridoir QRT
Embout à sertir avec vis de blocage pour les ridoirs 
QRT de Blue Wave.

Article N° Pour câbles
Ø mm

Prix
EUR HT

BL900306AM   3 30.00 A
BL900408AM   4 32.43 A
BL900508AM   5 33.74 A

Embouts filetés pour ridoirs T10
En acier inox

Article N° Pas de vis 
UNF

L1
mm

L2
mm

L3
mm

F
mm

Pour câbles
Ø mm

Prix
EUR HT

RF151203 1/4" 75 45 134   4 3 8.64 F
RF151204 5/16" 90 51 154   5.3 4 11.51 F
RF151205 3/8" 105 61 180   6.3 5 13.55 F
RF1512051 5/16" 90 57 164   5.3 5 12.82 F
RF151206 1/2" 143 74 242   8.5 6 26.12 F
RF151207 1/2" 143 76 250   8.5 7 28.28 F
RF151208 1/2" 143 96 264   8.5 8 29.25 F
RF151210 5/8" 190 112 325 12 10 45.62 F

Article N° Pas de vis 
UNF

L min.
mm

L max.
mm

D 
mm

J 
mm

Pour câbles 
Ø mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

RF148104 1/4" 174 (câble 3) 229 (câble 3)   6.2 7.8 3 1480 kg 66.95 G
RF148105 5/16" 202 (câble 4)

213 (câble 5)
267 (câble 4)
278 (câble 5)

7.9 9.4 4 ou 5 2360 kg 87.35 G

RF148106 3/8" 237 (câble 5) 317 (câble 5) 9.4 10.0 5 3580 kg 164.44 G

L

J

Ø D

L

J

Ø D

C

A
B

L1

L3

L2F
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Embouts à sertir
Embouts à oeil
En acier inox

Article N° L1
mm

L2
mm

T
mm

D
mm

Pour câbles
Ø mm

Prix
EUR HT

NC1400-1000 12 39   2.5   4.8   1.6 9.90 K
NC1400-1100 16 49   2.8   4.8   2.5 10.50 K
NC1400-1200 18 60   5   4.8   3 12.90 K
RF150003 15 48   3.2   4.8   2.5 13.79 F
RF150103 17 55   4.8   6.4   3 13.28 F
RF150104 19 63   6   7.9   4 15.50 F
RF150105 22 73   7   9.5   5 18.75 F
RF150106 30 93   9.5 12.7   6 26.28 F
RF150107 30 101 12.7 12.7   7 32.44 F
RF150108 32 108 12.7 12.7   8 32.77 F
RF150110 29   139.5 14 16.3   10 40.58 F

Embouts à fourche articulée
En acier inox

Article N° L1
mm

L2
mm

D & J
mm

S
mm

Pour câbles
Ø mm

Prix
EUR HT

RF150703 38 78   6.4 15 3 24.54 F
RF150704 45 90   7.9 20 4 31.10 F
RF150705 54 112   9.5 22 5 36.38 F
RF150706 71 136 12.7 28 6 55.86 F
RF150707 80 140 12.7 28 7 59.27 F
RF150708 74 150 12.7 28 8 60.08 F
RF150710 93 187 15.9 41 10 80.99 F

Embouts à fourche
En acier inox

Article N° L1
mm

L2
mm

J
mm

D
mm

Pour câbles
Ø mm

Prix
EUR HT

NC1300-1000 16 41 2.1 4.8 1.6 18.80 K
NC1300-1100 20 52 2.5 4.8 2.5 19.60 K
NC1300-1200 21 59 4.8 4.8 3 26.50 K
RF150903 22 60 4.8 6.4 3 38.30 F
RF150904 25 70 4.8 7.9 4 36.30 F
RF150905 30 82 6.4 9.5 5 44.37 F
RF150906 31 118 7.9 12.7 6 59.00 F
RF150907 40 122 7.9 12.7 7 83.00 F

Forme NC Forme Ronstan (RF)

Forme NC Forme Ronstan (RF)
L2

J

L1

D

L2

L1

D

L2

D

L1

T

J

S
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A

L1
L2

D

A

L1
L2

D

Ridoirs

Article N° Pas de vis
métrique

L1
mm

L2
mm

D
mm

A
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

BL120005 M  5 180 126   5   7.5 800 kg 23.00 A N
BL120006 M  6 202 140   6   9.5 1300 kg 28.83 A N
BL120008 M  8 240 166   8 11 2350 kg 40.33 A N
BL120010 M10 280 196   9.5 12 3500 kg 52.85 A N
BL120012 M12 350 244 12 14 5100 kg 71.65 A
BL120014 M14 403 283 14 18 5900 kg 106.94 A
BL120016 M16 446 313 16 18 8000 kg 133.71 A
BL120020 M20 550 390 19 24 13000 kg 241.43 A

Ridoirs à fourche
En acier inox

Pas de vis métrique

Article N° Pas de vis
métrique

Pour câbles 
Ø mm

L1
mm

L2
mm

D
mm

A
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

BL320306 M  6 3 253 191   6.55   8 1300 kg 38.43 A N
BL320408 M  8 4 304 228   8 10 2350 kg 48.03 A N
BL320508 M  8 5 310 234   8 10 2350 kg 48.03 A N
BL320510 M10 5 342 258   9.5 12 3500 kg 54.78 A
BL320612 M12 6 421 315 12.7 18 5400 kg 85.83 A
BL320812 M12 8 444 338 12.7 18 5400 kg 102.02 A
BL320816 M16 8 545 413 16 20 8000 kg 153.59 A
BL321020 M20 10 621 461 19 24 13000 kg 270.97 A

Article N° Pas de vis
UNF

L1
mm

L2
mm

D
mm

A
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

BL120006A 1/4" 232 140   6   9.5 1300 kg 28.83 A N
BL120008A 5/16" 242 168   8 11 2350 kg 40.33 A N
BL120010A 3/8" 279 195 10 12 3500 kg 50.21 A
BL120011A 7/16" 310 219 11 15 5100 kg 62.07 A
BL120012A 1/2" 350 244 12 14 5900 kg 76.61 A
BL120016A 5/8" 447 314 16 18 8000 kg 133.71 A
BL120020A 3/4" 548 388 19 24 13000 kg 241.43 A

Pas de vis UNF

Pas de vis métrique

Ridoirs à sertir à fourche articulée
En acier inox

Pas de vis

Article N° Pas de vis
UNF

Pour câbles 
Ø mm

L1
mm

L2
mm

D
mm

A
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

BL320306A 1/4" 3 253 191   6.35   8 1300 kg 38.45 A N
BL320408A 5/16" 4 304 228   8 10 2350 kg 48.03 A N
BL320508A 5/16" 5 310 234   8 10 2350 kg 49.95 A N
BL320510A 3/8" 5 392 258   9.5 12 3500 kg 54.78 A
BL320611A 7/16" 6 400 310 11 15 4700 kg 75.07 A
BL320612A 1/2" 6 421 315 12.7 18 5400 kg 85.83 A
BL320812A 1/2" 8 444 338 12.7 18 5400 kg 102.02 A

Pas de vis UNF

Pas de vis

Contre-écrous, pas de vis métrique
En acier inox

Pas de vis métrique gauche
Article N° Pas de vis métrique 

gauche
Prix

EUR HT
BL051205 M  5 0.76 C
BL051206 M  6 0.87 C
BL051208 M  8 0.98 C
BL051210 M10 1.35 C
BL051212 M12 2.11 C
BL051214 M14 3.25 C
BL051216 M16 4.19 C
BL051220 M20 5.84 C

Pas de vis métrique droite
Article N° Pas de vis métrique

droite
Prix

EUR HT
BL041205 M  5 0.76 C
BL041206 M  6 0.87 C
BL041208 M  8 0.98 C
BL041210 M10 1.35 C
BL041212 M12 2.11 C
BL041214 M14 3.25 C
BL041216 M16 4.19 C
BL041220 M20 5.84 C

Pas de vis UNF gauche
Article N° Pas de vis UNF

gauche
Prix

EUR HT
BL051206A 1/4" 0.87 C
BL051208A 5/16" 0.98 C
BL051210A 3/8" 1.35 C
BL051211A 7/16" 2.04 C
BL051212A 1/2" 2.11 C
BL051216A 5/8" 4.19 C
BL051220A 3/4" 5.84 C

Pas de vis UNF droite
Article N° Pas de vis UNF

droite
Prix

EUR HT
BL041206A 1/4" 0.87 C
BL041208A 5/16" 0.98 C
BL041210A 3/8" 1.35 C
BL041211A 7/16" 2.04 C
BL041212A 1/2" 2.11 C
BL041216A 5/8" 4.19 C
BL041220A 3/4" 5.84 C

Contre-écrous, pas de vis UNF
En acier inox



75

A1

L1
L2

D

A2

D

A

L1
L2

D

L1

D1

Smart Pins
Axes de verrouillage pour ridoirs
avec fermeture Velcro.
Emballage de 4 pièces. 

Article N° Ø
mm

Longueur pin
mm

Prix
EUR HT

BL1020 2.0   8 23.05 C
BL1225 2.5 10 24.63 C
BL1632 3.2 13 27.59 C

Ridoirs à sertir à fourche
En acier inox

Pas de vis métrique Pas de vis

Article N° Pas de vis
métrique

Pour câbles 
Ø mm

L1
mm

L2
mm

D
mm

A
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

BL122505 M  5   2.5 206 152   5   7.5 800 kg 25.92 A N
BL120306 M  6   3 233 171   6   9.5 1300 kg 26.95 A N
BL120406 M  6   4 242 180   5   7.5 1000 kg 26.95 A N
BL120408 M  8   4 277 201   8 11 2350 kg 37.50 A N
BL120510 M10   5 316 232   9.5 12 3500 kg 46.32 A N
BL120612 M12   6 393 287 12 14 5100 kg 69.32 A
BL120714 M14   7 447 327 14 18 5900 kg 95.13 A
BL120816 M16   8 499 366 16 18 8000 kg 122.60 A
BL121020 M20 10 587 427 19 24 13000 kg 220.90 A

Pas de vis UNF
Article N° Pas de vis

UNF
Pour câbles 

Ø mm
L1

mm
L2

mm
D

mm
A

mm
Charge

de rupture
Prix

EUR HT
BL120306A 1/4"   3 232 170   6.35   9.5 1300 kg 26.95 A N
BL120406A 1/4"   4 242 180   6.35   9.5 1300 kg 28.16 A N
BL120408A 5/16"   4 275 199   8 11 2350 kg 37.50 A N
BL120510A 3/8"   5 311 227   9.5 12 3500 kg 46.32 A N
BL120611A 7/16"   6 362 272 11 12 4700 kg 62.47 A N
BL120612A 1/2"   6 393 287 12.7 14 5400 kg 69.32 A
BL120711A 7/16"   7 367 277 11 12 4700 kg 65.73 A
BL120816A 5/8"   8 499 366 16 18 8000 kg 122.60 A
BL121020A 3/4" 10 587 427 19 24 13000 kg 220.90 A

Article N° Pas de vis
métrique

L1
mm

L2
mm

D
mm

A1
mm

A2
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

BL320006 M  6 222 157   6   8   9.5 1300 kg 40.90 A N
BL320008 M  8 268 192   8 10 11 2350 kg 48.03 A N
BL320010 M10 311 227   9.5 12 12 3500 kg 67.29 A N
BL320012 M12 383 277 12 18 14 5400 kg 92.94 A
BL320016 M16 493 361 16 20 18 8000 kg 167.10 A
BL320020 M20 582 422 19 24 24 13000 kg 349.07 A

Ridoirs à fourche et fourche articulée
En acier inox

Pas de vis métrique Pas de vis

Article N° Pas de vis
UNF

L1
mm

L2
mm

D
mm

A1
mm

A2
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

BL320006A 1/4" 222 157   6   8   9.5 1300 kg 41.35 A N
BL320008A 5/16" 268 192   8 10 11 2350 kg 48.03 A N
BL320010A 3/8" 311 227   9.5 12 12 3500 kg 63.92 A
BL320011A 7/16" 347 257 11 15 12 4700 kg 80.87 A
BL320012A 1/2" 383 277 12 18 14 5400 kg 92.94 A
BL320016A 5/8" 493 361 16 20 18 8000 kg 167.10 A
BL320020A 3/4" 582 422 19 24 24 13000 kg 349.07 A

Pas de vis UNF

Corps fermé
En acier inox

Pas de vis métrique
Article N° Pas de vis

métrique
L1

mm
D1
mm

Prix
EUR HT

BL011205 M  5   80   8 6.75 C
BL011206 M  6   92 10 8.68 C
BL011208 M  8 112 13.5 14.88 C
BL011210 M10 120 17.2 16.62 C
BL011212 M12 150 21.3 29.28 C
BL011214 M14 170 21.3 32.46 C
BL011216 M16 190 26.9 37.98 C
BL011220 M20 220 33.7 67.86 C

Pas de vis UNF
Article N° Pas de vis

UNF
L1

mm
D1
mm

Prix
EUR HT

BL011206A 1/4"   92 10 8.68 C
BL011208A 5/16" 112 13.5 14.88 C
BL011210A 3/8" 125 17.2 16.62 C
BL011211A 7/16" 150 21.3 27.31 C
BL011212A 1/2" 150 21.3 29.28 C
BL011216A 5/8" 190 26.9 37.98 C
BL011220A 3/4" 220 33.7 67.86 C

Ridoirs

Corps ouvert
En bronze chromé

Pas de vis UNF
Article N° Pas de vis

UNF
L1

mm
D1
mm

Prix
EUR HT

BL011306A 1/4" 100   9 31.36 C
BL011308A 5/16" 120 11 37.06 C
BL011310A 3/8" 135 13 40.89 C
BL011311A 7/16" 150 15 54.26 C
BL011312A 1/2" 170 17.4 61.90 C
BL011316A 5/8" 210 20.7 104.69 C
BL011320A 3/4" 250 25.4 178.64 C

L1

D
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D

A

L1
L2

A

L1
L2

D

Ridoirs

Ridoirs à fourche
En acier inox et corps en bronze chromé

Article N° Pas de vis
UNF

L1
mm

L2
mm

D
mm

A
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

BL130006A 1/4" 205 143   6.35   9.5 1300 kg 43.48 A N
BL130008A 5/16" 244 168   8 11 2200 kg 54.64 A N
BL130010A 3/8" 299 197   9.5 12 3400 kg 60.37 A
BL130011A 7/16" 312 222 11 12 4600 kg 73.96 A
BL130012A 1/2" 358 248 12.7 14 6100 kg 80.31 A
BL130016A 5/8" 450 312 16 18 9900 kg 158.23 A
BL130020A 3/4" 562 392 19 24 14400 kg 317.52 A

Pas de vis UNF

Pas de vis

Ridoirs à sertir à fourche articulée
En acier inox et corps en bronze chromé

Article N° Pas de vis
UNF

Pour câbles 
Ø mm

L1
mm

L2
mm

D
mm

A
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

BL330306A 1/4" 3 255 193   6.35   8 1300 kg 53.08 A N
BL330406A 1/4" 4 265 203   6.35   8 1300 kg 53.90 A N
BL330408A 5/16" 4 304 228   8 10 1700 kg 61.71 A N
BL330510A 3/8" 5 349 265   9.5 12 2400 kg 65.79 A
BL330611A 7/16" 6 397 307 11 15 4600 kg 93.34 A
BL330712A 1/2" 7 433 327 12.7 18 6100 kg 103.42 A
BL330812A 1/2" 8 448 342 12.7 18 6100 kg 116.20 A
BL330816A 5/8" 8 536 404 16 20 8700 kg 192.99 A
BL331020A 3/4"           10 625 465 19 24 9700 kg 316.80 A

Pas de vis UNF

Pas de vis

Fourches avec filetage
En acier inox

Pas de vis métrique
gauche

Pas de vis métrique 
droite

Article N° Prix
EUR HT Article N° Prix

EUR HT
Pas de vis
métrique

L1
mm

L2
mm

D
mm

A
mm

Charge
de rupture

BL031205 7.73 A BL021205 7.73 A M  5 60 12   5   7.5 800 kg
BL031206 7.91 A BL021206 7.91 A M  6 67 12   5   7.5 1000 kg
BL031206X 9.38 A BL021206X 9.38 A M  6 68 13   6   9.5 1200 kg
BL031208 12.51 A BL021208 12.51 A M  8 82 15   8 11 2200 kg
BL031210 17.39 A BL021210 17.39 A M10 94 19 10 12 3400 kg
BL031212 22.83 A BL021212 22.83 A M12 119 25 12 14 5000 kg
BL031214B 41.50 A BL021214 41.50 A M14 137 33 14 14 5900 kg
BL031216 50.59 A BL021216 50.59 A M16 151 33 14 18 9400 kg

Pas de vis UNF
gauche

Pas de vis UNF
droite

Article N° Prix
EUR HT Article N° Prix

EUR HT
Pas de vis

UNF
L1

mm
L2

mm
D

mm
A

mm
Charge

de rupture
BL031206A 10.36 A BL021206A 10.36 A 1/4" 68 13   6.35   9.5 1300 kg
BL031208A 13.56 A BL021208A 13.56 A 5/16" 81 15   8 11 2200 kg
BL031210A 18.50 A BL021210A 18.50 A 3/8" 94 19   9.5 12 3400 kg
BL031211A 23.94 A BL021211A 23.94 A 7/16" 104 23 11 12 4600 kg
BL031212A 23.98 A BL021212A 23.98 A 1/2" 119 25 12.7 14 6100 kg

A

L2

D

L1
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Embouts à filetage

Oeils avec filetage
En acier inox

Pas de vis métrique
gauche

Pas de vis métrique 
droite

Article N° Prix
EUR HT Article N° Prix

EUR HT
Pas de vis
métrique

L1
mm

D
mm

Charge
de rupture

BL031906 5.04 A BL021906 5.04 A M  6 87   6.5 1300 kg
BL031908 5.34 A BL021908 5.34 A M  8 78   8.5 2350 kg
BL031910 7.59 A BL021910 7.59 A M10 89 10.5 3500 kg
BL031912 12.91 A BL021912 12.91 A M12 110 13 5400 kg

Pas de vis UNF
gauche

Pas de vis UNF
droite

Article N° Prix
EUR HT Article N° Prix

EUR HT
Pas de vis

UNF
L1

mm
D

mm
Charge

de rupture
BL031906A 6.04 A BL021906A 6.04 A 1/4" 65   6.5 1300 kg
BL031908A 6.39 A BL021908A 6.39 A   5/16" 78   8.5 2350 kg
BL031910A 8.70 A BL021910A 8.70 A 3/8" 89 10.5 3500 kg
BL031911A 17.89 A BL021911A 17.89 A    7/16" 92 13 4700 kg
BL031912A 14.10 A BL021912A 14.10 A 1/2" 110 13 5400 kg

Fourches articulées avec filetage
En acier inox

Pas de vis métrique
gauche

Pas de vis métrique 
droite

Article N° Prix
EUR HT Article N° Prix

EUR HT
Pas de vis
métrique

L1
mm

D
mm

Charge
de rupture

BL033206 18.76 A BL023206 18.76 A M  6 88   6.3 1300 kg
BL033208 23.46 A BL023208 23.46 A M  8 105   8  2350 kg
BL033210 30.06 A BL023210 30.06 A M10 126   9.5 3500 kg
BL033212 50.11 A BL023212 50.11 A M12 147 12.7 5400 kg

Pas de vis UNF
gauche

Pas de vis UNF
droite

Article N° Prix
EUR HT Article N° Prix

EUR HT
Pas de vis

UNF
L1

mm
D

mm
Charge

de rupture
BL033206A 19.70 A BL023206A 19.70 A 1/4" 88   6.3 1300 kg
BL033208A 24.50 A BL023208A 24.50 A    5/16" 105   8 2350 kg
BL033210A 31.17 A BL023210A 31.17 A 3/8" 126   9.5 3500 kg
BL033211A 44.44 A BL023211A 44.44 A   7/16" 142 11 4700 kg
BL033212A 48.88 A BL023212A 48.88 A 1/2" 147 12.7 5400 kg

Boulons à oeil
En acier inox

Article N° Pas de vis
métrique

L1
mm

L2
mm

D
mm

D1
mm

T
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

BL370630 M  6 57 30 13 25 5.0 1300 kg 8.43 A
BL370660 M  6 87 60 13 25 5.0 1300 kg 8.94 A
BL370835 M  8 66 35 15 25 6.0 2400 kg 9.38 A
BL371050 M10 85 50 16 30 7.0 3500 kg 15.56 A

Pas de vis métrique

L1

D

D

L1

L2

T D1

L1

Ø D
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L1
D

A

Embouts à sertir
Embouts à sertir à oeil
En acier inox

Article N° Pour câbles
Ø mm

L1
mm

A
mm

D
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

BL190025 2.5 49 3   5.5 800 kg 10.38 A N
BL190003 3 58 4   6.5 1300 kg 6.91 A N
BL190004 4 67 5   8.5 2600 kg 7.93 A N
BL190005 5 79 6 10.5 3500 kg 9.87 A N
BL190006 6 94 8 13 5600 kg 17.12 A N
BL190007 7 104 9 13 5600 kg 20.82 A N
BL190008 8 124 10 14.5 7600 kg 28.45 A N

Embouts à sertir à fourche
En acier inox

Article N° Pour câbles
Ø mm

L1
mm

A
mm

D
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

BL100525 2.5 58   7.5   5 800 kg 12.41 A N
BL100503 3 65   7.5   5 800 kg 10.89 A N
BL100603 3 68   9.5   6 1250 kg 12.41 A N
BL100504 4 71   7.5   5 800 kg 10.38 A N
BL100604 4 73   9.5   6 1250 kg 11.33 A N
BL100804 4 79 11   8 2350 kg 14.31 A N
BL100805 5 84 11   8 2350 kg 15.28 A N
BL109505 5 88 12   9.5 3500 kg 17.12 A N
BL101206 6 108 14 12 5100 kg 27.99 A N
BL109506 6 104 12   9.5 3500 kg 23.04 A N
BL101207 7 117 14 12 5100 kg 34.99 A N
BL101608 8 139 18 16 8000 kg 50.16 A N
BL101910 10 149 22 14 9400 kg 51.13 A

Pas de vis métrique
gauche

Pas de vis métrique 
droite

Article N° Prix
EUR HT Article N° Prix

EUR HT
Pas de vis
métrique

Pour câbles
Ø mm

L1
mm

L2
mm

Charge
de rupture

BL912505 8.31 A BL902505 8.31 A M5   2.5 87 42 800 kg
BL910306 6.57 A BL900306 6.57 A M6   3 100 48 1300 kg
BL910406 7.53 A BL900406 7.53 A M6   4 110 48 1300 kg
BL910408 7.53 A BL900408 7.53 A M8   4 117 57 2350 kg
BL910508 8.43 A BL900508 8.43 A M8   5 123 57 2350 kg
BL910510 9.00 A BL900510 9.00 A M10   5 130 63 3500 kg
BL910610 15.60 A BL900610 15.60 A M10   6 145 63 3500 kg
BL910612 17.17 A BL900612 17.17 A M12   6 162 80 5100 kg
BL910714 23.88 A BL900714 23.88 A M14   7 180 89 5900 kg
BL910816 29.28 A BL900816 29.28 A M16   8 203 100 8000 kg
BL911020 48.56 A BL901020 48.56 A M20 10 230 120 13000 kg

Embouts à sertir avec filetage
En acier inox

Pas de vis UNF
gauche

Pas de vis UNF
droite

Article N° Prix
EUR HT Article N° Prix

EUR HT
Pas de vis

UNF
Pour câbles

Ø mm
L1

mm
L2

mm
Charge

de rupture
BL940306A 7.53 A BL930306A 7.53 A 1/4" 3 100 48 1300 kg
BL940406A 8.53 A BL930406A 8.53 A 1/4" 4 110 48 1300 kg
BL940408A 8.60 A BL930408A 8.60 A 5/16" 4 117 57 2350 kg
BL940508A 9.44 A BL930508A 9.44 A 5/16" 5 123 57 2350 kg
BL940510A 10.10 A BL930510A 10.10 A 3/8" 5 130 63 3500 kg
BL940610A 16.69 A BL930610A 16.69 A 3/8" 6 145 63 5400 kg
BL940611A 17.59 A BL930611A 17.59 A 7/16" 6 157 68 4700 kg
BL940712A 24.14 A BL930712A 24.14 A 1/2" 7 170 80 5400 kg
BL940812A 29.54 A BL930812A 29.54 A 1/2" 8 185 80 5400 kg

Contre-plaques pour embouts "T"
En acier inox

Article N° Pour câbles
Ø mm

A
mm

B
mm

C
mm

Prix
EUR HT

BL616103 2 - 3 50 13 15 7.82 A N
BL616105 4 - 5 88 26 26 14.29 A N
BL616107 6 - 7 123 34.5 38 15.56 A N
BL616110 8 - 10 151 41 38 61.13 A N

Embouts "T" à sertir
En acier inox

Article N° Pour câbles
Ø mm

A
mm

D
mm

Prix
EUR HT

BL610025 2.5 83   5.5 14.52 A N
BL610003 3 83   6.35 12.26 A N
BL610004 4 101   7.5 13.06 A N
BL610005 5 112   9 14.76 A N
BL610006 6 138 12.58 19.11 A N
BL610007 7 144 14.2 27.10 A N
BL610008 8 184 16 37.84 A N

A

D

C

A
B

D

L1 A

L2
L1
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A

D
B

L1
L2

Embouts crochet à sertir
En acier inox

Article N° Pour câbles
Ø mm

A
mm

B
mm

D
mm

Prix
EUR HT

BL630025 2.5 68.5 12   6.35 8.88 A N
BL63003 3 73 12   6.35 8.08 A N
BL63004 4 90 18 7.5 9.09 A N

Embouts à boule à sertir
En acier inox

Article N° Pour câbles
Ø mm

A
mm

B
mm

D
mm

Prix
EUR HT

BL620003  3 58 54      6.35 7.23 A N
BL620004  4 69 63   7.5 8.22 A N
BL620005  5 79 72   9.0 9.66 A N
BL620006  6 90 72  12.58 11.52 A N
BL620007  7 94 87 14.2 20.99 A N
BL620008  8 116 108 16.0 27.82 A N
BL620010               10 129 119 17.8 42.79 A N

Embouts à sertir

Embouts à sertir à oeil
En acier inox pour fixer les haubans ou les filières avec du cordage.

Article N° Pour câbles
Ø mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

D
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

BL651025 2.5 85 26  27.2 6 800 kg 15.28 A
BL651003 3 90 26  27.2 6 1300 kg 17.59 A
BL651004 4 96 26  27.2 6 2600 kg 19.78 A

Embouts à sertir à oeil, démontables (pour filières)
En acier inox

Article N° Pour câbles
Ø mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

D
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

BL650003 3 60 38  26 3.5 1000 kg 26.49 A N
BL650004 4 68 45  26 4.5 2000 kg 26.97 A N

Embouts à sertir à fourche articulée
En acier inox

Article N° Pour câbles
Ø mm

L1
mm

L2
mm

D
mm

A
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

BL500603 3   81 38   6.35 10 1300 kg 15.03 A N
BL500804 4   94 45   8 11 2350 kg 18.07 A N
BL509505 5 116 51   9.5 13 3500 kg 27.12 A N
BL501106 6 135 64 11 15 4100 kg 50.18 A N

Articulations fourche/oeil
En acier inox

Article N° L
mm

A
mm

B
mm

D1
mm

D2
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

BL140506 26      7.5   5   5.5  5 1300 kg 13.82 A N
BL140608 32      9.5   6   6.5  6 1800 kg 14.82 A N
BL140810 36 11   8   8.5  8 3200 kg 18.73 A N
BL141011 45    12.5   9 10      9.5 3500 kg 23.65 A N
BL141111 51 12   9 11.5 11 5200 kg 30.52 A N
BL141214 59 14 10 13 12 5900 kg 38.18 A N
BL141414 78 22 14 14.5 14 7500 kg 59.38 A N
BL141616 84 22 16 16.5 16 9400 kg 65.36 A N

En acier inox

Article N° L
mm

A
mm

B
mm

D
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

BL140006 25   7.5   7   6 1800 kg 8.62 A N
BL140008 30   8.5   7.7   8 3600 kg 13.00 A N
BL140010 40 10.5 10   9.5 4000 kg 17.06 A N
BL140011 45 11.5 10.5 11 4800 kg 22.66 A N
BL140012 50 13.5 12 12 5800 kg 26.21 A N

Embouts "T" avec oeil pour attache textile
En acier inox
Idéal pour trapèze, pataras et bastaque textiles.

Article N° Pour cordages
jusqu’à Ø mm

D1
mm

A
mm

D2
mm

Prix
EUR HT

BL616506F 3    7.5         6.35        15 10.96 A
BL616508F 4    9.5   9        18.5 21.43 A
BL616512F 5-6 13.5 14         29 30.50 A

A

B
D

BA

LD

A D

L1
L2

L3

D

L2
D

L1

L3

A

D2

L

D1

B

D2

L

D1

B

A
D2

D1
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A

L1
L2

Ø Axe

Ø Trou

Embouts sans sertissage

Embouts filetés à visser (sans sertissage)
En acier inox

Embouts à fourche à visser (sans sertissage)
En acier inox

Article N° Pour câbles
Ø mm

A
mm

L1
mm

L2
mm

Axe
Ø mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

BL840603 3   6   55 63 6 713 kg 55.83 A
BL840804 4   8   62 73 8 1325 kg 60.19 A
BL841005 5 10   72 83 10 2038 kg 72.48 A
BL841206 6 12   82 95 12 2956 kg 92.48 A
BL841207 7 12 102 115 12 4077 kg 121.28 A
BL841408 8 14 103 118 14 5300 kg 149.51 A
BL841610 10 16 115 133 16 8360 kg 190.30 A

Pas de vis métrique Pas de vis UNF

Article N° Pas
de vis

Prix
EUR HT Article N° Pas

de vis
Prix

EUR HT
Pour câbles

Ø mm
L1

mm
L2

mm
Charge

de rupture
BL800305 M  5 45.77 A - 3   79 42 750 kg
BL800406 M  6 53.50 A BL800406A 1/4" 53.50 A 4   92 47 1500 kg
BL800408 M  8 53.50 A BL800408A 5/16" 53.50 A 4 102 57 1500 kg
BL800508 M  8 59.12 A - 5 111 57 2180 kg
BL800510 M10 61.31 A BL800510A 3/8" 61.31 A 5 117 63 2180 kg

- BL800611A 7/16" 79.99 A 6 130 68 3700 kg
BL800612 M12 82.32 A BL800612A 1/2" 82.32 A 6 145 80 3700 kg
BL800712 M12 111.19 A - 7 153 80 4700 kg
BL800812 M12 127.42 A BL800812A 1/2" 82.32 A 8 162 80 5600 kg
BL800814 M14 133.97 A - 8 171 89 5600 kg
BL800816 M16 133.69 A BL800816A 5/8" 133.69 A 8 182 100 5600 kg
BL801016 M16 164.13 A BL801016A 5/8" 133.69 A 10 188 100 8360 kg

Embouts à oeil à visser (sans sertissage)
En acier inox

Article N° Pour câbles
Ø mm

A
mm

L1
mm

L2
mm

Trou
Ø mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

BL821903 3   5.5   50 58 6.3 713 kg 45.06 A
BL821904 4   7   58 68 8.3 1325 kg 49.22 A
BL821905 5   8   70 81 10.3 2038 kg 56.97 A
BL821906 6   9   83 97 12.3 2956 kg 73.46 A
BL821907 7   9   89 105 12.3 4077 kg 91.41 A
BL821908 8 10.5 103 121 14.3 5300 kg 109.71 A
BL821910 10 13 114 133 16.3 8360 kg 160.84 A

Article N° Pour cordages
Ø mm

A
mm

D1
mm

D2
mm

L1
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

BL820804RP 4   5 16   8.5   45 1800 kg 48.94 A
BL821005RP 5   6 21 10.5   58.5 3200 kg 57.86 A
BL821206RP 6   9 25 13    71 5500 kg 75.13 A
BL821408RP 8 10 39 14.5 103.5 9400 kg 134.75 A

Embouts à oeil à épisser (sans sertissage)
Embout en aluminium pour fixer des haubans et pataras en Dyneema, très 
léger. 

Article N° Pour cordages
Ø mm

A
mm

D1
mm

D2
mm

L1
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

BL820804RA 4   8 19 8.5 48 2800 kg 56.31 A
BL821105RA 5 10 24 11.5 66 4300 kg 66.53 A
BL821206RA 6 13 27 13 75 6100 kg 86.39 A
BL821608RA 8 16 40 16.5 106 8900 kg 154.97 A

Embouts à oeil à épisser (sans sertissage)
Embout en acier inox pour fixer des haubans et pataras en Dyneema.

L2

A

L1
L2

5 mm

5 mm

5 mm

D2
D1

L1
A

D1

L1
A

L1
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L
L2

Embouts à visser
Embouts à oeil
En acier inox

Article N° Pour câbles
Ø mm

L
mm

J
mm

Ø
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

BL820804SC 4    57     19.5       8.3 2200 kg 34.26 A
BL821005SC 5    64     23.5     10.2 2800 kg 40.53 A
BL821306SC 6   78 27 13 5000 kg 55.77 A
BL821307SC 7   92 29 13 6000 kg 59.72 A
BL821608SC 8 113 36    16.5 8000 kg 97.02 A
BL821910SC 10 133 38    19.5 11000 kg 110.49 A

Embouts à visser Blue Wave (sans sertissage)
Prévus pour les câbles monotorons 1 x 19, les embouts à cône Blue Wave 
assurent une résistance au moins aussi élevée que celle du câble. Mon-
tage très facile et fiable.
1.	Appliquez du Loctite 262 au filetage et visser les deux pièces ensemble 	
	 ensuite il faut les dévisser de nouveau. Contrôlez si le filetage est rempli 	
	 de la colle Loctite. 

2.	Enfilez le boitier dans le câble.

3.	Ouvrez les torons extérieurs.

4.	Placez le cône avec une rotation dans le sens aiguille sur l’âme du câble.

5.	Répartissez régulièrement les torons extérieurs du câble autour du 	
	 cône. Respectez une distance de 1 ½ du diamètre du câble.

6.	Remplissez l’embout coupelle avec du lubrifiant de Blue Wave.

7.	Vissez l’embout sur la vis et serrez avec précautions avec des clés plates 	
	 ou à molette.

Embouts à fourche
En acier inox

Embouts à fourche articulée
En acier inox

Embouts filetés à pas de vis UNF
En acier inox

Article N° Pour câbles
Ø mm

Pas de vis
UNF

L
mm

L2
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

BL800408SCA 4    5/16" 104   57 2200 kg 37.83 A
BL800508SCA 5   5/16" 110   57 2200 kg 44.78 A
BL800510SCA 5   3/8" 115   63 2800 kg 45.33 A
BL800611SCA 6   7/16" 135   70 4600 kg 55.51 A
BL800612SCA 6 1/2" 144   80 5000 kg 56.19 A
BL800712SCA 7 1/2" 154   80 6000 kg 71.67 A
BL800812SCA 8 1/2" 165   80 6100 kg 84.35 A
BL801016SCA 10 5/8" 200 100 9900 kg 120.57 A

Article N° Pour câbles
Ø mm

L
mm

A
mm

B
mm

Ø
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

BL840804SC 4    62       6.5 16 8 2200 kg 43.62 A
BL841005SC 5    73   9 21    9.5 2800 kg 49.82 A
BL841306SC 6    90    11 26  12.7 4400 kg 68.40 A
BL841307SC 7  104    11 29 12.7 6000 kg 91.27 A
BL841608SC 8 120    14 32 16 8000 kg 109.13 A
BL841910SC 10 142    18 35 19 11000 kg 135.96 A

Article N° Pour câbles
Ø mm

L
mm

A
mm

B
mm

Ø
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

BL830804SC 4    85    10 20 8 2200 kg 53.61 F
BL831005SC 5 102    12 26    9.5 2800 kg 60.11 F
BL831306SC 6 132    18 36  12.7 5000 kg 74.09 F
BL831307SC 7 145    18 35 12.7 6000 kg 81.78 F
BL831608SC 8 173    20 41 16 8000 kg 109.93 F
BL831910SC 10 202    24 45 19 11000 kg 177.78 F

Cônes de rechange pour 
câbles 1 x 19
En acier inox

Article N° Pour câbles
Ø mm

Prix
EUR HT

BL004C 4 5.86 A
BL005C 5 6.97 A
BL006C 6 6.97 A
BL007C 7 8.05 A
BL008C 8 12.53 A
BL010C 10 14.26 A

Lubrifiant PTEF haute qualité
Il est fortement recommandé de 
lubrifier les filetages d’un ridoir car 
ceci empêche le grippage sous haute 
charge.

BLLUB3  tube 5 g 17.73 A

J

L

Ø

A

L

Ø
J

B

L

A

Ø
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D

L

J

Manilles

Manilles droites
En acier inox, rond

Article N° D
Ø mm

L
mm

J
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

RF1851   3.2 12   9   550 kg 9.14 C
RF1806       4 15 10   800 kg 4.79 C
RF616 4.8 18 12 1400 kg 4.70 C
RF617 6.4 22 14 2300 kg 8.09 C
RF618 7.9 29 17 3600 kg 12.60 F
RF619 9.5 40 18 5400 kg 23.01 F
RF620 12.7 41 19 7700 kg 32.28 F

Manilles droites à vis
En acier inox, rond

Article N° D
Ø mm

L
mm

J
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

RF615       4 15 10   800 kg 5.52 C
RF150       4.8 18 12 1400 kg 4.40 C
RF151 6.4 22 14 2300 kg 7.72 C
RF152 7.9 29 17 3600 kg 12.13 F

Manilles longues
En acier inox, rond

Article N° D
Ø mm

L
mm

J
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

RF621       4 26 10   800 kg 6.22 C
RF622       4.8 31 12 1400 kg 5.92 C
RF623 6.4 43 14 2300 kg 9.26 C
RF624 7.9 54 17 3600 kg 12.29 F
RF625 9.5 59 18 5800 kg 28.02 F
RF626 12.7 70 19 7700 kg 35.77 F

Manilles larges
En acier inox, rond

Article N° D
Ø mm

L
mm

J
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

RF1850S 3.2 12 13   550 kg 15.85 C
RF1852 4.8 28 21 1400 kg 6.43 C
RF1853 6.4 39 30 2300 kg 10.38 F
RF639 7.9 51 28 3600 kg 14.27 F
RF640 9.5 55 29 5800 kg 31.78 F
RF641 12.7 66 31 7700 kg 37.99 F

Manilles torses
En acier inox, rond

Article N° D
Ø mm

L
mm

J
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

RF627       4 22 10   800 kg 8.39 C
RF628       4.8 27 10 1400 kg 8.37 C
RF629 6.4 39 14 2300 kg 12.77 C
RF630 7.9 48 16 3600 kg 21.28 F
RF631 9.5 53 16 5800 kg 35.39 F
RF632 12.7 64 19 7700 kg 45.14 F

Manilles lyres
En acier inox, rond

Article N° D
Ø mm

L
mm

C
mm

J
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

RF613 3.2 13   7   9   400 kg 5.80 C
RF633 4 14 11 13   800 kg 6.99 C
RF634 4.8 17 14 15 1400 kg 5.47 C
RF635 6.4 21 17 20 2300 kg 8.58 C
RF636 7.9 27 17 22 3600 kg 14.43 F
RF637 9.5 51 22 36 5800 kg 31.33 F

D

L

J
D

L

J

D

L

J

D

L

J

D

L

JC
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Manilles, émerillons et crochets Brummel

Article N° D
Ø mm

L
mm

C
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

S2521 5 17 10 1250 kg 8.50 C

Manille Sea Sure avec axe et anneau brisé
En acier inox, plat

Manilles en acier inox plat

Article N° D
Ø mm

L
mm

C
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

RF707 4.8 17 13 1200 kg 8.86 C

Manille Ronstan avec axe à visser
En acier inox, plat

Manille lyre étroite avec axe à visser
En acier inox

Manille Ronstan avec axe et anneau brisé
En acier inox, plat

Article N° D
Ø mm

L
mm

C
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

RF807 4.8 20 14  700 kg 6.87 C

Crochets Brummel
En acier inox

Article N° Longueur
h.t. mm

Oeil
Ø mm

Poids
g

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

RM038 22   8   3    40 kg 3.20 C
RF089 36 10 10  250 kg 6.13 C

Article N° D
Ø mm

L
mm

C
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

S2523 5 32 11.5 1070 kg 11.00 C

Manille Sea Sure avec axe et anneau brisé
En acier inox, plat

Crochets Brummel

Emerillons Ronstan
En acier inox plat

Article N° Modèle D Axe
Ø mm

Longueur
h.t. mm

Longueur int.
 A mm    B mm

C Largeur
int. mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

RF576 émerillon plat 4 32    6   6 10   350 kg 17.12 F
RF120 émerillon plat   4.8 43   9   9 12   650 kg 28.25 F
RF173 émerillon plat   6.4 58 12 12 15   700 kg 27.15 F
RF075 émerillon plat sur

roulement à billes
  7.9 76 16 16 17 2100 kg 34.26 F

Article N° D
Ø mm

L
mm

C
mm

J
mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

RF614  4.8 19 5 10   1300 kg 7.90 C
RM020N  5 18 6   9   1250 kg 7.00 C

L

J

D
C

D
C

L

C

L

D

C

L

D

RM038 RF089

C

L

D

RF576 RF120 RF173 RF075

D

A

C

B
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RF6100 RF6200

RF6110
RF6210

RF6120
RF6220

RF6130 RF6240

A
A

B

Mousquetons
Mousquetons de drisse Ronstan Nicro
Les fameux mousquetons Nicro de Ronstan sont forgés en acier inox 15-5PH.
Ils ne peuvent pas s’ouvrir sous charge.

Mousquetons de drisse Ronstan Nicro à oeil fixe
En acier inox 15-5PH

Article N° Longueur
h.t. mm

A
Ø mm

B
Ø mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

RF6100 66 15 16   2000 kg 45.42 F
RF6200 85 19 19   2200 kg 62.34 F

Mousquetons de drisse Ronstan Nicro
En acier inox 15-5PH
 Petit émerillon
Article N° Longueur

h.t. mm
A

Ø mm
B

Ø mm
Charge

de rupture
Prix

EUR HT
RF6110   69 10 16   1700 kg 60.02 F
RF6210   92 16 16   3200 kg 78.05 F

Mousquetons de drisse Ronstan Nicro,
manille sur émerillon
En acier inox 15-5PH

Article N° Longueur
h.t. mm

Axe
Ø mm

A
Ø mm

B
Ø mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

RF6130   72 6.4 13 16  1500 kg 67.02 F
RF6240 100 7.9 22 16  2200 kg 85.00 F

Mousqueton articulé Ronstan Nicro Trunnion
Mousqueton exclusif à émerillon et articulation pour permettre une orienta-
tion correcte ; par exemple sur les rails de fargue.
En acier inox forgé 15-5PH

Article N° Longueur
h.t. mm

A
Ø mm

B
Ø mm

Charge
de rupture

Prix
EUR HT

RF6111   70 10 16 1500 kg 96.68 F

 Grand émerillon
Article N° Longueur

h.t. mm
A

Ø mm
B

Ø mm
Charge

de rupture
Prix

EUR HT
RF6120   73 13 16   1500 kg 59.45 F
RF6220 101 25 16   2200 kg 85.62 F

Mousquetons à largage rapide Ronstan Triggersnaps
Cette nouvelle gamme de mousqueton à largage rapide peuvent être ouverts 
sous charge à une main. En acier inox. 
Déclenchement rapide à l’aide d’un poinçon "ouvre-mousqueton" RF1322 ou 
OS9031. 
Livrable en 3 grandeurs, tête avec petit ou grand œil émerillon.

 Mousqueton rapide à petit œil 
Article N° A

Ø mm
B

Ø mm
C

Ø mm
Poids

g
Charge de

travail / rupture
Prix

EUR HT
RF7110 14   9   80   60 1000 / 2000 kg 179.37 F
RF7210 16 13   97 106 1600 / 3200 kg 191.32 F
RF7310 19 16 114 170 2400 / 4800 kg 215.26 F

 Mousqueton rapide à grand œil 
RF7120 14 18   89 66 1000 / 2000 kg 184.88 F
RF7220 16 22 108 116 1600 / 3200 kg 196.85 F
RF7320 19 25 123 194 2400 / 4800 kg 220.74 F

RF1322 poinçon "ouvre-mousqueton" Ronstan 36.06 F
OS9031 poinçon "ouvre-mousqueton" Spinlock 28.60 G

Poinçons "ouvre-mousqueton" pour Triggersnaps

A

B

OS9031RF1322

A

B

C
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BE39160R

BE39191

BE39190

BE39163R

BE39162R

BE39163B
BE39161R

BE39160B

BE39163G

Gilets de sauvetage

Besto 300 N
Gilets de sauvetage gonflables automatiques avec harnais
Légers et très confortables. Pour une utilisation en mer et dans toutes les situa-
tions. Gonflage par déclenchement automatique au contact de l’eau à l’aide 
d’une cartouche de CO² 60 g. Jambière ajustable.
Flottabilité 300 N. 		

Besto 165 N
Gilets de sauvetage gonflables automatiques
Légers et très confortables. Gonflage par déclenchement automatique au 
contact de l’eau à l’aide d’une cartouche CO² 33 g. Jambière ajustable.
Flottabilité 165 N. 		

Besto 165 N
Gilets de sauvetage gonflables manuellement
Légers et très confortables. Gonflage par déclenchement manuel à l’aide d’une 
cartouche CO² 33 g. Jambière ajustable.
Flottabilité 165 N. 

BE39160R Besto 165 N, avec harnais, rouge 129.00 I
BE39160B Besto 165 N, avec harnais, noir 129.00 I
BE39161R Besto 165 N, sans harnais, rouge 125.00 I
BE39161G Besto 165 N, sans harnais, vert pêcheur 125.00 I
OS9010 cartouche CO² 33 g et capsule automatique 40.70 I

BE39162R Besto 165 N, avec harnais, rouge 115.00 I
BE39163R Besto 165 N, sans harnais, rouge 115.00 I
BE39163B Besto 165 N, sans harnais, noir 115.00 I
BE39163G Besto 165 N, sans harnais, vert pêcheur 115.00 I
OS9286 cartouche CO² 33 g 21.90 I

BE39190 Besto 300 N, rouge 179.00 I
BE39191 Besto 300 N, noir 179.00 I
OS9082 cartouche CO² 60 g et capsule automatique 42.90 I

Besto Comfort Fit 180 N
Gilet de sauvetage gonflables automatique
Léger, confortable et avec un design ergonomique.
Gonflage par déclenchement automatique au contact
de l’eau à l’aide d’une cartouche CO² 33 g. 
Jambière ajustable. Sans harnais.
Flottabilité 180 N.	
BE20427651 Besto Comfort Fit 180 N, noir 155.00 I
BE38500 remplacement automate Halkey Roberts 17.00 D
CS10034 cartouche CO² 38 g 32.00 I

BE39161G 
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BE39155P

BE39155R

BE39155B

Gilets gonflables

Besto Junior 150 N
Gilets de sauvetage gonflables automatiques avec harnais pour 
juniors
Légers et très confortables adaptés aux juniors de 20 à 50 kg. Gonflage par 
déclenchement automatique au contact de l’eau à l’aide d’une cartouche de 
CO² 23 g. Jambière ajustable. Flottabilité 150 N.
BE39155B Besto Junior 150 N, bleu 145.00 I
BE39155P Besto Junior 150 N, pink 145.00 I
BE39155R Besto Junior 150 N, rouge 145.00 I
CS11035 cartouche CO² 23 g et capsule automatique 53.00 I

Dinghy 50 N
Le gilet Besto Dinghy 50 N s’adresse aux sportifs de tout type et est idéal pour 
le SUP, le kayak, le canoë ou pour utiliser sur un dériveur.
La sangle ventrale s’ajuste facilement et les 2 cordelettes assurent un bon 
positionnement et une mise en place facile.			 

Gilets de sauvetage Econ 100 N
Gilets avantageux avec grand col et deux parties frontales en mousse mono-
bloc. C’est une exécution plus rigide, moins confortable et plus simple que le 
Racingbelt 100 N.
Avec réflecteurs, ceinture et sifflet.
Uniquement les grandeurs 1 à 4 sont équipées d’une jambière réglable.
BE33131 N° 1 Baby 5–15 kg 42.00 A
BE33132 N° 2 Toddler 15–20 kg 44.00 A
BE33133 N° 3 Child 20–30 kg 46.00 A
BE33134 N° 4 Junior 30–40 kg 49.00 A
BE33135 S 40–60 kg 51.00 A
BE33136 M 60–70 kg 53.00 A
BE33137 L 70–80 kg 54.00 A
BE33138 XL > 80 kg 56.00 A

Gilets de sauvetage Racingbelt 100 N
Gilets avec grand col, très souples. Rembourrage en mousse Airex à cellules 
fermées. Avec réflecteurs, large ceinture empêchant le gilet de remonter, cor-
delette d’ajustement au bas du gilet et sifflet.
Equipés d’une jambière réglable.		

Modèles enfants N° 3-4 
et adultes

Modèles enfants N° 1-2

BE5411R-XS BE54114 XS 30-40 kg 39.90 D
BE5411R-S BE54115 S 40-50 kg 39.90 D
BE5411R-M BE54116 M 50-60 kg 39.90 D
BE5411R-L BE54117 L 60-70 kg 39.90 D
BE5411R-XL BE54118 XL >70 kg 39.90 D
BE5411R-XXL BE54119 XXL >70 kg 39.90 D

BE33181 N° 1 Baby avec culotte 5–15 kg 52.00 D
BE33182 N° 2 Toddler 15–20 kg 53.00 D
BE33183 N° 3 Child 20–30 kg 54.00 D
BE33184 N° 4 Junior 30–40 kg 57.00 D
BE33185 S 40–60 kg 60.00 D
BE33186 M 60–70 kg 62.00 D
BE33187 L 70–80 kg 63.00 D
BE33188 XL + 80 kg 64.00 D

Modèles enfants N° 1-2 Modèles enfants N° 3-4 
et adultes

BE
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BE11199 bouée autogonflable Besto 135.00 I
BE38500 remplacement automate Halkey Roberts 17.00 D
BE11199BAG sac de remplacement 62.00 B
CS10479 cartouche de rechange CO2 23 g 32.00 I

Gilets de sauvetage

Bouée autogonflable Besto
Bouée livrée dans une sacoche qui se fixe au balcon arrière du bateau.
A l’intérieur se trouve un petit sac facile à être lancé vers la personne tombée à 
l’eau. La bouée se gonfle tout de suite au contact de l’eau. 
Elle est livrée avec une ligne de 30 m permettant de tirer la personne vers le 
bateau et de la hisser à bord. 
•	 Flottabilité 100 N (env. 10 kg)
•	 Peut être réarmée après utilisation

Paddler 50 N
Ce gilet spécifiquement conçu pour 
le SUP confère une grande liberté de 
mouvements. 
•	 Avec une poche ventrale
•	 Flottabilité 50 N

BE20413001 enfant 25-40 kg 49.90 G
BE20413002 adulte > 40 kg 49.90 G

Sacoche avec 4 gilets de sauvetage 100 N
Sacoche avec 4 gilets taille adultes avec col, réflecteurs et sifflet.
Ces gilets très économiques sont composés de blocs en mousse PE.
Pour des raisons de confort, ils ne sont pas conseillés pour une utilisation de 
longue durée.	

BE62025 sacoche avec 4 gilets de sauvetage adulte 105.00 D
BE62026 sacoche transparente seule, peut contenir jusqu’à

4 gilets en mousse ou 8 gilets gonflables
24.00 I

BE
ST SELLER
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Bouées de sauvetage

Bouées fer-à-cheval 
En mousse cellulaire souple avec housse 
en tissu nylon enduit. 
Flottabilité 13 kg

Bouées couronne oranges
En polyéthylène rigide, orange.

NR7432 Ø ext. 57 cm, Ø int. 37 cm, flottabilité 10 kg 44.00 C
NR38158 Ø ext. 60 cm, Ø int. 40 cm, flottabilité 13.5 kg 79.00 C
T04350 Ø ext. 65 cm, Ø int. 40 cm, flottabilité 14.5 kg 64.00 D
T04750 Ø ext. 75 cm, Ø int. 45 cm, flottabilité 17.5 kg 69.90 D

Bouées couronne blanches
En polystyrène expansé, recouverte de PVC blanc.
T0434 Ø ext. 57 cm, Ø int. 34 cm, flottabilité 8 kg

avec bandes rouges
58.00 D

T0434B Ø ext. 57 cm, Ø int. 34 cm, flottabilité 8 kg
avec bandes bleues

58.00 D

T0435 Ø ext. 65 cm, Ø int. 40 cm, flottabilité 10 kg
avec bandes rouges 

72.00 D

T0435B Ø ext. 65 cm, Ø int. 40 cm, flottabilité 10 kg
avec bandes bleues

72.00 D

BE11171-WH blanc 62.00 D
BE11171-Y jaune 62.00 D
BE11171-O orange 62.00 D
NR0580 support en acier inox permettant de fixer la 

bouée au balcon arrière
39.90 G

Set de bouée fer-à-cheval blanche
Livré dans une housse de protection blanche pour
fixation au balcon arrière avec feu LED clignotant
automatique (SOLAS) et 30 m de cordage flottant.  
BE20121181 set de bouée fer-à-cheval blanche 125.00 F

Support en acier pour bouée couronne
Permet de suspendre une bouée couronne contre une cloison ou au balcon 
arrière.
T0438 16.90 D

NR0580

NR7432

T0434 	 Ø 57 cm
T0435 	 Ø 65 cm T0434B 	 Ø 57 cm

T0435B 	 Ø 65 cm

NR38158

T04350
T04750
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Feux à éclats, gilet pour chiens et chats

Feux d’urgence
Ensemble de 3 feux, blanc, rouge et 
vert. Livré complet avec réflecteurs 
et supports. Alimentation par 1 pile 
Mono LR20 de 1.5 V (non incluse).

T0460 32.00 C

Feu d’urgence poupe 135°, 
blanc
Alimentation par 1 pile Mono LR20 de 
1.5 V (non incluse).

T0592               9.80 D

Feu clignotant à retourne-
ment
Avec diode électroluminescente 
haute intensité 2 cd (60 éclats par 
minute). Alimentation par 1 pile type D 
(non incluse).
Dimensions : 160 x 80 x 80 mm
NR196482 43.00 C

Feu 360° blanc
Sans support et sans mât. 
Avec ampoule 1.6 W 	
Alimentation par 3 piles Mono LR20 
de 1.5 V (non incluses).

T0591 15.50 D

Gilets pour chiens et chats
En tissu nylon robuste avec anneau de 
sécurité en D et poignée permettant 
une récupération facile. 

Feu simple à retournement, 
non clignotant
Modèle non clignotant. Se redresse 
automatiquement et commence à 
fonctionner. Alimentation par 4 piles 
Mono LR20 de 1.5 V (non incluses).

T0429   10.00 C

Support pour feu à retourne-
ment
Peut être fixé sur le support de bouée 
NR0580 (voir page 88) ou directe-
ment au balcon arrière.

T0437   27.00 D

Feux d’urgence
Set de 3 feux d’urgence d’une portée 
de 3 mn pour un montage facile aux
chandeliers et balcon arrière. Imper-
méable IP 64. 12 h d’autonomie.
Piles interchangeables (CR2032). 
NR72663 16.00 G

JVST-240023001 XS, S, M, L, XL 49.00 B

Tailles Tour de poitrine Longueur
XS < 35 cm 16 cm
S < 50 cm 22 cm
M < 60 cm 30 cm
L < 70 cm 38 cm
XL < 80 cm 48 cm

DAV0400 13.00 A

Pince de fixation pour feu à retour-
nement NR196482
Pour tube Ø 20-30 mm, vis non inclu-
ses.
NR45184 pince de fixation 9.50 C

Flash de détresse SOS LED
Feu flash de détresse autonome avec 	
4 LED super puissantes, visible à plus 
de 2000 mètres. Flottant et étanche.
Autonomie : 150 heures
Livré avec dragonne de sécurité et 
sangle Velcro.
Dimensions : Ø 52 mm x 132 mm
Alimentation : 3 piles AA (non incluses)
TC301733 23.90 K

Bracelet Queaz-Away 
Contre les maux de voyage et
le mal de mer
Naturel, exerce une légère pression 
sur certains points des poignets pour 
minimiser les nausées du voyage.
Livré par paire avec mode d’emploi 
détaillé. 

T0437

BE
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Signalisation

Réflecteur radar tubulaire
Ce modèle offre un design plus compact et plus léger ainsi 
qu’une grande réflexion omnidirectionnelle grâce aux 21 éléments en alumini-
um, placés à 90° et décalés de 36°. Il fournit une section réfléchissante de 2 m2.
Poids : 400 g

Boule de signalisation pour le
mouillage
A assembler, en matière plastique 
noire incassable.
Diamètre 300 mm, poids 420 g
T0003 9.00 D T0004 13.00 C

Cône de signalisation pour 
le remorquage
A assembler, en matière plastique 
noire.
Hauteur 470 mm, poids 360 g

Sifflet
Sifflet réglementaire pour gilet de 
sauvetage.

Avertisseur de brume
Très puissant, fonctionnant au gaz 
liquide contenu dans une cartouche
interchangeable. Contenance : 250 g
T0699 avertisseur de 

brume
19.90 C

T0702 support   5.60 C
T0703 cartouche de 

rechange 250 g
  11.00 C

NR4434 1.00 C

Corne de brume électrique 
En acier inox et plastique. 
Alimentation 12 V
Dimensions : 100 x 110 x 80 mm

T0704 33.00 D

Corne de brume électrique 
En acier inox. Alimentation 12 V.
Puissance sonore : 105 dB à 2 m
Longueur : 220 mm

T0705 44.00 D

Corne de brume électrique
double 
En acier inox. Alimentation 12 V.
Puissance sonore : 105 dB à 2 m
Dimensions : 470 x 100 x 125 mm
T0015023 148.00 B

BW514 laiton, L 16 cm 34.00 G
BW515 laiton, L 22 cm 44.00 G
BW516 laiton, L 31 cm 86.00 G
BW513 ABS rouge fluo,

L 26 cm
19.90 G

Cornes de brume
D’une très belle finition, avec anneaux 
de fixation.

Avertisseur électrique
Boîtier en acier inox. 
Alimentation 12 V / 5 A
Puissance sonore 107 dB (2 m). 
Dimensions grille : 125 x 60 mm

T0606102 75.00 G

Avertisseur électrique
En ABS blanc. Alimentation 12 V / 5 A.
Son réglable.
Puissance sonore 85 dB (2 m) 
Découpe : 80 x 40 mm
Grille : 130 x 70 mm

T0001 longueur : 595 mm, Ø 55 mm 42.00 D

T0200108 21.00 A

BW280 bracelet homme à la mer Sea-Tags 95.00 B

Bracelet homme à la mer 
Sea-Tags
Le Sea-Tags est un bracelet de sé-
curité permettant d’alerter en cas 
d’homme à la mer et de retrouver faci-
lement la personne. Il se connecte par 
Bluetooth à un téléphone (iPhone et 
Android) via l’application Sea-Tags. 
En cas d’immersion, le couplage Blue-
tooth sera coupé et une alerte reten-
tira sur tous les téléphones couplés 
du bateau. De plus, une navigation 
vers la position GPS de l’incident sera 
automatiquement lancée sur le télé-
phone pour retrouver rapidement et 
facilement la personne. Aucun réseau 
téléphonique n’est requis.
Pour les navigateurs en solitaire dans 
des régions couvertes par le réseau 
téléphonique, le Sea-Tags permet 
même d’envoyer automatiquement 
un SMS à des contacts prédéfinis avec 
la position GPS de l’incident.
Le service est gratuit dans le monde 
entier.

En cas d’homme à la mer, avec ou 
sans couverture réseau, l’application 
affiche automatiquement le cap et 
la distance pour revenir à la dernière 
position connue.

T0699
T0702

T0703 BW513BW514

BW515

BW516
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Carnet étanche
WetNotes
Parfaitement étanche, peut
être utilisé sous l’eau. 
S’utilise avec des crayons à
papier standard(fourni avec le 
RNW-50). 
Couverture vinyle rigide.

RNW-35 75x125 
mm

25.00 G

RNW-50 112x 
182mm 
avec 
crayon

32.00 G

Signalisation

Pavillon de détresse
réglementaire
En tissu polyester
Dimensions : 70 x 70 cm

Pavillon de protêt
Pour dériveurs et lestés.
En tissu polyester, fixation par
bande Velcro.

Pavillons "C"
du code international
En tissu polyester

Code international de signaux
Imprimé sur vinyl, autocollant de 16 x 13 cm.

Pavillons "N"
du code international
En tissu polyester

Grand pavois
Assortiment de 40 pavillons et flammes du code international 
des signaux. Chaque pavillon a sa place marquée dans une 
grande pochette à suspendre. Pochette et pavois en nylon 
lavable. Dimensions des pavillons : 30 x 42 cm

BW270 pavois, assortiment de 40 pavillons 119.00 A

Hampe de pavillon
En bois verni, avec taquet
pour cordage.
L 80 cm, pied Ø 22 mm
T0760 32.50 C

Base verticale pour 
hampe
Ø 22 mm, modèle vertical en 
inox, avec vis d’arrêt.
Base Ø 75 mm

Base inclinée pour 
hampe
Ø 22 mm, modèle incliné de 
65° en inox, avec vis d’arrêt. 
Base Ø 75 mm

Base pour hampe
Ø 25 mm, modèle incliné en 
aluminium poli. 
Base Ø 75 mm
Y7141 39.00 I

BW236 17.50 G

T0846 5.00 C

T0762 31.00 CT0761 31.00 C

Hampe
de pavillon
En acier inox.
L 60 cm, pied Ø 25 mm

T2134594 39.90 A

Base inclinée pour 
hampe
Ø 25 mm, modèle incliné de 
10° en laiton chromé, avec 
vis d’arrêt. Base Ø 52 mm
T2125000 23.00 C

BB87 30 x 45 cm   9.00 G
BB88 40 x 60 cm 13.00 G

BB89 30 x 45 cm   9.00 G
BB90 40 x 60 cm 13.00 G

BB86 14 x 20 cm 8.20 G

Pavillon de plongée "A" 
du code International
En tissu polyester
Dimensions : 30 x 45 cm
TC64370 7.90 G

BB87

BB88

BB89

BB90
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Enceintes
Hertz – The soundtrack of your adventures
Les produits marins Hertz sont prêts à naviguer et conçus pour durer. Ils sont développés en Italie par une équipe R&D spécialisée et testés pour affronter les 
conditions les plus difficiles que l'on puisse trouver sur l’eau.

HEHMS10B Subwoofers HMS, 10.0" blanc 500 W 205.00 G
HEHMS10BC Subwoofers HMS, 10.0" noir 500 W 205.00 G
HEHMS10BSLDG Subwoofers HMS, 10.0" gris 500 W 275.00 G
HEHMS10BC2 Subwoofers HMS, 10.0" noir 500 W, 2 ohm 205.00 G

Tower-HTX
Les Tower-HTX se distinguent par une qualité exceptionnelle et un design italien sans compromis. En plus d’une qualité de son supérieure, ces enceintes pro-
curent à votre bateau une atmosphère unique grâce aux LEDs intégrés.

Subwoofers HMS avec LED intégrés
Les Subwoofers de haute performance Hertz sont optimisés pour être encas-
trés dans une cloison et se caractérisent par des graves profondes et des per-
formances exceptionnelles. Ø 25 cm (10.0"), 500 W. La version grise peut être 
peinte. Livrés par paires.

Modèles avec Clamp
Les modèles avec Clamp possèdent un système quick-release pour les 
enlever très facilement
HEHTX80MCLW Tower-HTX, 8.0" blanc 200 W avec LED 639.00 G
HEHTX80MCLC Tower-HTX, 8.0" noir 200 W avec LED 639.00 G

Modèles sans Clamp
Les modèles sans Clamp s’installent de manière fixe.

HEHTX80MFLW Tower HTX, 8.0" blanc 200 W avec LED 279.00 G
HEHTX80MFLC Tower HTX, 8.0" noir 200 W avec LED 279.00 G

HEHMS10BC
HEHMS10BC2

HEHMS10B

HEHMS10BSLDG
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Amplis et accessoires
Les amplificateurs marins HCP se caractérisent par une conception compacte 
prête à affronter l'environnement marin et fournissant une grande puissance. 
Ils se distinguent par des possibilités de réglage quasiment sans limite.
HEHCP2MX ampli HCP 2MX, 2 canaux 249.00 G
HEHCP4M ampli HCP 4MX, 4 canaux 239.00 G
HEHCP5MD ampli HCP 5MD, 5 canaux 12 V 449.00 G
HEHCP5MD24 ampli HCP 5MD, 5 canaux 24 V 419.00 U
HEHRC télécommande pour Subwoofer HMS 28.90 G
HEHMCU1 télécommande HMC U1 99.00 U
HEHMRGB télécommande HM RGB pour enceinte LED 89.00 G

Amplis HCP

Radios marines
Les radios marines Hertz étanches sont dotées de la compatibilité DAB+ pour 
écouter vos stations de radio préférées avec une qualité audio inégalée. Elles 
permettent aussi le streaming Bluetooth et USB.
Le modèle HMR 15 possède un écran 2.8". Le Modèle HMR 20 est équipé d’un 
écran 3" et possède en plus un éclairage LED multi couleurs et la possibilité de 
faire des réglages audios différents sur 2 zones. 

HEHMR20DAB HMR 20 avec module DAB+ 359.00 U
HEHMR15D HMR 15 avec module DAB+ 289.00 U
HEHMR10D HMR 10 avec module DAB+ 269.00 U

Enceintes HMX et HEX
Les haut-parleurs coaxiaux de haute performance Hertz sont optimisés pour être encastrés dans une cloison et se caractérisent par des graves profondes et des 
performances exceptionnelles. 
La version grise peut être peinte.
Livrés par paires.

HEX : Haute qualité
HEHEX65MW enceintes HEX, 6.5" blanc 100 W 135.00 G
HEHEX65MC enceintes HEX, 6.5" noir 100 W 135.00 G
HEHEX65SLDG enceintes HEX, 6.5" gris 100 W 179.00 G
HEHEX65CW enceintes HEX, 6.5" blanc 100 W avec grille 159.00 G
HEHEX65ICW enceintes HEX pour plafond, 6.5" blanc 100 W 159.00 G

Enceintes, amplis et radio marine

HMX : Qualité exceptionnelle et LED intégrés
HEHMX65LD enceintes HMX, 6.5" blanc 150 W avec LED 209.00 G
HEHMX65LDC enceintes HMX, 6.5" noir 150 W avec LED 209.00 G
HEHMX80LD enceintes HMX, 8.0" blanc 200 W avec LED 269.00 G
HEHMX80LDC enceintes HMX, 8.0" noir 200 W avec LED 269.00 G

HEHMRGB

HEHRC
HEHMCU1

HMR 10

HMR 20

HMR 15

HEHEX65CW
HEHEX65MW

HEHEX65MC

HEHMX80LDC

HEHMX65LDC HEHMX65LD

HEHEX65ICW

HEHEX65SLDG

HEHMX80LD
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Instrument de navigation GPS
Velocitek SpeedPuck II
Si vous régatez en bateau à voile les bénéfices 
d’un speedomètre précis vous sont certainement
déjà connus. Le SpeedPuck n’est pas un speedo-
mètre traditionnel et n’a pas besoin d’un trou dans 
la coque pour loger la sonde, ni d’un calibra-
ge pourqu’il indique une vitesse à peu près juste. 
Le SpeedPuck est complètement indépendant 
et peut être installé en quelques secondes sans 
outils. Il calcule la vitesse et le cap du bateau 18 
fois par seconde grâce au GPS incorporé.
En plus, il indique les bascules de vent graphique-
ment. 
L’affichage bien contrasté avec des grands chif-
fres de 27 mm de haut monté au mât permet de le 
lire depuis n’importe où du cockpit. 
SpeedPuck enregistre position, heure, vitesse et 
cap pendant 1000 heures pour être transférés sur 
un Mac ou PC et permet d’analyser la régate ou 
votre sortie. 

Dimensions : Ø 115 mm x 27 mm 
Poids : 343 g

Mode vitesse
Indique la vitesse et les bascules de vent avec une mise à jour 4 fois par 
seconde. La fonction bascules de vent peut être supprimée si les règles 
de la série ne la permettent pas.

Mode compas
Indique le cap et les bascules de vent avec une mise à jour 4 fois par 
seconde. La fonction bascules de vent peut être supprimée si les règles 
de la série ne la permettent pas. 

Le SpeedPuck peut être installé n'importe où sur le 
bateau avec vue du ciel.
Le SpeedPuck est livré avec un support dans lequel 
il se clippe.
Installez le support sur votre bateau, pressez la 
languette pour l'enlever du support.

VESPEEDPUCK2 Velocitek SpeedPuck II avec support de base 499.00 B
VE057 support de mât pour SpeedPuck II 69.00 B
VESM2 support de mat en "W" pour SpeedPuck II 79.00 B
VE073 remplacement support de base 19.00 B

Mode vitesse maximale
Indique la vitesse moyenne maximale pendant 10 secondes ou la vites-
se maximale instantanée ou peut être programmée pour un change-
ment alterné des deux affichages. 

Spécifications techniques :
•	 Précision vitesse +/- 0.1 noeud
•	 Précision compas +/- 1.0°
•	 Rafraichissement affichage 4 fois par seconde 
•	 Hauteur affichage chiffres : 27 mm 
•	 Etanche jusqu’à 3 m (IPX8)  
•	 Accu Lithium-Ion (30 heures) rechargeable via 	
	 câble USB

VE073

VESM2

VE057
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Velocitek ProStart 2
Plus précis, plus rapide et maintenant avec un 
rétroéclairage (rouge ou blanc à choix) pour la 
navigation de nuit ou par faible luminosité, le 
ProStart 2 est une nette amélioration par rapport 
à son prédécesseur. Son but : augmenter la 
performance en régate. Grâce à son GPS multi 
constellations et son compas électronique 9 axes 
gyro-compensé il vous permettra de prendre un 
meilleur départ en dériveur, lesté ou en catama-
ran. Vous connaissez en temps réel la distance 
jusqu’à la ligne d’une très grande précision. Pour 
enregistrer la ligne, il vous suffit d’appuyer sur 
le bouton de droite au bateau comité, puis sur le 
bouton de gauche en bout de la ligne. 
Une fois la ligne de départ franchie,  il change 
automatiquement en mode régate et donne le cap 
compas et la vitesse sur le fonds du GPS (mise à 
jour 18 fois par seconde) et indique graphique-
ment avec des segments les bascules de vent 
ainsi que la gîte du bateau.
De plus, il enregistre 4 fois par seconde position, 
heure, vitesse et cap pendant 1000 heures de 
navigation (flash memory 8 GB). Une fois au port 
ou à terre vous pouvez transférer ces données sur 
un Mac ou PC pour analyser votre régate.

Instrument de navigation GPS

VEPROSTARTMK2 Velocitek ProStart II avec support de base 999.00 B
VE057 support de mât pour ProStart II 69.00 B
VESM2 support de mât en "W" pour ProStart II 79.00 B
VE059 remplacement support de base 19.00 B

Au signal sonore de début de procédure de départ
vous appuyez sur le bouton "GUN" et le compte à 
rebours se met en marche. Vous pouvez même le 
synchroniser à chaque signal sonore si nécessaire. 

Mode départ
Indique le compte à rebours, la distance jusqu’à la
ligne en chiffres et graphiquement. 
Mise à jour 4 fois par seconde. Chaque segment 
graphique représente 10 m. 

Le ProStart 2 peut être installé n'importe où sur le 
bateau avec vue du ciel.
Le ProStart 2 est livré avec un support dans lequel il 
se clipse et avec une housse en néoprène.
Installez le support sur le mât ou sur le  bateau. 
Pressez la languette pour l'enlever du support.

Spécifications techniques :
•	 Ecran en verre Gorilla renforcé
•	 Précision vitesse +/- 0.1 nœuds
•	 Précision compas +/- 0.5°
•	 Rafraichissement affichage 4 fois par seconde (4Hz)
•	 Hauteur d’affichage chiffres : 30 mm
•	 Retro-éclairage LED rouge et blanc
•	 Etanche jusqu’à 3 m (IPX8)
•	 Accu Lithium-Ion (75 heures sans rétroéclairage) rechargeable via câble USB
•	 Poids : 460 g

Mode régate
Le compas magnétique indique le cap et le GPS 
la vitesse sur le fond avec mise à jour 4 fois par 
seconde. Il indique en plus les bascules de vent et 
la gîte du bateau par segments graphiques de 3 
degrés.

VESM2

VE059

VE057

175 mm

120 mm

40 mm
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Instruments de navigation GPS
Instruments de navigation GPS Novasail
Les instruments de navigation GPS montrent avec une très grande précision la vitesse du bateau et le cap compas sur le fond grâce au calcul de position par 4 
systèmes de satellites différents (GPS, Glonass, Galileo et Beidou). La sensibilité de la vitesse et du cap est réglable (haute, moyenne, basse) 
suivant le type du bateau et les conditions météo. 
Les modèles NS 360 sont en plus équipés d’un compas électronique 9 axes gyro-compensé. Sa sensibilité est également réglable. Il délivre l’information de 
cap très précise et montre graphiquement tout changement de direction de vent pour pouvoir virer ou empanner au meilleur moment. 
Tous les modèles Novasail sont absolument étanches et prévus pour une installation contre le mât dans le champ de vision de l’équipage. Ils sont parfaite-
ment lisibles la nuit grâce à un rétro-éclairage non-éblouissant. Une seule pile AA de 1.5 V permet une utilisation pendant plus de 30 heures. 
Une montre de départ de 5 minutes permet de lancer le compte à rebours avec une seule pression de touche et une deuxième pression pour le
re-synchroniser à 4 minutes ou 1 minute du départ. Avec la fonction "distance à la ligne" les positions du bateau de départ et de la bouée peuvent être
enregistrées avec 2 boutons dédiés. Vous savez toujours où vous êtes par rapport à la ligne. Comme aide supplémentaire pour un départ parfait, la 
distance entre l’étrave et la ligne est continuellement actualisée grâce aux données précises du GPS. 

Série Pro
Spécifications techniques :
•	 Précision vitesse : +/- 0,1 noeud
•	 Vitesse minimale : 0.5 noeud
•	 Précision compas : +/- 1°
•	 Affichage : Hauteur chiffres 33 mm, rétro-éclairage automatique
•	 Dimensions boîtier : 183 x 116 x 33 mm
•	 Etanche jusqu’à 3 m
•	 Poids avec pile : 470 g
•	 1 pile AA alcali pour plus de 30 heures d’utilisation
•	 Connexion Bluetooth sans fil

Novasail NS START.Pro
Ce GPS de grand format montre sur son écran bien contrasté la vitesse du 
bateau et le cap compas fond avec grande précision grâce aux 4 systèmes 
de satellites (GPS, Glonass, Galileo et Beidou). Le niveau de sensibilité est 
réglable (haut, moyen, bas). La distance parcourue et la vitesse maximale sont 
également accessibles. Des centaines d’heures de navigation peuvent être 
enregistrées et transférées sans fil par Bluetooth à un ordinateur pour les ana-
lyses après la course. Le logiciel Novasail Wireless Manager associé à Google 
Earth permet d’envoyer jusqu’à 10 points de route par Bluetooth depuis le PC 
au NS START.Pro.

Novasail NS 360.Pro
Ce modèle possède plus de fonctions que le NS START.Pro et pour cette raison 
il est préféré par beaucoup de régatiers. Il possède en plus un compas élec-
tronique 9 axes gyro-compensé pour un cap compas extrêmement précis. La 
sensibilité du compas est réglable à 3 niveaux (haute, moyenne, basse) suivant 
le type de bateau et les conditions météo. 
Il est possible d’enregistrer avant le départ les bords de près tribord et bâbord 
par simple pression de touche. Le Novasail montrera par la suite les adonnan-
tes et les refus avec des flèches munies d’un L = Lift (adonnante) et H = Head 
(refus). Il est aussi possible d’afficher le VMG en nœuds par rapport à la direc-
tion du vent.
Un bargraphe central complète l’affichage et permet de savoir de combien 
de degrés sont ces changements de direction du vent au près, largue ou vent 
arrière. Ces changements sont indiqués par une ou plusieurs barres sur tribord 
ou bâbord. La largeur de ces barres est programmable de 1° à 5°.
Les données de navigation NMEA (GPS/compas etc.) peuvent être transmises
par Bluetooth en temps réel vers un logiciel de navigation pour PC/MAC 
comme par ex. "Opencpn". Il est possible de créer sur le PC avec l’aide de 
Google Earth des points de route et des routes et de les transférer avec le logi-
ciel Novasail Wireless Manager vers le NS 360.Pro. Un maximum de 100 points 
de route et 20 routes peuvent être mémorisés. 

N0012 Novasail NS START.Pro 499.00 K

N0011 Novasail NS 360.Pro 679.00 K

Accessoires pour modèles Pro et Pocket

N0016 support de mât type "W" pour modèles Pro Fixation par Velcro, 
avec plaque de fixation, vis et bandes Velcro

55.00 K

N0015 support de mât pour modèles Pro, avec plaque de fixation, vis 
et cylindre pour la gorge 

59.00 K

N0017 support de mât pour modèles Pocket, Fixation par Velcro,
avec plaque de fixation, vis et bande Velcro.

39.00 K

N0018 film de protection écran et anti-reflet pour modèles Pro 8.00 K

N0017

N0015
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Instruments de navigation GPS et compas électroniques

Série Pocket
Spécifications techniques :
•	 Précision vitesse : +/- 0,1 noeud
•	 Vitesse minimale : 0.5 noeud
•	 Précision compas : +/- 1°
•	 Affichage : Hauteur chiffres 24 mm, rétro-éclairage
•	 Dimensions boîtier : 125 x 80 x 26 mm
•	 Etanche jusqu’à 3 m
•	 Poids avec pile : 260 g
•	 1 pile AA alcali pour plus de 30 heures d’utilisation
•	 Connexion Bluetooth sans fil

Compas de régate électronique
Velocitek Prism
Ce compas électronique 3-axes gyro-
compensé est ultra-précis. Il indique le
cap sur 2 affichages de haut contraste LCD
avec des chiffres de 30 mm de haut pour être
parfaitement lisibles sur les deux bords, même depuis le trapèze.
Des cellules solaires sur le haut du boîtier rechargent l’accu pour fonctionner de manière indépen-
dante. Le boîtier compact et très léger (compas le plus léger du marché) est 100% étanche selon la 
norme IPX8. Il se glisse sur son support livré d’origine. 
De nombreuses possibilités de fixation sont disponibles.
Ce compas est autorisé pour toutes les classes qui permettent l’usage d’un compas électronique.
Dimensions : hauteur 55 mm, largeur 118 mm, profondeur 67 mm
Poids : 137 g
VEPRISM Velocitek Prism avec support de base 565.00 B
Accessoires
VESR support de remplacement 19.00 B
VESP support de pont, pour le montage à plat pont sur Laser ou autres	 79.00 B
VE057 support de mât, pour fixation dans la gorge du mât 69.00 B
VESM2 support de mât 2, fixation par sandows autour du mât 79.00 B
VESBD support de bout-dehors, en fibre de carbone, pour catamarans 99.00 B

Novasail NS START Pocket
Ce modèle est plus petit que le NS START.Pro et prévu pour des bateaux plus 
petits. La nouvelle version possède maintenant les mêmes fonctions que le 
modèle Pro sauf la mémorisation de points de route. Il se monte sur le mât dans 
le champ de vision de l’équipage. Les touches sont munies de symboles et 
évitent tout usage erroné. Elles se trouvent sur la partie droite du boîtier pour 
une commande aisée depuis tribord.

Novasail NS 360 Pocket
Comme le Novasail NS START Pocket, mais avec des fonctions supplémen-
taires pour les régatiers. Il est équipé d’un compas électronique 9 axes gyro-
compensé, pour un cap compas extrêmement précis. La sensibilité du compas 
est réglable sur 3 niveaux (haute, moyenne, basse) suivant le type de bateau et 
les conditions météo. 
Les données de navigation NMEA (GPS/compas etc) peuvent être transmises 
par Bluetooth en temps réel vers un logiciel de navigation pour PC/MAC 
comme par exemple "Opencpn". Il est aussi possible de créer sur le PC avec 
l’aide de Google Earth des points de route et des routes et de les transférer 
avec le logiciel Novasail Wireless Manager vers le NS 360 Pocket. Un maximum 
de 100 points de route et 20 routes peuvent être mémorisés. 
Le bargraphe central permet d’apercevoir la moindre variation de vent sur 
l’écran et de savoir de combien de degrés au près, largue ou vent arrière pour 
pouvoir virer ou empanner au meilleur moment. Ces changements de direction 
de vent sont indiqués par une ou plusieurs barres sur tribord ou bâbord. La 
largeur de ces barres est programmable de 1° à 5°.  

N0013 Novasail NS 360 Pocket 599.00 KN0014 Novasail NS START Pocket 399.00 K

BE
ST SELLER

BEST SELLER

VESP VE057

VESR

VESM2

VESBD
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RNB-51G

RNHB-741

RNB-51W

RNS-53W

Compas sur étrier et montage sur le pont

Compas Sport X-10
Compas sur étrier avec rose de 51 mm pour bateaux à moteur jusqu’à 5 m. 
Etrier ajustable de 300° permettant un montage facile sur le pare-brise, le 
tableau de bord ou n’importe quelle surface droite ou inclinée.
Avec éclairage 12 V (vert) et aimants de compensation intégrés.

RNX-10-M boîtier gris 60.00 G
RNX-10B-M boîtier noir 60.00 G
RNX-10W-M boîtier blanc 60.00 G

Compas Explorer B-51
Ce compas sur étrier est un bon compromis entre sa taille et sa précision. Avec 
une rose de diamètre de 70 mm à lecture frontale il est prévu pour des bateaux 
à moteur jusqu’à 7.5 m. Par mesure de sécurité, le compas peut facilement être 
enlevé de son étrier en dévissant les 2 molettes.
Avec éclairage 12 V (vert) et aimants de compensation intégrés.

Compas Helmsman HB-741
Compas sur étrier pour bateaux moteur ou voiliers 
avec une rose de diamètre 94 mm. Facilement 
ajustable et pouvant être enlevé en dévissant deux 
molettes. Protection de soleil ajustable pour une 
meilleure lecture. Avec éclairage 12 V (vert) et 
aimants de compensation intégrés.
RNHB-741 boîtier noir 339.00 K
RNH-741-C couvercle de pro-

tection
40.00 G

Compas Explorer S-53
Compas pour montage à plat avec rose de diamètre de 
70 mm à lecture frontale. Prévu pour bateaux à moteur 
jusqu’à 7.5 m. Facile à monter et enlever en appuyant sur 
deux boutons latéraux. 
Eclairage 12 V (vert) avec compensateurs intégrés.

RNS-53 boîtier noir 119.00 G
RNS-53G boîtier gris 119.00 G
RNS-53W boîtier blanc 119.00 G

Compas pour montage sur le pont

Compas sur étrier

RNB-51G boîtier gris 119.00 G
RNB-51 boîtier noir 119.00 G
RNB-51W boîtier blanc 119.00 G

82 mm
73 mm

49 mm
55 mm

RNX-10-M

RNX-10B-M

RNX-10W-M

RNB-51

RNH-741-C

116 mm

119 mm

102 mm

133 mm

157 mm

146 mm

76 mm

60 mm

RNS-53

RNS-53G



99

RNF-50W

131 mm

57 mm

102 mm
152 mm

(Ø Adapter)

48 mm

62 mm

RNHF-743

RNFN-203

67 mm

76 mm

154 mm

132 mm

Compas à encastrer (à l’horizontale)

Compas Explorer F-50
Ce compas pour bateaux à moteur jusqu’ à 7.5 m est un compas à encastrer. 
Le diamètre d'encastrement est de 95 mm.
Il possède une rose de 70 mm à lecture frontale.
Eclairage 12 V (vert) avec compensateurs intégrés.

RNF-50 boîtier noir 119.00 G
RNF-50W boîtier blanc 119.00 G

Adaptateur
Retrofit (en 
option)

Compas Helmsman HF-743
Compas pour montage encastré à plat pont pour bateaux moteur ou voiliers de 
7.50 à 10.50 m. Rose de diamètre de 94 mm avec éclairage 12 V (vert). Compen-
sateurs intégrés.
Diamètre d'encastrement 101.6 mm

RNHF-743 boîtier noir 339.00 K
RNHF-743W boîtier blanc 339.00 K
RNH-741-C couvercle de protection 40.00 G

Compas Navigator FN-203
Compas à encastrer avec une rose de
diamètre de 114 mm et grands chiffres. 
Protection de soleil pour une vue claire 
en plein soleil. Aimants de compensa-
tions intégrés pour une régulation 
rapide de la déviation. 
Eclairage exclusif 12 V (vert).	
Diamètre d'encastrement 130 mm

RNFN-203 boîtier noir 549.00 K
RNFN-203W boîtier blanc 549.00 K
RNN-203-C couvercle de protection 42.00 G

T0102 12.00 C

Clinomètre
Indique la gîte du bateau jusqu’à 45°.
Fixation par autocollant au dos.
Largeur : 90 mm		

RNINC-45 32.00 G

Clinomètre Inc-45
Indique la gîte du bateau jusqu’à 45°.
Montage simple par 2 vis incluses.
Largeur : 125 mm

RNF-50

124 mm

47 mm

95 mm

57 mm

RNHF-743W

RNH-741-C

RNFN-203W
RNN-203-C
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RNNC-20

184 mm

83 mm76 mm

63 mm

163 mm

52 mm

RNBN-C

Compas et compas de relèvement

Le modèle RNSR-2 pour voiliers est livré avec 
couvercles avant et arrière, et clinomètre 
RNINC-45.

Compas de relèvement Ritchie SportAbout
•	 Compas de relèvement et d’orientation
•	 Graduation tous les 5°
•	 Y compris sticks lumineux (18 heures)
•	 Poids 74 g
•	 Dimensions : Ø 63 mm, épaisseur 35 mm

RNX-11Y compas de relèvement SportAbout 75.00 G
RNX-11-HV support à visser ou coller 18.00 G

Compas de relèvement Axium 3
•	 Précision +/- 0,5°, temps de réponse exceptionnel
•	 Absence de parallaxe. La mesure est correcte même si l’oeil n’est pas
	 parfaitement centré.
•	 Grand débattement de la rose permettant une utilisation par mer formée
•	 Surface antiglisse
•	 Dimensions : Ø hors tout 80 mm, rose Ø 60 mm

BW060-B compas de relèvement Axium 3, bleu 129.00 U
BW060 compas de relèvement Axium 3, jaune 129.00 U
BW062 support de rangement pour paroi 13.00 G

Compas à encastrer dans paroi de cabine

Compas Navigator BN-202
Compas de haute gamme avec clinomètre intégré pour bateaux moteur ou 
voiliers de 8.50 à 13.50 m.
Système de stabilisation Gimbal pour un meilleur relevé du compas même 
dans les grosses vagues. 		
Montage sur cloison (diamètre de perçage 146.1 mm) 			 
Rose combi à double lecture de diamètre 114.3 mm			 
Aimants de compensations intégrés.
Illumination 12 V (vert)

RNBN-202 boîtier noir avec rose rouge 549.00 K
RNBN-C couvercle de protection 45.00 G
RNNC-20 protection arrière pour compas Navigator 

BN-202
55.00 G

Compas Venture SR-2 pour voiliers
Ce compas avec une rose de diamètre de 94 mm à double lecture est unique-
ment prévu pour voiliers de 5 à 11 m. Il est à encastrer dans la paroi de la ca-
bine dont l’inclinaison peut aller de la verticale jusqu’à 45° sur l’avant. 	
Diamètre de perçage 113 mm-122 mm 				  
Aimants de compensations en option

RNSS-PR2 boîtier noir avec rose bleue, pour bateaux moteur 379.00 G

Compas Supersport SS-PR-2 pour bateaux moteur
Modèle identique au Venture SR-2 (sans clinomètre) mais pour bateaux 
moteur de 4.50 à 10.50 m. 
Aimants de compensations et éclairage 12 V (vert) intégrés.		
Livré avec couvercle de protection

RNSR-2 boîtier noir avec rose bleue, pour voiliers 379.00 G

RNBN-202

BW062
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Girouette anémomètre

Girouette anémomètre OpenWind
La girouette anémomètre OpenWindoffre des excellentes performances 
pour la vitesse et direction du vent. La cellule solaire alimente la batterie et 
permet une navigation jusqu’à 90 heures sans lumières.
Les données sont transmises par Bluetooth sur une application de votre télé-
phone portable ou sur les appareils Novasail (voir page 144).
•	 Avec le kit NME2000 ou NME0183 il est possible de se brancher sur un 	
	 lecteur Garmin.
•	 A l’aide d’un GPS (par ex. Novasail ou votre portable) il est possible d’afficher 	
	 les données vitesse sur fond (SOG),  direction sur fond (COG) et la vitesse et 	
	 l'angle réel du vent (TWS et TWA). 

OpenWind peut se fixer en tête de
mât ou à tout autre emplacement sur
le bateau. Elle est livrée avec un sup-
port en aluminium.

•	 Possibilité d’enregistrer les don-
	 nées polaires du bateau  après la 	
	 navigation.

OP1 OpenWind anémomètre Bluetooth, poids 290 g 599.00 E
OP30318 fixation pour montage latéral mât 95.00 E
OP30385 support en carbone 279.00 E
OP31131 indicateur vent (remplacement) 49.00 E
OP31132 cuillères pour vitesse vent (remplacement) 95.00 E

OP30385

OP30318
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Pierre Leboucher - Skipper Class Figaro Beneteau
Ambassadeur Ronstan
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Photos : Antoine Rodat

Montres de régate

Montre de régate Ronstan ClearStart Race Timer
Dimensions : Ø 65 mm
Poids : 92 g
•	 Procédures de départs multiples
•	 Fonction synchro
•	 Signaux de départ sonores
•	 Multidisplay : compte à rebours et 
	 heure - heure et date - chronomètre
	 et heure
•	 Fonction alarme
•	 Rétroéclairage
•	 Fixation dans le cockpit ou au
	 mât/bôme possible
•	 Cadran rotatif

RF4050 montre ClearStart Race Timer, Ø 65 mm 114.28 G

Montres de régate Ronstan ClearStart
Les montres ClearStart sont une combinaison d’un design sportif et la fonctionnalité dédiée pour la régate. La lecture facile grâce aux grands chiffres, 
le menu simple et intuitif ainsi que les grandes touches facilitent la procédure de départ. Choix de 3 procédures de départs programmées avec signaux 
sonores : ISAF standard (5, 4, 1, 0 minutes, match racing (10, 6, 5, 4, 2, 0 minutes) ou compte à rebours programmable (multiple de 1 minute).
Fonction synchro. Possibilité d’affichage simultanée de compte à rebours et heure, heure et date ou chronomètre et heure. 
Toutes les montres sont résistantes aux chocs et étanches jusqu’à 50 m.

Montre de régate Ronstan ClearStart Analogue
Dimensions : Ø 43 mm
Poids : 90 g
•	 Montre analogue quartz, chargement par mouvement
•	 Boîtier noir matt, en acier inox
•	 Verre minérale 
•	 12 et 24 heures fonction avec fenêtre date 
•	 Chronographe 60 secondes ou 10 minutes
•	 Procédure départ compte à rebours 5 minutes 
•	 Etanche jusqu’à 100 m
•	 Bracelet en nylon

RF4056 montre ClearStart Analogue, Ø 43 mm 176.78 G

Montre de régate
Ronstan ClearStart Sailing Watch
Dimensions : Ø 50 mm
Poids : 65 g
•	 Procédures de départs multiples
•	 Fonction synchro
•	 Signaux de départ sonores
•	 Multidisplay : compte à rebours et heure - 
	 heure et date - chronomètre et heure
•	 Fonction alarme
•	 Rétroéclairage

RF4055N montre ClearStart, noir, Ø 50 mm 90.93 G
RF4055R montre ClearStart, rouge, Ø 50 mm 90.93 G
RF4055B montre ClearStart, bleu, Ø 50 mm 90.93 G

RF4054A montre junior ClearStart, noir, Ø 40 mm, 50 g 90.93 G
RF4054B montre junior ClearStart, bleu, Ø 40 mm, 50 g 90.93 G

Montre de régate junior Ronstan ClearStart Sailing Watch

BE
ST SELLER

BEST SELLER

Junior ClearStart
Sailing Watch
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Pendule à quartz
BAR1327 299.00 G

Baromètre

BAR1330 299.00 G

G

Série Poséidon, en laiton 
massif
Cadran : 	Ø    85 mm
Boîtier : 	 Ø 120 mm

Pendules et baromètres

Baromètre-thermomètre
BAR0186 149.00 A

Pendule à quartz
BAR0684 109.00 A

Série Regatta, chromé
Cadran : 	 Ø 100 mm
Boîtier : 	 Ø 120 mm

Pendule à quartz
BAR0683CR 	 Cadran :	 Ø    85 mm
	 Boîtier : 	 Ø 110 mm
BAR6710CR 	 Cadran :	 Ø    70 mm
	 Boîtier : 	 Ø    88 mm
BAR0683CR 105.00 A
BAR6710CR 99.00 A

Pendule à quartz
BAR0683 	 Cadran :	 Ø    85 mm
	 Boîtier : 	 Ø 110 mm
BAR6710 	 Cadran :	 Ø    70 mm
	 Boîtier : 	 Ø    88 mm

Thermomètre-hygromètre
BAR0983CR 	 Cadran :	 Ø    85 mm
	 Boîtier : 	 Ø 110 mm
BAR9710CR 	 Cadran :	 Ø    70 mm
	 Boîtier : 	 Ø    88 mm
BAR0983CR 99.00 A
BAR9710CR 89.00 A

BAR0683 85.00 A
BAR6710 79.00 A

Baromètre
BAR0183CR 	 Cadran :	 Ø    85 mm
	 Boîtier : 	 Ø 110 mm
BAR1710CR 	 Cadran :	 Ø    70 mm
	 Boîtier : 	 Ø    88 mm
BAR0183CR 109.00 A
BAR1710CR 99.00 A

Série Tempo, chromé

Série Tempo, en laiton poli

Baromètre
BAR0183 	 Cadran :	 Ø    85 mm
	 Boîtier : 	 Ø 110 mm
BAR1710 	 Cadran :	 Ø    70 mm
	 Boîtier : 	 Ø    88 mm
BAR0183 99.00 A
BAR1710 89.00 A

Thermomètre-hygromètre
BAR0983 	 Cadran :	 Ø    85 mm
	 Boîtier : 	 Ø 110 mm
BAR9710 	 Cadran :	 Ø    70 mm
	 Boîtier : 	 Ø    88 mm
BAR0983 89.00 A
BAR9710 79.00 A

Série Avion 85, en acier inox marinisé et poli

Pendule à quartz
Cadran : 	Ø    85 mm
Boîtier : 	 Ø 110 mm, hauteur 32 mm

Baromètre anéroïde 
Cadran : 	Ø    85 mm
Boîtier : 	 Ø 110 mm, hauteur 32 mm

Thermo-hygromètre
Cadran : 	Ø    85 mm
Boîtier : 	 Ø 110 mm, hauteur 32 mm

Pendule à quartz
Cadran : 	Ø 100 mm
Boîtier : 	 Ø 120 mm, hauteur 40 mm

Baromètre anéroïde
Cadran : 	Ø 100 mm
Boîtier : 	 Ø 120 mm, hauteur 40 mm

Thermo-hygromètre
Cadran : 	Ø 100 mm
Boîtier : 	 Ø 120 mm, hauteur 40 mm

Série Avion 100, en acier inox marinisé et poli

BAR0683RFPO 99.00 A BAR0183RFPO 99.00 A BAR0983RFPO 95.00 A

BAR0684RFPO 99.00 A BAR0184RFPO 119.00 A BAR0984RFPO 105.00 A
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Nautistar 230 et 250
Annexes gonflables
Cette série d’annexes gonflables se distingue 
par une robustesse supérieure et des finitions de 
grande qualité. Son tissu épais composé de plu-
sieurs couches offre une excellente résistance. 
Les boudins sont composés de 3 chambres à air 
(plus 2 dans le fond et la quille en V sur le modèle 
Nautistar 250) pour une sécurité maximale. 
Leur poids léger en font également un bateau 
facilement transportable. 
Possibilité d’ajouter un moteur électrique ou à 
essence.

•	 Tableau arrière robuste équipé d’un bouchon 	
	 de vidange
•	 Bandes anti-ragage épaisses pour protection 	
	 efficace contre les pontons et les coques des 	
	 autres bateaux
•	 Amortisseurs épais à l’arrière du bateau
•	 Rames démontables en 2 parties et dames de 	
	 nage de haute qualité
•	 Siège coulissant en aluminium
•	 3 anneaux de remorquage, poignées de trans-	
	 port 
•	 Mains courantes en cordage agréable jusqu’à 	
	 l’avant du bateau
•	 Valves anti-retour encastrées et faciles d’accès 

Livrées avec une pompe à pied, un sac de range-
ment et un kit de réparation.

Nautistar 230
Annexe gonflable 230 cm avec fond en lattes
•	 Longueur 230 cm,
	 largeur 131 cm
•	 Diamètre des 					   
	 boudins : 36 cm
•	 Fond en lattes
•	 3 chambres à air
•	 Poids : 22 kg
•	 Poids maximal
	 transportable : 350 kg

Nautistar 250
Annexe gonflable 250 cm  avec fond gonflable et 
quille en V
•	 Longueur 250 cm, largeur 152 cm
•	 Diamètre des boudins 42 cm
•	 Fond et quille en V gon-
	 flables pour une
	 meilleure stabilité
•	 3 + 2 chambres à air
•	 Poids : 26 kg
•	 Poids maximal trans-
	 portable : 450 kg

HI230 Nautistar 230, nombre maximal d’occupants : 2 adultes 559.00 B

HI250AIR Nautistar 250, nombre maximal d’occupants : 3 adultes 729.00 B

Annexes gonflables et tauds de soleil

Overhead Protection contre le soleil et la pluie 
Avec 4.2 ou 5.0 m2 Overhead couvre une immense zone au-dessus du cockpit.
Cela garantit une très grande zone sans soleil ; lorsqu’il pleut cela s’apparente à un parapluie.
Overhead se compose d’une surface ovale qui est tendue à l’aide de tiges flexibles (PopUp).
Overhead est ensuite accroché au centre et des lignes sur les bords apportent la stabilité.
Le système PopUp permet un gain de place lorsque Overhead n’est pas installé, il est stocké dans un sac 
rond très compact (Ø 68 / 71 cm) ; le poids est très léger.
Disponible en 2 grandeurs.
FREOH1 Freebag® Overhead™  2.6 x 1.9 m (environ 4.2 m2) 1.5 kg 249.00 B
FREOH2 Freebag® Overhead™  2.8 x 2.2 m (environ 5.0 m2) 1.7 kg 299.00 B

TA85910240 Funline 240 99.00 K

Canot gonflable Funline 240
Nombre maximal d’occupants : 2 adultes
•	 Livré avec pagaies, pompe et kit de réparation
•	 Equipé de plusieurs chambres à air
•	 Longueur 2.40 m, largeur 1.40 m
•	 Poids maximal transportable : 165 kg
•	 Poids : 4.2 kg
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Taud de soleil pour cockpit
Taud de soleil en polyester recouvert de nylon blanc. Se pose simplement sur la bôme et s’accroche à 
l’aide de sandows sur les filoirs (sandows non-compris dans la livraison).
Nombreux oeillets de fixation afin de tendre la toile en toutes circonstances.
T2425030 dimensions : 2.6 x 2.3 m 129.00 D
T2430035 dimensions : 3.1 x 2.9 m 175.00 D

Biminis, taud de bôme

Bimini pliable en trois tailles. Tissu nylon avec protection UV, tubulure en aluminium poli.
Livré avec fourre de protection pour le bimini plié.
Dimensions : largeur selon la taille, hauteur 145 cm, longueur 190 cm

JACC-400816001-S taille S : 170.5-183 cm de largeur de pont 349.00 R
JACC-400816001-M taille M : 185-198 cm de largeur de pont 349.00 R
JACC-400816001-L taille L : 200.5-213.5 cm de largeur de pont 349.00 R

Bimini pliable avec 2 arcs
Taud de soleil en tissu polyester bleu marine d’une grande longévité avec tubulure robuste en aluminium 
blanc Ø 20 mm et supports en nylon renforcé de fibre de verre.
Livré complet avec supports encastrables, cordelette d’ancrage et housse de protection.
Dimensions : largeur 150 cm, longueur 180 cm, hauteur 110 cm
T2902155 bimini pliable avec 2 arcs 215.00 G

T2405040 fourche avec pivot Ø 12 mm 5.00 C
T2405050 douille de fixation encastra-

ble Ø 12 mm, trou Ø 16 mm
5.00 C

T2920104 articulation extérieure pour 
tuyau Ø 20 mm

8.00 C

Accessoires pour bimini

Accessoires pour bimini

T02422102 embase 90 x 40 mm 37.00 C
MT310420 embout à oeil pour tubes 

Ø 20 mm
11.00 C

T2432401 embout à oeil pour tubes 
Ø 22 mm

12.00 C

T2432015 embout à oeil pour tubes 
Ø 25 mm

14.00 C

MT309422 bride Ø 22 mm, fourche 14.00 C
MT309425 bride Ø 25 mm, fourche 15.00 C
MT47842 bride ouvrable avec four-

che pour tube Ø 25 mm
19.80 D

T2432177 embase fourche droit 14.00 C
T2432178 embase fourche incliné 10° 14.00 C
T2405010 embase montage latéral 12.50 C

T2405040	

T2405050	 T2920104

T02422102	
T2432401
T2432015

T2432177	 T2432178	

T2405010	

MT309422
MT309425

MT47842
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Siège pilote Captain
Fabriqué en polyéthylène blanc résistant aux chocs. 
Vis pour montage au pied téléscopique comprises. 
Set de coussins doit être commandé séparément.
Dimensions : 510 x 500 x 420 mm
T1421000 85.00 K

Siège pilote Admiral
Fabriqué en polyéthylène blanc résistant aux chocs. 
Vis pour montage au pied téléscopique comprises. 
Set de coussins doit être commandé séparément.
Dimensions : 450 x 400 x 420 mm
T1421002 73.00 K

Coussin et dossier pour siège Captain
Revêtement en cuir synthétique blanc. 		
Fixation par boutons et bande Velcro.
T1421100 48.00 K

Pied téléscopique pour siège pilote
Tube en aluminium anodisé avec supports émaillés 
blanc. 
Hauteur réglable de 400 à 600 mm. 
Le support supérieur se pivote sur 360°.

T1426040 162.00 K

Siège pilote Fisherman
Fabriqué en matière plastique résistante avec 
dossier rabattable. Les coussins sont compris. 
Dimensions: 510 x 480 x 410 mm

T1450000 95.00 K

Pied téléscopique pour siège pilote
Tube en aluminium anodisé avec amortisseur à gaz 
intégré. Supports émaillés blanc.
Hauteur réglable de 400 à 600mm. 
Le support supérieur est pivotant sur 360°.

T1526040 268.00 K

Siège pilote Yachtsman
Siège comfortable avec l’assise rabattable qui 
assure plus d’espace à bord et permet une agréable 
conduite debout. Revêtement en cuir synthétique. 
Livré avec une housse.
Dimensions : 450 x 400 x 420mm
T1403000 489.00 K

Sièges pilote

T1421102 47.00 K

Coussin et dossier pour siège Admiral
Revêtement en cuir synthétique blanc. 	
Fixation par boutons et bande Velcro.
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Echelles de bain et plates-formes

Plate-forme Ischia 60 x 55 cm
En tubes acier inox Ø 25 mm orientables, avec 
lattes en bois.
Livrée avec fixations et vis.

Echelle pliante pour plate-forme T1900
En tubes acier inox Ø 25 mm avec marches en bois.
3 marches, longueur 61 cm. 
Largeur hors tout 24 cm, largeur intérieure 19 cm

Plate-forme Stromboli 45 x 48 cm
avec échelle télescopique
En tube acier inox Ø 25 mm, avec lattes en bois et
bras de fixation orientables. L’échelle télescopique
4 marches se glisse simplement sous la plate-forme
pour un rangement discret.

Echelle pour plate-forme T1901
En tubes acier inox Ø 25 mm et marches en bois. 
Largeur hors tout 28 cm, largeur intérieure 23 cm

Plate-forme Lipari 38 x 48 cm
En tubes acier inox Ø 25 mm orientables, plate-
forme avec lattes en bois.
Livrée avec fixations et vis.

T1901 325.00 GT1900 305.00 G

T1903 162.00 D

Echelle télescopique encastrable
En acier inox avec 4 marches complètement en-
castrable dans la poupe du bateau. 
Déverrouillage avec bouton-poussoir.
Dimensions de l’échelle : 107 x 29 cm
Dimensions de la cassette : 480 x 340 x 45 mm
Face avant : 395 x 80 mm

T1945 589.00 K

T3104330 échelle télescopique 
encastrable

640.00 K T0811 3 marches, longueur 73 cm 154.00 D
T0806 remplacement fixation U (paire) 25.50 C

T1945

T1900
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25 cm

21 cm

Supports en nylon
Pour échelles en acier inox. Permettant de poser ou 
d’enlever l’échelle de bain rapidement. 

Set d’adaptateurs
Pour échelles en acier inox. 
Permettent de modifier les anciennes échelles non-
prévues pour les supports T0800.
Les charnières de remplacement sont livrées avec 
boulons et écrous. 

Appuis de rechange
Pour échelles en acier inox.

Echelles de bain en aluminium
En tube d’aluminium éloxé argent Ø 25 mm, avec 
marches en nylon antidérapant (largeur intérieure 
31 cm, largeur extérieure 37 cm). 
Les crosses recouvertes de plastique peuvent être 
rabattues pour un encombrement minimum, de 
même que les appuis qu’il est possible de fixer à 
n’importe quel échelon.

T0776 3 marches, L   90 cm 79.00 A
T0778 4 marches, L 120 cm 91.00 A
T0779 5 marches, L 145 cm 105.00 A

T0782 3 marches, L   90 cm 88.00 A
T0784 4 marches, L 120 cm 99.00 A
T0786 5 marches, L 145 cm 114.00 A

Avec crosses larges (largeur int. 24 cm)

Echelles de bain

Avec crosses étroites (largeur int. 16 cm)

Les échelles de bain en inox sont pliantes et peuvent être fixées 
au tableau arrière de façon fixe ou temporaire avec les supports 
T0800.

Echelles de bain en acier inox
Avec marches plates en acier inox.
Largeur h.t. 26.5 cm, largeur des marches 18.5 cm

T0793 3 marches, 
L 78 cm, 42 cm pliée

185.00 A

T0794 4 marches, 
L 107 cm, 69 cm pliée

225.00 A

32 cm (3 marches)
57 cm (4 marches)

Echelles de bain en acier inox avec 
marches plates en bois avec rainures
Largeur h.t. 28 cm, largeur des marches 23 cm
T0797 3 marches, 

L 85 cm, 61 cm pliée
239.00 A

T0798 4 marches, 
L 110 cm, 82 cm pliée

275.00 A

T0799 5 marches, 
L 137 cm, 88 cm pliée

315.00 A

44 cm (3 marches)
44 cm (4 marches)
70 cm (5 marches)

51 cm (3+4 marches)
81 cm (4+5 marches)

T0800 par paire, avec vis Ø 6 mm 17.50 C T0803 livrés par paire 31.00 D

T0801 livrés par paire 31.00 C

T0804 embout plastique 1.20 D
T0802 appuis de rechange

par paire
16.90 D

T0787 marche de rechange 10.00 D

Echelle de bain pliable
Echelle étroite en aluminium éloxé pour l’espace 
limité à l’arrière du bateau comme sur les annexes 
par exemple. 
Tube Ø 25 avec marches rainurées en aluminium 
d’une largeur de 160 mm.

T1103076 3 marches, largeur 16 cm 
L ouverte 80 cm 
L fermée 50 cm

135.00 A

Colliers de fixation "S"
Pour échelles en acier inox.
T0816 livrés par paire 4.00 D

Fixation "U"
Pièce de rechange pour échelles en acier inox.
T0815 10.00 D

21 cm

T0793 T0798

T0802T0804

T0787

21 cm

80 cm

34 cm
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Fermée et pliée Pliée

Echelles de corde
Avec marches antidérapantes en lexan.
Encombrement minimum lorsqu’elles sont pliées.

T0725 4 marches, L 106 cm, 
largeur 30 cm

  29.00 C

T0726 5 marches, L 146 cm, 
largeur 30 cm

  35.00 C

T0809 3 marches, largeur 30 cm 
L ouverte 88 cm 
L fermée 33 cm

 239.00 A

T0813 4 marches, largeur 30 cm 
L ouverte 116 cm 
L fermée 41 cm

  319.00 A

Echelles télescopiques et pliantes pour 
installation sous une plate-forme
En acier inox, tubes de Ø 19, 25, 32 et 38 mm pour 4 
marches, marches recouvertes d’antidérapant. 
Avec guides coulissants. 

Echelles de bain

T1911800 3 marches, largeur 30 cm 
L ouverte 87 cm 
L fermée 37.5 cm

268.00 G

T1911804 4 marches, largeur 30 cm 
L ouverte 114.5 cm 
L fermée 40 cm

298.00 G

Echelle télescopique et pliante avec 
main-courante
En acier inox, tubes de Ø 19, 25, 32 et 38 mm pour 4 
marches, marches recouvertes d’antidérapant.

T1911800
Pliée

Echelle d’étrave
En acier inox. Fixation au balcon avant avec 2 cro-
chets télescopiques. Un pied d’appui en "Y" stabi-
lise l’échelle contre l’étrave.
Longueur totale : 108 cm, largeur 25 cm

MT40444 3 marches acier inox, 
L 108 cm

249.00 K

Echelles télescopiques et pliantes pour 
installation sur une plate-forme
En acier inox, tubes de Ø 19, 25, 32 et 38 mm pour 4 
marches, marches recouvertes d’antidérapant.

T0807 3 marches, largeur 30 cm 
L ouverte 86 cm 
L fermée 38 cm

172.00 A

T0808 4 marches, largeur 30 cm 
L ouverte 114.5 cm 
L fermée 40 cm

248.00 A

Echelle d’étrave
En aluminium. Fixation au balcon avant avec 2 
crochets. Un pied d’appui en "Y" stabilise l’échelle 
contre l’étrave.
Largeur hors tout 28 cm, intérieure 23 cm

T0792 4 marches aluminium, 
L 105 cm

209.00 A

T0807 T0809 

75 cm

70 cm

T0726

T0725

BE
ST SELLER

BEST SELLER
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Y7166

Passerelles et main-courantes

Main-courantes
En tube acier inox Ø 22 mm. Fixation au moyen de 6 vis (Ø max. 5 mm)
T0820 L 36 cm 49.90 D
T0821 L 56 cm 53.00 D
T0822 L 86 cm 63.00 D

Passerelle pliante en aluminium
Super légère, en aluminium, avec plancher en aluminium antidérapant.
Livrée avec roues, pivot et support de fixation.
Longueur 210 cm, largeur 36 cm
Poids : 10 kg.
Charge : max. 120 kg 
T6231 passerelle pliante en aluminium 599.00 B

Paillasson "Welcome on Board"
Fabriqué en PVC souple.
T5112031 60 x 40 cm 12.00 C

Paillasson "Welcome on Board"
TA94325000 25 x 50 cm 19.90 U

Accessoires
pour échelles de bain en bois

Platine pour crochet T2100100
En acier inox poli
Dimensions : 85 x 28 x 3 mm
Fixation : 2 vis Ø 6 mm tête fraisée
T2100090 19.00 A

Crochet de sécurité
En acier inox poli
Idéal pour fixer une échelle de bain
en bois à la poupe du bateau.
Dimensions : 110 x 19 x 6 mm
Fixation : 3 vis Ø 4 mm tête fraisée 
T2100100 42.00 A

Charnière symétrique
En acier inox poli
Idéal pour fixer une échelle de bain en
bois à la poupe du bateau.
Dimensions : 60 x 19 x 2.5 mm
Fixation : 4 vis Ø 5 mm tête fraisée 
T2100250 18.00 A

Main-courante 120 cm
Tube en aluminium poli Ø 19 mm

Y7162C arrière 34.00 IY7166 L 120 cm 49.00 I

Support, arrière
Pour fixation main-courante Y7166

T0820

T0821

T0822
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Plateaux et pieds de table

Plateaux de table
En mélaminé blanc et cadre alu anodisé.
S’utilisent avec les pieds NR44048, NR44049 et les supports NR43261 et 
NR43263.
T1721 carré, 60 x 60 cm 85.00 K
T1722 rectangulaire, 110 x 60 cm 117.00 K
T1723 rectangulaire, 90 x 60 cm 106.00 K

Pieds de table
En aluminium blanc

NR44048 hauteur 61 cm 53.00 C
NR44049 hauteur 75 cm 57.00 C

Supports
Pour pieds de table et plateau.
En ABS

Plateau de table ovale
Fabriqué en ABS. 
Prévu pour montage avec le support T01700170. 

T01776046 ovale, 70 x 50 cm 79.00 D

Supports
Pour pied de table ovale T01760070 
ou plateaux de table.
En aluminium anodisé  

T01700170 pour plateau 
de table,
à visser 

12.00 D

T01700155 pour pied
de table,
à encastrer

12.00 D

Pied de table
Tube conique en aluminium anodisé.
Hauteur 70 cm

T01760070 29.00 D

Support de table
Support en acier inox pour monta-
ge d’un plateau de table amovible 
contre une cloison. Le set inclus un 
support mural de 85 x 55 mm et de
un support correspondant pour fixer 
au plateau 75 x 45 mm.

MT10255 support de table 27.00 G

Support mural

Support
de table

NR43263 pour plateau 
de table,
à visser

34.00 C

NR43261 pour pied de 
table,
à encastrer

34.00 C

Plateaux de table en teck
S’utilisent avec le pied T01760070 et les supports T01700170 et T01700155.
TA75880011 70 x 51 cm 309.00 B
TA75880012 90 x 58 cm 369.00 B

T1721

T1722

NR44048 NR44049 T01760070

NR43263 T01700170

NR43261 T01700155

T1723
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Sommier à lattes adaptable
Augmente le confort tout en évitant la condensation et la formation de moisis-
sures. Facile à installer, s’adapte à toutes les couchettes par simple découpe 
avec une scie à bois.

Article N° Dimensions de base Prix
EUR HT

BFM0901408   90 x 200 cm 179.00 A
BFM1401408 140 x 200 cm 249.00 A
BFM1601410 160 x 200 cm 299.00 A
BFM1801410 180 x 200 cm 339.00 A

Tables, siège de pont et sommiers

T1712 table rectangulaire, 110 x 60 cm, hauteur 70 cm 178.00 K
T1711 table rectangulaire, 90 x 60 cm, hauteur 70 cm 165.00 K
T1713 table carrée, 60 x 60 cm, hauteur 50 cm 118.00 K

Tables de pont pliables
Avec plateau mélaminé blanc décoré et tubes en aluminium anodisé.
Cadre du plateau en aluminium anodisé.
Pliables pour un encombrement minimum.

Deckchair "Deluxe"
Chaise confortable en aluminium éloxé. 
Les accoudoirs sont en teck et l’assise avec dossier 
est en tissu 100% polyester (420 g /m2). 
Corde tressée élégante.

TA75853003 109.00 K

T1712

T1711

T1713

BEDFLEX®  
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Coussins de cockpit

Coussin pour fixation sur filières
ou balcon arrière
Plus de pression désagréable lors d’appui sur les filières,
simili-cuir blanc.
Longueur : 55 cm 
BFT2001 coussin pour fixation sur filières ou balcon arrière 99.00 A

Coussins de cockpit avec motifs
En PVC rempli de mousse

Double coussin avec motif 
"noeuds" 
Utilisable sur filières comme dossier 
(fermeture par bandes Velcro) ou 
coussin de cockpit
En PVC rempli de mousse.
Flottabilité 80 N.
Dimensions ouvert : 90 x 37 x 3 cm

Dimensions : 37 x 37 x 6 cm, flottabilité 80 N
T1104 motif "noeuds", blanc 47.00 D
T1107 motif "noeuds", bleu 47.00 D
T1105 motif "pavillons" 49.00 D

Dimensions : 37 x 37 x 10 cm, flottabilité 100 N
T1108 motif "noeuds" 52.00 D

Coussins de cockpit
Coussins de cockpit bleu marine remplis de kapok. 
Pour être à l’aise dans le cockpit, n‘absorbe pas l’eau.
Housse en coton traité, résistant aux UV.

Coussin simple
Dimensions : 44 x 36 x 9 cm
TC2211810 28.90 I

Coussin de cockpit et
pare-battage
Recouvert de tissu nylon bleu foncé.
Flottabilité 140 N.
Dimensions : 40 x 30 x 12 cm

T1106 54.00 D

Double coussin Royal Comfort 
Coussin très confortable en polyester imperméable.
Livré avec cordelette et mousqueton de fixation pour filières.
Dimensions ouvert : 83 x 40 x 6.5 cm

Coussin double
Dimensions : 44 x 73 x 9 cm

Coussin de cockpit et assise avec angle
Très confortables en simili-cuir blanc, le coussin de cockpit protège le dos et 
les reins. Le coussin d’assise vous procurera encore plus de confort.
Pas de trous, se fixe avec des ventouses. 	
Longueur : 55 cm 
BFT1001 coussin de cockpit avec angle 79.00 A
BFT3001 coussin d’assise de cockpit avec angle 109.00 A

T1675083 57.00 DTC2211811 54.90 I

DF1215 49.00 D

T1105T1107 T1106

T1104 T1108

BFT1001

BFT3001 
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Anneau à cuvette
En acier inox poli
Dimensions : 66 x 56 mm

FB584900 7.90 D

Anneau à cuvette avec loquet
En acier inox
Diamètre hors tout 62 mm, diamètre 
de perçage 50 mm, épaisseur porte 
11-20 mm. Fixation : 4 vis Ø 5 mm.
T5312063 39.90 D

Loquet à poussoir chromé
Diamètre de perçage 20 mm, épais-
seur porte 10 à 15 mm, profondeur 
derrière la porte 20 mm.

T3500218 21.00 D

Fermetures

T3525075 fixation avec 2 vis Ø 4 mm tête fraisée 45.00 C

NR4397 7.00 C

Targette
En plastique
Dimensions : L 86 x l 19 x H 13 mm

Crochets de porte
En laiton chromé

NR4330B 2.00 C

Fermeture pour armoire et 
tiroir
En plastique

Targettes
En laiton chromé
Dimensions : l 25 mm, H 10 mm

MT50450 L 50 mm 19.00 K
MT50490 L 100 mm 19.90 K

Loquet
En acier inox 316
Dimensions : 105 x 50 mm

Fermeture à pince
En acier inox 316
Fixation :  4 vis Ø 3 mm

FB584820 L 65 mm 12.50 C
FB584821 L 90 mm 16.00 C

T3500210 27.00 D

MT52149 25.00 G

Fermeture à levier
En acier inox. Longueur hors tout 
(position fermée) : 55 x largeur 15 mm
Livré avec crochet. 
MT47902 5.60 A

Crochet pour vêtement
En laiton chromé et ressort en acier inox.
Dimensions : 76 x 25 mm

Article N° Modèle Trou de cadenas
Ø mm

Longueur / mm
(fermée)

Fixation par 
vis de / Ø mm

Prix
EUR HT

S2315 en acier inox, composée de 2 pièces 12 77 4 x 5 29.50 F
S2304 en acier inox, composée de 2 pièces,

2 butées en caoutchouc
  6 77 5 x 5 46.00 F

S2305 en acier inox, composée de 2 pièces,
2 butées en caoutchouc

  6 95 5 x 5 46.50 F

S2308 en acier inox, composée de 2 pièces   9 78 7 x 5 29.50 F
S2309 en acier inox, composée de 2 pièces   9 96 7 x 5 33.50 F
S2300 en acier inox, composée de 2 pièces   6 51 4 x 5 22.00 F

Fermetures
Lorsqu’elles sont fermées, les vis de fixations sont dissimulées par la partie rabattue, donc inaccessibles.

Fermeture à levier cadenas-
sable, acier inox
•	 Fermeture de boîte en acier inox,
	 54 mm, verrouillable avec un cade-	
	 nas
•	 Livrée sans cadenas
TD930183 19.00 G

S2315 S2304 S2305

S2300S2309S2308
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Spray lubrifiant Lubra Rapid 
pour cadenas
TD10909 150 ml 29.00 G

Cadenas

Cadenas bagage Swish, à com-
binaison
•	 Corps en alliage moulé
•	 Mécanisme à 3 viroles
•	 1000 combinaisons possibles

TD1180 9.00 G

Cadenas bagage Tas, avec 
câble
•	 Corps en alliage moulé
•	 Câble acier nickelé, Ø 3 mm, lon-	
	 gueur 125 mm
•	 Mécanisme à 3 viroles
•	 1000 combinaisons possibles
 
TD171022 32.00 G

Set de 3 cadenas Mach 3, 
laiton
•	 Corps en laiton monobloc
•	 Anse en acier inox
•	 Double ancrage par pênes
•	 Joint d’étanchéité
•	 2 clés en acier nickelé par cadenas
TD283351 35 mm 79.00 G
TD283451 45 mm 99.00 G

Cadenas Mach 2, laiton
•	 Corps en laiton monobloc
•	 Anse en laiton
•	 2 clés en laiton

Set de 3 cadenas Mach 3, 
laiton chromé
•	 Corps en laiton nickelé monobloc	
•	 Anse en acier inox
•	 Double ancrage par pênes
•	 Joint d’étanchéité
•	 2 clés en acier nickelé par cadenas

Cadenas RB à combinaison, 
laiton
•	 Corps en laiton monobloc
•	 Anse en acier inox
•	 Mécanisme à 3 viroles
•	 1000 combinaisons possibles 

TD294006 30 mm 62.00 G

TD12035 30 mm 13.00 G

TD63352 35 mm 23.00 G
TD63452 45 mm 32.00 G
TD63552 55 mm 46.00 G

Cadenas bagage Tas, à com-
binaison
•	 Corps en alliage moulé, 30 mm
•	 Anse en acier nickelé
•	 Mécanisme à 4 viroles
•	 10’000 combinaisons possibles 

TD971021 30 mm 29.00 G

TD913946 30 mm 32.00 G
TD913947 40 mm 49.00 G

Boîte à clés, à combinaison 
avec anse
•	 Corps alliage moulé
•	 Mécanisme à 4 viroles
•	 10'000 combinaisons possibles
•	 Pour stockage de clés
TD71035 69.00 G

Cadenas Type 1, laiton 
chromé monobloc
•	 Anse en acier inox
•	 Double ancrage par pênes
•	 Joint d’étanchéité 
•	 2 clés en acier nickelé
TD80130 30 mm 19.00 G
TD80140 40 mm 26.00 G

Câble antivol Twisty 1.8 m, 
Ø 6 mm, avec cadenas
•	 Câble acier gainé PVC
•	 Cadenas 40 mm
•	 2 clés laiton nickelé
TD300345 35.00 G

Câble antivol Twisty 1.8 m, 
Ø 12 mm
•	 Câble acier gainé PVC
•	 Cadenas 40 mm
•	 2 clés laiton nickelé

TD300336 22.00 G

Câbles Twisty
•	 Câble acier gainé PVC

TD308200 2 m, Ø 8 mm 19.00 G
TD908600 6 m, Ø 8 mm 39.00 G
TD510120 1.2 m, Ø 10 mm 23.00 G

Câble antivol Twisty 1.8 m, 
Ø 10 mm, à combinaison
•	 Câble acier gainé PVC
•	 Support de fixation
•	 Mécanisme à 4 viroles
•	 10’000 combinaisons possibles 
TD391008 24.00 G

Antivol tête d'attelage 
remorque, cadenassable
•	 Corps acier zingué
•	 Possibilité de verrouillage par cade-	
	 nas
TD71031 45.00 G

Cadenas Type 1 Alu Code
•	 Corps en aluminium
•	 Anse en acier nickelé
•	 Mécanisme à 3 viroles
•	 1000 combinaisons possibles
 •	 Utilisation à l’intérieur
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Bâches

Ces bâches sont fabriquées en PVC-polyester ou en tissu respirant.
Elles sont livrées avec cordelettes et sangles d’attache.

PVC-polyester
Bâche durable et résistante dont le tissu en polyester est recouvert de PVC (à apparence lisse).
Couleur : bleu ou gris selon stock

Tissu respirant
Cette bâche évite en grande partie la condensation à l’intérieur du bateau.
Conseillé pour tous les bateaux, particulièrement ceux avec le pont en bois.
Couleur: bleu ou gris selon stock

Bâches d'hivernage
Très robustes en tissu polyethylène 200g/m2
 résistant aux UV et aux déchirures. Bords renforcés 
par un cordage intérieur. 
Oeillets en aluminium tous les 100 cm.

Bâches d'hivernage
Très robustes en tissu polyethyléne 260g/m2 résistant aux UV et aux déchirures. 
Bords renforcés et oeillets tous les 50 cm.
Couleur : blan /transparent

NV0917461752 6 x 8 m 139.00 K
NV0917461753 6 x 10 m 169.00 K

T40049 4 x 9 m 65.00 K
T40068 6 x 8 m 85.00 K
T40106 10 x 6 m 105.00 K

Bâches plates Bâches passant par dessus la bôme

Type Tissu respirant PVC-polyester Tissu respirant PVC-polyester
Finn TP1080-1050 399.00 K TP1080-1200 299.00 K TP1080-1300 429.00 K TP1080-1400 329.00 K
Fireball TP1090-1250 399.00 K TP1090-1400 299.00 K TP1090-1100 429.00 K TP1090-1200 329.00 K
FD TP1070-1100 549.00 K TP1070-1050 579.00 K
Laser TP1200-1100 179.00 K TP1200-1200 129.00 K
Optimist TP1230-1000 149.00 K
420 TP1000-1350 399.00 K TP1000-1400 299.00 K TP1000-1100 429.00 K TP1000-1200 329.00 K
470 TP1020-1300 399.00 K TP1020-1400 299.00 K TP1020-1100 429.00 K TP1020-1200 329.00 K
505 TP1040-1400 479.00 K TP1040-1500 339.00 K TP1040-1200 499.00 K TP1040-1300 359.00 K
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Article N° Modèle Prix
EUR HT

NR0150 hauteur réglable de 65 à 102 cm  27.00 C
NR0151 hauteur réglable de 85 à 152 cm  32.00 C
NR0152 hauteur réglable de 125 à 202 cm  38.00 C

Supports télescopiques pour bâches

Bâches de transport et de protection pour canots à moteur
En tissu polyester 300D enduit alu, gris-argenté. Modèle XXL en tissu polyester 
600D bleu marin. 
Equipées avec anneaux de fixation pour un montage rapide et facile.

Article N° Pour canots
longueur (A)

Pour canots
largeur max. (B)

Prix
EUR HT

T0200XS 427 à 488 cm 229 cm 229.00 K
T0200S 488 à 564 cm 239 cm 239.00 K
T0200M 518 à 579 cm 244 cm 249.00 K
T0200L 550 à 610 cm 265 cm 285.00 K
T0200XL 580 à 650 cm 295 cm 325.00 K
T0200XXL 630 à 710 cm 380 cm 335.00 K

Se fixe à travers la bâche pour venti-
ler le bateau.

Pour fixation du système anti-
mouettes StopGull Air sur la bâche. 
SG9090002 35.00 FSG9090001 30.00 F

Aérateurs Boat Vent 3

Bâches

Corbeau épouvantail à 
mouettes
En plastique

BW300 17.00 C

Porte-cannes
Idéals pour fixer le mât télescopique 
du StopGull Falcon. Prévus pour 
montage au balcon ou main-courante 
de Ø 22-25 mm ou 28-32 mm.
T2608274 pour balcon 

Ø 22-25 mm
53.00 G

T2640041 pour balcon
Ø 28-32 mm

66.00 G

A

B

T0200XXL

T0200XS-
T0200XL

NR0150 NR0151 NR0152
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Fixations pour bâches et tauds

Mini-coinceur
Set avec bout de 3 mm et de 2 m de 
long et 2 crochets avec 1 poulie de ren-
voi. Très pratique pour arrimer toute 
sorte d’objets. Se bloque automati-
quement et une simple pression sur le 
petit levier permet d’ouvrir le coinceur 
instantanément.
Charge de travail 70 kg 

Fixation rapide pour bâches 
sans œillets

WX0070 4 pièces 9.90 FSGRATCHET L 2 m 17.90 F

Pince à boutons-pression 
Longueur 200 mm
TC419671 pince à boutons-pression 27.00 G

Oeillet en plastique pour bâches et tauds
Se fixe en frappant les 2 parties ensemble avec un maillet. 
Trou Ø intérieur 14 mm, oeillet Ø extérieur 35 mm.	
T0590 12 pièces 8.50 C

Bouton de fixation pour 
bâches et tauds
Pour fixation des sangles de bâches 
ou sandows. En aluminium. Ø 11mm, 
hauteur 10 mm. Livré avec vis.	

LOXX bouton inférieur
Sur platine fixée par 2 vis Ø 3.5 mm. 
En laiton chromé. 

MT39727 3.20 C

LOXX bouton inférieur
Avec vis autotaraudeuse pour bois ou 
polyester.
En laiton nickelé.

MT67242 1.70 C

LOXX bouton inférieur
Avec pas de vis M4. 
En laiton chromé.
Livré avec écrou.

T0552 2.20 C

LOXX bouton inférieur pour 
bâches
Livré avec contreplaque pour fixer sur 
le tissu.
En laiton nickelé.
MT86686 3.80 C

LOXX bouton supérieur pour 
bâches
Livré avec contreplaque pour fixer sur 
le tissu.
En laiton nickelé.
MT66660 5.70 C

LOXX
clé de serrage
Pour montage
MT86686 ou MT66660

MT43921 1.60 K

Bouton de fixation pour 
bâches et tauds
Ø 11 mm, hauteur 10 mm en acier 
inox.
Pour vis Parker 3.9 mm (non incluses). 

Dot Common Sense contre-
plaque
Modèle lourd en laiton nickelé.

MT42466 0.70 D

Dot Common Sense verrou 
tournant
A visser. En laiton nickelé.
Hauteur 20 mm, Ø trou 4 mm 
MT42416 2.90 D

Dot Common Sense oeillet
Avec dents pliables.
En laiton nickelé.

MT42446 0.90 D

Dot Common Sense verrou 
tournant
Avec vis autotaraudeuse. En laiton 
nickelé. Hauteur 20 mm
MT42426 9.60 D

Durable Dot capuchon
En laiton nickelé.
Ø 15 mm, tige 4.4 mm
Pour MT40366

MT40356 0.50 C

Durable Dot bouton
En laiton nickelé. 
Ø 15 mm

MT40366 0.50 C

Durable Dot embase
En laiton nickelé. Fixation par vis.
Ø 15 mm

MT40376 0.40 C

MT42104 10 pièces 18.00 C

T5812025 10 pièces 16.00 C

Durable Dot partie inférieur 
Ø 15 mm, tige 6.1 mm. 
Pour MT40376.

MT40386 0.30 C
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T3532002 T3532004 T3532003

MT42104 10 pièces 18.00 C

T5812025 10 pièces 16.00 C

MT40386 0.30 C

Bras de maintien pour capots
Réglable avec vis d'arrêt à molette.
Longueur 200-365 mm

Accessoires de montage pour ressorts télescopiques à gaz
T3532002 support latéral avec angle de 90° 5.80 F
T3532004 support à plat pont avec angle de 90° 5.80 F
T3532003 plaque de support 5.80 F

Ressorts télescopiques à gaz
En inox acier 316 pour maintenir un capot en position ouverte. Cylindre Ø 18 mm.

T3500365 39.90 DArticle N° Dureté Longueur ouvert
mm

Longueur fermé
mm

Trous de fixation
 Ø mm

Prix
EUR HT

T3605250    5 kg 250 170 8 32.00 F
T3710380 10 kg 380 230 8 42.00 F

Aérateur de pont
Avec fenêtre et couvercle en acier inox.
Dimensions : Ø 225 mm, hauteur 38 mm  
MT13222 65.00 K

Article No. X
Longueur hors tout / mm

Y
Largeur hors tout / mm

A
Largeur mm

B
Longueur mm

Prix
EUR HT

T2540360 440 360 400 500 39.90 D
T2550450 540 540 450 500 42.00 D

Store blanc pour hublots
Design moderne avec embouts arrondis.
Résistant aux UV et à la chaleur.
Montage avec 2 vis. 

 Accessoires pour capots, aérateurs

Aérateur solaire
Cet aérateur solaire ventile les espaces réduits et 
empêche la condensation et les moisissures.
 Il aère automatiquement votre bateau au port ou en 
navigation, ceci sans électricité et sans câblage.
Fonctionne d’une manière optimale en plein soleil, 
cependant une bonne luminosité suffit pour le faire 
tourner. 
En acier inox, pour évacuation ou aspiration de l’air 
(livré avec 2 rotors différents), avec accu intégré 
pour fonctionnement nocturne, avec interrupteur.
Dimensions : Ø découpe 120 mm, Ø hors tout 
217 mm, hauteur 31 mm
Capacité d’évacuation d’air : + de 24 m3 / heure 

Aérateur solaire 24 h
Aérateur avec cellule photovoltaïque et accumula-
teur pour évacuer ou aspirer l’air. 
Balles flottantes à l’intérieur du ventilateur ferment 
les trous d’aspiration en cas de l’immersion par une 
vague.
Equipé de 3 interrupteurs : Aération pendant la 
journée, activation l’accumulateur pour la nuit et 
évacuation/aspiration. 
Couvercle en acier inox. 
Ø 20 cm, découpe Ø 9.5 cm, hauteur 6 cm

NR9689 189.00 K BW353NEW 127.00 F

T2550450

Y

B

A
X
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T5416375

T5435606

T5416607

T5437375

NR8386NR8366 NR8367

Trappes de rangement et portes de caissons

Trappes d'accès étanches
En AAS blanc résistant aux UV.

Serrure
Avec 2 clés.

T3574072 5.50 D

Poche étanche
Fixation sur la trappe d'accès à l'aide 
de boutons.

T3512034 26.00 D

Filet élastique
Cadre en ABS.
Dimensions : 180 x 365 mm

Poignée de rechange
En ABS blanc.

T1075355 29.00 D

T0074370 16.00 D

Accessoires
Pour trappes d'accès et de range-
ment.

Article No. A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

Prix
EUR HT

T5446510 460 510 373 433 390 445 93.00 A
T5437375 370 375 283 289 300 300 59.00 A
T5435606 353 606 266 520 283 530 77.00 A
T5427375 270 375 183 289 200 300 39.00 A

Article No. A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

Prix
EUR HT

T5416375 270 375 183 289 270 170 160 210 305 89.00 A
T5416607 243 607 162 521 513 151 182 177 542 182.00 A

Trappes de rangement avec coffre
En AAS blanc résistant aux UV.

Les trappes d’accès et de rangement "Octopussy" sont en AAS blanc (évolution de ABS, 30% plus résistant aux UV 
et aux chocs), résistent au piétinement. Avec joint d’étanchéité en néoprène et vis de fixation cachées avec une 
finition satinée élégante. Voir accessoires en option en bas de page.

Article No. Modèle Ouverture
mm

Découpe
mm

Hors tout
mm

Fixation par vis
de / Ø mm

Prix
EUR HT

NR8366 fermeture simple 180 x 280 198 x 298 275 x 375 10 x 5 mm 66.00 C
NR8386 fermeture simple, casiers de rangement 180 x 280 198 x 298 275 x 375 x 160 10 x 5 mm 122.00 F
NR8367 fermeture double 250 x 500 275 x 524 355 x 600 14 x 5 mm 89.00 F
NR4481 serrure de rechange avec 2 clés 19.00 C
NR44197 poignée de rechange en forme "T" pour NR8366 et NR8367 19.00 C
NR44206 poignée de rechange pour NR8386 9.00 C

Portes de caissons
En nylon blanc, avec serrure 
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T0650-B
T0651-B
T0652-B

RM190-N

NR43565

WHLD4000

T0650-N
T0651-N
T0652-N

WHLD4002

RF530-B RF531

WHAK4010

CLDH6NB

CLDH6W

RF35PNPN

RF390PNPRF97PNPRF96PNP

Trappes de visite

Trappes de visite

Article No. Modèle Ouverture
Ø mm

Découpe
 Ø mm

Ø Hors tout
mm

Fixation par vis
de / Ø mm

Prix
EUR HT

RM190-N noir 98 108 134 6 x 4 mm 28.00 C
T0650-B blanc, avec joint en caoutchouc 102 115 140 6 x 4 mm 7.00 C
T0650-N noir, avec joint en caoutchouc 102 115 140 6 x 4 mm 7.00 C
RF530-B blanc, avec joint en caoutchouc 106 122 148 6 x 4 mm 20.19 F
RF531 joint pour trappe de visite RF530-B 3.37 C
T0651-B blanc, avec joint en caoutchouc 130 140 170 6 x 4 mm 8.00 C
T0651-N noir, avec joint en caoutchouc 130 140 170 6 x 4 mm 8.00 C
T0652-B blanc, avec joint en caoutchouc 160 165 205 6 x 4 mm 19.90 C
T0652-N noir, avec joint en caoutchouc 160 165 205 6 x 4 mm 19.90 C
T0653 blanc, avec sac 160 170 210 6 x 4 mm 25.00 C
NR43565 blanc 235 265 315 6 x 5 mm 49.00 C
RF35PNPN noir, avec joint en caoutchouc 100 112 130 6 x 4 mm 9.90 F
RF96PNP blanc avec joint en caoutchouc 102 112 144 6 x 4 mm 15.69 F
RF97PNP blanc avec joint en caoutchouc 129 139 170 6 x 4 mm 23.74 F
RF390PNP blanc avec joint en caoutchouc 150 163 192 6 x 4 mm 22.83 F
CLDH6NB noir, avec joint en caoutchouc 150 165 206 6 x 4 mm 27.00 A
CLDH6W blanc avec joint en caoutchouc, ouverture

avec manivelle de winch (non incluse)
150 165 206 6 x 4 mm 27.00 A

Trappes de visite étanches
A visser, en matière synthétique, pour réservoirs, cloisons, etc

Article No. Modèle Ouverture
Ø mm

Découpe
 Ø mm

Ø Hors tout
mm

Fixation par vis
de / Ø mm

Prix
EUR HT

WHLD4000 couvercle noir 179 187 236 10 x 5 mm 42.00 G
WHLD4002 couvercle transparent 179 187 236 10 x 5 mm 46.00 G
WHAK4010 joints de rechange pour trappe de visite Whale 29.00 G

T0653
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NP381
NP144
NP382
NP167	

Charnières

Article N° Longueur
mm

Largeur
mm

Epaisseur
mm

Fixation par 
vis de / Ø mm

Prix
EUR HT

NP380   62 (31+31) 34 3 4 x 4 39.00 G
NP136   80 (40+40) 45 4 4 x 5 39.90 G
S2314   66 (33+33) 33 4 4 x 5 16.00 F
S2322   78 (39+39) 39 4.5 4 x 5 16.50 F
S2326 104 (52+52) 52 5.5 6 x 6 36.00 F

Charnières embouties symétriques
En acier inox, fixation par vis fraisées à tête bombée.

Article N° Longueur
mm

Largeur
mm

Epaisseur
mm

Fixation par 
vis de / Ø mm

Prix
EUR HT

NP383 108 (54+54) 34 3 6 x 4 39.60 G
NP452 140 (70+70) 45 4 6 x 5 42.50 G
S2312 146 (73+73) 33 4 4 x 5 25.00 F
S2320 184 (92+92) 39 4.5 6 x 5 31.50 F

Article N° Longueur
mm

Largeur
mm

Epaisseur
mm

Fixation par 
vis de / Ø mm

Prix
EUR HT

NP381   85 (31+54) 34 3 5 x 4 39.90 G
NP144 110 (40+70) 45 4 5 x 5 42.00 G
NP382 115 (31+84) 34 3 5 x 4 42.00 G
NP167 150 (40+110) 45 4 5 x 5 42.50 G
NP385 138 (54+84) 34 3 6 x 4 42.00 G
NP453 180 (70+110) 45 2 6 x 5 47.50 G

Charnières embouties asymétriques
En acier inox, fixation par vis fraisées à tête bombée.

Article N° Longueur
mm

Largeur
mm

Epaisseur
mm

Fixation par 
vis de / Ø mm

Prix
EUR HT

S2313 106 (33+73) 33 4 4 x 5 21.50 F
S2321 131 (39+92) 39 4.5 5 x 5 24.00 F

Charnière ronde symétrique
En acier inox poli, fixation par vis fraisées.

Article N° Ø
mm

Epaisseur
mm

Fixation par 
vis de / Ø mm

Prix
EUR HT

GM8902 64 4 4 x 6 9.50 A

Charnière symétrique
En acier inox poli, fixation par vis fraisées.

Article N° Longueur
mm

Largeur
mm

Epaisseur
mm

Fixation par 
vis de / Ø mm

Prix
EUR HT

GM8235  102 (51 x 51) 27 4 4 x 5 9.50 A

S2314
S2322

S2326

NP380
NP136	

NP383
NP452	

S2320	

S2312	

NP385
NP453	 S2321

S2313
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Charnières plates symétriques
En acier inox, fixation par vis fraisées à tête bombée.

Article N° Longueur
mm

Largeur
mm

Epaisseur
mm

Fixation par 
vis de / Ø mm

Prix
EUR HT

NP368   62 (31+31) 34 1.5 4 x 4 39.00 G
NP120   80 (40+40) 45 2 4 x 5 39.90 G

Article N° Longueur
mm

Largeur
mm

Epaisseur
mm

Fixation par 
vis de / Ø mm

Prix
EUR HT

NP371 108 (54+54) 34 1.5 6 x 4 39.60 G
NP467 140 (70+70) 45 2 6 x 5 42.50 G

Article N° Longueur
mm

Largeur
mm

Epaisseur
mm

Fixation par 
vis de / Ø mm

Prix
EUR HT

NP369   85 (31+54) 34 1.5 5 x 4 39.60 G
NP121 110 (40+70) 45 2 5 x 5 42.00 G

Article N° Longueur
mm

Largeur
mm

Epaisseur
mm

Fixation par 
vis de / Ø mm

Prix
EUR HT

NP370 115 (31+84) 34 1.5 5 x 4 42.00 G
NP135   150 (40+110) 45 2 5 x 5 43.00 G

Article N° Longueur
mm

Largeur
mm

Epaisseur
mm

Fixation par 
vis de / Ø mm

Prix
EUR HT

NP372 138 (54+84) 34 1.5 6 x 4 42.00 G
NP468  180 (70+110) 45 2 6 x 5 47.50 G

Charnières

Charnières plates asymétriques
En acier inox, fixation par vis fraisées à tête bombée.

Article N° Longueur
mm

Largeur
mm

Epaisseur
mm

Fixation par 
vis de / Ø mm

Prix
EUR HT

T3552565 38 40 2 4 x 5 7.90 D
GM8514 60 40 1 6 x 5 6.90 A

Charnière en nylon

Article N° Longueur
m

Largeur
mm

Epaisseur
mm

Fixation par 
vis de / Ø mm

Prix
EUR HT

FB582390 2 25 1.5 3.7 45.00 G

Article N° Dimensions
mm

Hauteur
mm

Epaisseur
mm

Fixation par 
vis de / Ø mm

Prix
EUR HT

RF068 100 x 40 13 4 8 x 4 7.80 F

Charnière piano
En acier inox

T3552565 GM8514
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Lampes de travail

SUP4101001 Suprabeam I4r, 1000 lumens 89.90 A

Lampe d’inspection robuste I4r rechargeable, 1000 lumens
Une conception robuste et des solutions de montage bien pensées font de l’I4r 
le partenaire idéal dans l’atelier. L’I4r dispose d’un large projecteur pour l’éclai-
rage de zone et d’un faisceau ponctuel focalisé pour les inspections.
•	 Boîtier : Plastique durable 2K
•	 Dimensions : Longueur 260 mm, largeur 53 mm, hauteur 39.3 mm
•	 Poids avec accu : 382 g
•	 Source d’alimentation : Accu Li-ion 3.7 V, 3350 mAh, Li 12.39 Wh
•	 Distance du faisceau : 75 m, lumière principale : 40 m
•	 Flux lumineux : Max. 1000 lm / moyen 500 lm / faible 250 lm
•	 Durée d’éclairage : Max. 1h15 / standard 2h30 / gradation 4h15

SUP4101101 Suprabeam D2r, 700 lumens 79.90 A

Lampe de travail D2r rechargeable, 700 lumens
•	 Dimensions : Longueur 93.5 mm, largeur 80 mm, hauteur 35.5 mm
•	 Poids avec accu : 210 g
•	 Source d’alimentation : Li-ion 3.7V, 2600 mAh, 9.62 Wh
•	 Distance du faisceau : 120 m, lumière principale : 35 m
•	 Flux lumineux : Max. 700 lm / moyen 350 lm / faible 100 lm
•	 Durée d’éclairage: Max. 1h50 / standard 4h15 / gradation 4h

SUP4101301 Suprabeam W6r, 4600 lumens 259.90 I

Lampe de travail W6r rechargeable, 4600 lumens
Avec 4600 lumens, le W6r transforme la nuit en jour et permet de travailler dans 
les endroits les plus sombres ou à tout moment de la journée.
Cette lampe de travail offre une polyvalence incomparable avec ses panneaux 
lumineux orientables à 180 ° et la poignée réglable à 90 °.
Le W6r peut même briller dans deux directions en même temps, de sorte que 
les grandes pièces peuvent également être éclairées avec cette lampe de 
travail.
•	 Boîtier : Plastique durable 2K
•	 Dimensions : Longueur 260 mm, largeur 80 mm, hauteur 35.5 mm
•	 Poids avec accu : 2.4 kg
•	 Source d’alimentation : Li-ion 11 V, 5200 mAh, 57.2 Wh
•	 Distance du faisceau : 80 m, 
•	 Flux lumineux : Max. 4600 lm / moyen 1500 lm / faible 750 lm
•	 Durée d’éclairage : Max. 2h15 / standard 3h30 / gradation 14h

SUP4101202 Suprabeam W4r, 4400 lumens 229.90 I

Lampe de travail W4r rechargeable, 4400 lumens
La W4r est une lampe de travail de 4400 lumens, robuste et polyvalente qui 
peut facilement éclairer un mur entier. La W4r est faite d’aluminium et d’une 
composition plastique particulièrement résistante et est conçue pour la vie sur 
le chantier ou en atelier.
•	 Boîtier : Aluminium, plastique 2K
•	 Dimensions : Longueur 236.6 mm, largeur 266 mm, hauteur 59 mm
•	 Poids avec accu : 1.350 kg
•	 Source d’alimentation : Li-ion 11 V, 5200 mAh, 57.2 Wh
•	 Distance du faisceau : 80 m, 
•	 Flux lumineux : Max. 4400 lm / moyen 2200 lm / faible 1100 lm
•	 Durée d’éclairage : Max. 1h30 / standard 3h15 / gradation 6h30

Lampe de travail D4r rechargeable, 1400 lumens
•	 Dimensions : Longueur 116 mm, largeur 101 mm, hauteur 41 mm
•	 Poids avec accu : 400 g
•	 Source d’alimentation : Accu Li-ion 3.7 V, 5200 mAh, Li 19.2 Wh
•	 Distance du faisceau : 125 m, lumière principale : 45 m
•	 Flux lumineux : Max. 1400 lm / moyen 900 lm / faible 450 lm
•	 Durée d’éclairage : Max. 3h00 / standard 4h15 / gradation 6h30
SUP4101102 Suprabeam D4r, 1400 lumens 99.90 A

Lampes de travail Suprabeam D2r 700 lumens et
D4r 1400 lumens rechargeables
Les D2r et Dr4 sont des projecteurs de travail compacts, puissants et extrê-
mement flexibles.Grâce au pied réglable à 180 °, la lumière peut être réglée 
dans n’importe quelle direction et se tient indépendamment avec le pied 
magnétique ou se fixe sur une surface magnétique. 
Grâce à leur design compact, les D2r et Dr4 peuvent facilement être utilisées 
comme lampe à main. Boîtier en plastique durable 2K, résistant à l’eau et
à la poussière IP65 / IK07.
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Lampes frontales et lampes torches LED

Multilampe M6xr rechargeable, 2000 lumens
La M6xr peut s’utiliser comme lampe de poche ou comme lampe frontale 
puissante avec le serre-tête à déclenchement rapide inclus. 
•	 Boîtier : Aluminium anodisé haute résistance avec pied magnétique, étanche 	
	 jusqu’à 1 m IPX8
•	 Poids avec accu : 114 g
•	 Source d’alimentation : Accu Li-ion 18650 (3000 mAh)
•	 Faisceau : Poutre mixte 30 ° / 70 ° / 165 m
•	 Flux lumineux : Max. 2000 lm / gradation 600-6 lm
•	 Durée d’éclairage : Max. 2h15 / gradation 2h30-260h

SUP5266011 Suprabeam M6xr rechargeable, 2000 lumens 159.90 A

Lampe torche Q3r, 1100 lumens
Avec ses 1100 lumens, la Q3r est une lampe de poche incroyablement lumi-
neuse et compacte avec toutes les fonctionnalités que vous pourriez souhaiter. 
Boîtier ergonomique en aluminium haute résistance.
•	 Boîtier : Aluminium anodisé, étanche aux éclaboussures IP68
•	 Dimensions : Longueur 122 mm, Ø 26.5 mm
•	 Poids avec piles : 130 g
•	 Source d’alimentation : 1 accu 18650 Li-ion (3000 mAh) avec USB
• 	Distance du faisceau : 200 m
•	 Flux lumineux : Max. 1100 lm / gradation: 600-6 lm
•	 Durée d’éclairage : Max. 1h45 / gradation 3h

SUP5035211 Suprabeam Q3r, 1100 lumens 125.00 A

Lampe torche Q7xrs rechargeable, 2000 lumens
La Q7xrs est le summum de l’éclairage portatif et le produit phare de la gamme 
de lampes torche Suprabeam. Elle est la lampe de poche la plus puissante à 
ce jour, délivrant 2000 lumens, et grâce à la technologie optimisée, la durée 
d’éclairage est 30% plus longue que celle des lampes torche à LED standard. 
•	 Boîtier : Aluminium anodisé, étanche aux éclaboussures IPX4
•	 Dimensions : Longueur 158 mm, Ø 46 mm
•	 Source d’alimentation : 2 accus Li-ion 26650 (5000 mAh)
•	 Poids avec accus : 307 g
•	 Temps de charge : 100% : 4h30, 80% : 2h30
• 	Distance du faisceau : 345 m
• 	Flux lumineux : Max. 2000 lm / gradation 1000-6 lm
• 	Durée d’éclairage : Max. 2h / gradation 500h

SUP5076205 Suprabeam Q7xrs rechargeable, 2000 lumens 269.90 I

Lampe frontale V3air rechargeable, 650 lumens
•	 Boîtier : Composite hi-tech et aluminium, étanche aux éclaboussures IPX4
•	 Poids avec accu : 148 g
•	 Source d’alimentation : Accu 1400 mAh de Li-polymère 10.36 Wh
•	 Temps de charge : 2h35
•	 Distance du faisceau : 210 m
•	 Flux lumineux : Max. 650 lm / standard 120 lm / gradation 180-6 lm
•	 Durée d’éclairage : Max. 1h45 / standard 5h / gradation 80h

SUP6105211 Suprabeam V3air rechargeable, 650 lumens 109.90 A

Lampe frontale V3pro rechargeable, 1000 lumens
Ce modèle est équipé en standard de la technologie Hyperfocus™.
•	 Boîtier : Composite hi-tech et aluminium, étanche aux éclaboussures IPX4
•	 Poids avec accu : 184 g
•	 Source d’alimentation: Accu 2800 mAh de Li-polymère 10.4 Wh
•	 Temps de charge : 5h15
•	 Distance du faisceau : 245 m
•	 Flux lumineux : Max. 1000 lm / standard 180 lm / gradation 300-6 lm
•	 Durée d’éclairage : Max. 3h / standard 8h / gradation 225h
SUP6125211 Suprabeam V3pro rechargeable, 1000 lumens 159.90 A

MJMOD20B Magicshine MOD 20B, 1000 lumens 109.90 I

Lampe torche MOD 20B, 1000 lumens
Equipée d’un interrupteur orienté vers l’avant pour une utilisation générale, 
d’un interrupteur arrière pour une utilisation tactique, d’un indicateur de niveau 
de batterie à code couleur. Le tout réuni dans un petit boîtier compact et léger.
La MOD 20B est alimentée par une batterie lithium-ion rechargeable. Le modu-
le de chargement bidirectionnel permet également d’utiliser la lampe comme 
un powerbank. Etanche à l’eau selon IPX 8.
•	 Puissance maximale jusqu’à 1000 lumens
•	 Boîtier en aluminium anodisé
•	 Témoin lumineux de fonctionnement indiquant l’état de la batterie
•	 Livrée avec 1 accu et câble USB-C
•	 Dimension : longueur 132 mm, Ø 27 mm



126

Bacs à batterie
En matière polypropylène noir résistant aux carburants 
et aux acides. Livré avec tous les accessoires pour la 
fixation comme pontets, vis et sangle.
Grand modèle T0411
Dimensions : intérieures	 410 x 200 x 250 mm
		  extérieures 	460 x 240 x280 mm
Petit modèle T0410
Dimensions : intérieures   285 x 190 x 240 mm
		  extérieures  320 x 230 x 270 mm

Support de fixation réglable 
Pour fixation des bacs à batterie, réservoirs, ou 
autres.
Livré avec une sangle de 1.3 m

T0411 bac à batterie, grand 22.50 C
T0410 bac à batterie, petit 16.50 C
T0412 sangle de rechange 4.00 C NR4469 support de fixation 19.00 C

Bac à batterie
En matière synthétique résistant aux carburants et 
aux acides. 
Avec sangle de fixation et cloison réglable.
Dimensions : intérieures	 385 x 175 x 255 mm
		  extérieures 	470 x 225 x 255 mm
NR2593 bac à batterie 29.90 C

Câble électrique 230 V
Câble avec prise et fiche CEE pour branchement 
230 V à terre. 3 x 2.5 mm2, courant maximal 16 A. 
Avec capuchon de sécurité. Résistant à l’eau selon 
norme CE ISO 13297. Longueur 15 m, Ø 10 mm.

Fiche 230 V / 16 A
En PVC avec contacts en cuivre nickelé. 
Compatible selon la norme CE ISO 13297.

T2016001 fiche 230 V / 16 A 28.00 BT2010015 câble électrique 230 V 125.00 B

Prise 230 V / 16 A
En PVC avec contacts en cuivre nickelé. 
Compatible selon la norme CE ISO 13297. 
Pour câble électrique T2010015.
Dimensions : 83 x 96 mm

T2016002 prise 230 V / 16 A 34.00 B

Projecteur, accessoires pour batteries

Projecteur LED à main à pile
Boîtier robuste en ABS avec protections en caoutchouc,
bouton-poussoir blocable et support intégré. 3 niveaux d’éclairage :
éclairage faisceau fort, éclairage faisceau standard et fonction SOS. 
Fonctionne avec 3 batteries Mignon AA (non incluses). 
•	 Imperméable selon la norme IP67
•	 Portée jusqu’à 450 m
•	 Dimensions : longueur 140 mm, Ø tête 75 mm
T2235067 projecteur LED à main à pile 56.00 A

         

Lampe torche étanche 150 lumens
Mini lampe torche étanche jusqu’à 100 m 
•	 LED 3 W, 150 lumens 
•	 Boîtier robuste en polycarbonate et caoutchouc
•	 Fonctionne avec 4 piles AA (non incluses)
•	 Dimensions : longueur 160 mm, Ø 50 mm

T2200323 lampe torche LED 19.90 D

T0410

T0412

T0411
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Accessoires pour batteries

Cosses de batterie
Modèle universel en plomb.

Protections pour cosses de batterie
Pour le montage sur les cosses de batterie univer-
selles. 
En PVC robuste

T0020 livrées par paire 14.00 C

T0004018 livrées par paire 19.90 D

Cosses de batteries rapides
Connexion et déconnexion rapide pour toutes les 
batteries type SAE et DIN. 
Pour câbles min. 20 mm2 - max. 35 mm2

Bornes pour batterie
Pour batteries avec type bornes M6 et M8.

T1500020 M6, livrées par paire 19.50 D
T1500025 M8, livrées par paire 19.50 D

MT40424 livrées par paire 29.00 K

Câbles pour batterie
Propre branchement de la batterie avec le commu-
tateur grâce aux embouts pré-confectionnés.
Ø 10 mm2, longueur 2 x 100 cm
DPBC100 29.00 E

Câbles pour branchement parallèle
Câbles pré-confectionnés avec embouts en cuivre 
pour brancher des batteries en parallèle. 
Ø 25 mm2, longueur 2 x 30 cm
DPPC030 29.00 E

Convertisseur AC / DC
Convertisseur 230 V AC à 12 V DC (6 A) avec régulateur de voltage intégré.
Dispositif de protection contre les surcharges, court-circuits et températures élevées.
Câble de sortie 12 V avec prise allume-cigares.  
DP22012 convertisseur  AC / DC 36.00 K

PC102 27.90 G

Interrupteur de batterie
Se fixe directement sur la cosse de la batterie. Un 
demi-tour de la molette verte coupe le courant.
Charge max. 250 A

Chargeurs de batterie Islander-DBC 12 V
Chargeurs digitaux automatiques en 7 phases pour batteries acides, électrolyte gélifié et AGM de 12 V. 
Aucun risque de surcharge grâce au processus de charge surveillé par un microprocesseur.
•	 Protection contre la surchauffe 
•	 Boîtier robuste en aluminium
•	 Equipé de câbles avec pinces crocodile 
•	 Livré avec adaptateur pour fiche CH 230 V
Dimensions : 195 x 115 x 62 mm, poids : 1 kg

Article N° Modèle Pour 
batteries

Intensité 
de charge max.

Prix
EUR HT

DP1205 chargeur de batterie Islander-DBC 1205 30-100 Ah   5 A 85.00 K
DP1210 chargeur de batterie Islander-DBC 1210 70-200 Ah 10 A 95.00 K

Chargeur de batterie
inboard 12 V /350 W
Chargeur à plusieurs étages pour tous types de 
batteries acides-plombes rechargeables (AGM/
Gel/Lithium). 
•	 Ampérage variable 5/10/15/20 A
•	 Charges jusqu’à 3 blocs de batteries en même 	
	 temps avec priorisation possible 
•	 Appareil compact, robuste et silencieux
•	 Protection contre coupe-circuit, voltage excessif 	
	 et polarisation fausse

DP52012 379.00 B

T2200323 lampe torche LED 19.90 D

DP1205
DP1210



128

Onduleurs 

Onduleurs Sinus Islander MJ
Convertissent la tension de batterie de 12 V DC en 230 V sinus modifié. Idéaux pour faire fonctionner un 
ordinateur portable ou d’autres appareils électriques. Puissance élevée pour répondre à des charges de 
démarrage jusqu’au double de la normale. 
•	 Alarme sonore et mise hors circuit en cas de tension insuffisante
•	 Protection contre la surcharge par disjoncteur thermique
•	 Boîtier robuste en aluminium éloxé.
•	 Livrés avec adaptateur pour fiche CH

DP0300
•	 Puissance sortie : 300 W / 600 W en pointe
•	 1 sortie 230 V 
•	 1 sortie USB 
•	 Capacité minimale de la batterie : 30 Ah
•	 Poids : 0.7 kg
•	 Dimensions : 150 x 108 x 51 mm

DP0500
•	 Puissance sortie : 500 W / 1000 W en pointe
•	 1 sortie 230 V
•	 Capacité minimale de la batterie : 50 Ah
•	 Poids : 1.4 kg
•	 Dimensions : 213 x 200 x 70 mm

Onduleurs Pure Sinus XJ
Appareils de haut de gamme avec consommation de courant faible pour faire fonctionner les appareils 
électroniques sensibles à bord des bateaux (TV, frigo).
•	 Convertissent la tension disponible de 12 V en 230 V AC pure sinus
•	 Puissance maximale élevée pour répondre à des charges de démarrage importantes
•	 Protection contre les court-circuits, polarité DC inversée et surcharge
•	 Alarme et mise hors circuit automatique en cas de tension insuffisante 
•	 Boîtier robuste en aluminium éloxé
•	 Livrés avec câbles et adaptateur pour fiche CH

DP0600
•	 Puissance de sortie : 600 W / 1200 W en pointe
•	 1 sortie 230 V / 2.6 A
•	 1 sortie USB 5 V / 2.1 A
•	 Capacité minimale de la batterie : 60 Ah
•	 Poids : 2 kg
•	 Dimensions : 240 x 175 x 90 mm	

DP1000
•	 Puissance sortie : 1000 W / 2000 W en pointe
•	 1 sortie 230 V / 4.35 A 
•	 1 sortie USB 5 V / 2.1 A
•	 Capacité minimale de la batterie : 100 Ah
•	 Poids : 2.9 kg
•	 Dimensions : 320 x 175 x 89 mm

Onduleur Iland 100 W
Onduleur simple, idéal pour les produits ne con-
sommant pas beaucoup de courant.
Livré avec une prise allume-cigares, mais peut aussi 
être branché directement sur la batterie.

DP0300 69.00 K DP0500 119.00 K

DP0600 375.00 B DP1000 475.00 B

Iland 100 W
•	 Puissance sortie : 100 W
•	 Puissance de démarrage : max. 200 W
•	 1 sortie 230 V
•	 Entrée 12 V, avec allume-cigares
•	 Poids : 300 g
•	 Dimensions : 100 x 69 x 41 mm
BW200ILAND 44.90 I

DP2000
•	 Puissance de sortie : 2000 W / 4000 W en pointe
•	 2 sorties 230 V / 8.7 A
•	 1 sortie USB 5 V / 2.1 A
•	 Capacité minimale de la batterie : 200 Ah
•	 Poids : 5.2 kg
•	 Dimensions : 414 x 230 x 110 mm
DP2000 775.00 B

DPRC 
Télécommande pour série XJ
•	 Interrupteur sur platine en aluminium
•	 Avec temoin de fonctionnement LED 
•	 Longueur du câble : 6 m
•	 Dimensions : 50 x 60 mm	
DPRC télécommande pour onduleurs série XJ 25.00 B

DP0600 DP1000

DP2000

DPRC
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Commutateur et interrupteurs

Interrupteur à levier
En plastique et laiton chromé.
Max. 15 A
T0017 4.80 C

Bouton-poussoir
En plastique pour paroi max. 7 mm. 
Trou Ø 20 mm
T0019 4.80 C

Bouton-poussoir
En laiton chromé, paroi max. 25 mm. 
Trou Ø 16 mm
T0016 22.50 C

Interrupteur à tirette à 2 pôles (On/Off)
Max. 10 A, tige 8 mm, pour paroi max. 15 mm
T0013 10.50 C T0018 9.30 C T0014 18.80 C

Interrupteur à tirette à 2 pôles (On/Off)
Max. 10 A, tige 8 mm, pour paroi max. 3 mm

Interrupteur à tirette à 2 pôles (On/Off)
Max. 20 A, tige 8 mm, pour paroi max. 22 mm

Interrupteur à levier
En acier inox à 2 positions avec capuchon étanche 
en caoutchouc.  Trou Ø 12 mm
T0612000 9.80 D

Interrupteur et bouton-poussoir avec 
éclairage LED
En acier inox, 12 V / 5 A. LED de fonction ou pour 
éclairage en continu. Ø 19 mm x 33 mm	
	 T1275 interrupteur éclairage bleu 18.50 G
T1282 interrupteur éclairage rouge 18.50 G
T1975 bouton-poussoir éclairage 

bleu
17.50 G

T1982 bouton-poussoir éclairage 
rouge

17.50 G

T700024 set de 24 symboles autocol-
lants 3M pour interrupteurs 
et bouton-poussoirs

9.60 B

T0010 coupe-circuit 14.00 C
T0012 clé de rechange 6.00 C

Coupe-circuit pour batterie
Avec clé amovible. 
Ø 58 mm
Charge max. 100 A

T0011 49.90 D

Commutateur de batterie
Pour 1 ou 2 batteries. 4 positions: Off, batterie 1, 
batterie 2, batteries 1 + 2 (Both).
Dimensions : Ø 140 mm (Ø 105 mm si encastré)
Charge max. 150 A

Mini coupe-circuit
Interrupteur à clé 12 V pour charge maximale 250 A 
(350 A à court terme). 
Autocollant fluorescent pour une meilleure visibilité 
de nuit. 
Dimensions : 68 x 68 mm
Charge max. 250 A

Commutateur de batterie
Interrupteur avec 4 positions pour 6-32 V, 280 A en 
continu (380 A à court terme). 
Avec protection d’allumage. 
Dimensions : 100 x 100 mm, Ø encastrement 88 mm
Charge max. 280 A

T0600093 29.90 DT0612350 73.00 D

Interrupteur principal
Mini interrupteur pour batteries jusqu’à 24 V.
Dimensions : Ø 29 mm, profondeur montage 35 mm
Charge max. 100 A
PC237A 24.90 G

Coupe-circuit d’urgence pour moteur
Simple et efficace pour arrêter immédiatement le 
moteur du jetski ou du bateau quand la personne 
tombe à l’eau. 
T0600130 coupe-circuit d’urgence 23.00 D
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Tableau électrique 12 V
Panneau frontal en PC/ABS stabilisé contre les 
rayons UV avec 4 interrupteurs et 2 prises allume-
cigares. Interrupteurs en position ON illuminés 
avec fusibles de 15 A intégrés (technologie Carling). 
Installation facile et propre grâce aux polarités pré- 
câblées par une platine électronique. Livré avec 15 
étiquettes d’identification standards autocollantes.
Dimensions :
Panneau frontal : 114 x 165 mm
Découpe : 76 x 130 mm
Profondeur : 44 mm 
T3104351 127.00 K

Tableau électrique 12 V
Panneau frontal en PC/ABS stabilisé contre les 
rayons UV pour 6 circuits 12 V. Interrupteurs en 
position ON illuminés avec fusibles de 15 A intégrée 
(technologie Carling). Installation facile et propre 
grâce aux polarités pré-câblées par une platine 
électronique. Livré avec 15 étiquettes d’identifica-
tion standards autocollantes.
Dimensions :
Panneau frontal : 114 x 165 mm
Découpe : 76 x 130 mm
Profondeur : 44 mm 
T3104352 110.00 K

Tableau électrique 12 V
Panneau frontal en PC/ABS stabilisé contre les 
rayons UV pour 4 circuits 12 V. Interrupteurs en 
position ON illuminés avec fusibles de 15 A intégrés 
(technologie Carling). Installation facile et propre 
grâce aux polarités pré-câblées par une platine 
électronique. Livré avec 15 étiquettes d’identifica-
tion standards autocollantes.
Dimensions :
Panneau frontal : 108 x 145 mm
Découpe : 76 x 130 mm
Profondeur : 44 mm 
T3104350 85.00 K

Tableaux électriques

Tableau électrique 12 V
Pour circuits 12 V / 10 A, avec 6 interrupteurs et
6 fusibles. 
Livré avec fusibles de 5 A.
Dimensions :
Panneau frontal : 115 x 165 mm
Profondeur : 30 mm

T0024 54.00 D

Tableau coupe-circuit 12 V / 24 V
En aluminium éloxé avec 6 interrupteurs, 6 disjonc-
teurs de 10 A et 6 diodes de contrôle. Le tableau 
est pré-câblé et prêt à l’installation. Connexions 
prévues pour des fiches type crimp 6.3 mm. Livré 
avec 23 étiquettes d’identifications autocollantes. 
Montage par 4 vis Ø 3 mm
Dimensions :
Panneau frontal : 100 x 170 mm
Découpe : 76 x 146 mm
Profondeur : 65 mm
AS3447004000 197.00 K

Tableau électrique 12 V / 24 V
Panneau en matière plastique avec 6 interrupteurs 
basculants et 6 fusibles (3 x 5 A, 2 x 10 A et 
1 x 20 A).
Equipé d’une prise allume-cigares, 2 prises USB 
(1 x 5 V / 2.1 A et 1 x 5 V / 1.0 A) et voltmètre. 
Livré avec symboles autocollants.
Dimensions : 155 x 115 mm

T661106 124.00 K
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Tableaux électriques et fusibles

Tableau électrique 12 V
Pour circuits 12 V / 10 A, avec interrupteurs. 
Livré avec fusibles de 5 A.
3 interrupteurs, 3 fusibles
Dimensions : 90 x 100 mm

Tableau électrique série Pilot
Tableau étanche en ABS avec 4 interrupteurs 
12 V / 8 A. Livré avec 20 autocollants d’indentifica-
tion standards.
Dimensions : 108 x 95 mm

Tableau électrique marine
Tableau en aluminium avec 3 interrupteurs étan-
ches, diodes de contrôle et fusibles 10 A. Livré 
avec 20 étiquettes standards autocollantes.
Dimensions : 100 x 100 mm

Passage de câble étanche
Passage de pont ou toit compact et robuste pour 
câbles de 6-10 mm. Livré avec 5 douilles, joint 
d’étanchéité et vis de fixation.
Dimensions : 78 x 43 x 27 mm

Passages de câble étanche en laiton 
chromé
Avec joint d’étanchéité en caoutchouc.

T0008 pour câble de Ø 6 à 8 mm 7.80 C
T0009 pour câble de Ø 8 à 10 mm 11.00 C

Passages de câbles étanches en
polycarbonate renforcé
Etanchéité assurée par 2 joints O-ring.
Base Ø 48 mm.

Q8011 pour câble de Ø 6 à 11 mm 14.50 K
Q8013 pour câble de Ø 10 à 13 mm 15.00 K
Q8016 pour câble de Ø 12 à 16 mm 15.50 K

Passage de câble étanche
En matière plastique ABS, résistant aux UV.

T0674044 41.00 D

Fusibles de rechange
Fusibles pour tableaux T0024, T0025, T0028 et 
T0603000. Dimensions : Ø 6 mm x 32 mm
BW900 fusible 3 A 1.90 B
BW901 fusible 5 A 1.90 B
BW902 fusible 10 A 1.90 B
BW903A fusible 20 A 2.10 B

Porte-fusible en ligne
Pour fusibles automobile ATO.
Livré avec 1 fusible de 1 A.

Protection contre les pointes
de tension 12 V
Protège tout équipement d’électronique à bord du 
bateau contre le survoltage. 
PCGP12 18.00 G

T0603000 tableau électrique marine 54.00 K
T0096 porte-fusible 4.00 C

T0025 tableau électrique 12 V 28.00 D
T0096 porte-fusible 4.00 C

Passages de câble étanches

SOL1DD 22.00 B

Tableaux étanches

Liquid Electrical Tape
•	 Forme une couche de protec-	
	 tion imperméable, diélectri-
	 que et résistante aux UV
•	 Protège les fils et les terminai-	
	 sons de la corrosion
•	 Séchage rapide
SR84104 118 ml 21.00 D

SOL1DDM gris 29.90 B
SOL1DDM2 noir 29.90 B

Passage de câble horizontal étanche 
pour 2 câbles  
Idéal pour le montage près des panneaux solaires 
grâce au design plat, installation très facile, étan-
che IP68. Très compact : 54 x 63x 24 mm 
SCDS-HD6-BLK pour 2 câbles de 

Ø 5 mm ou/et 6 mm
49.00 G

PC445008 porte-fusible en ligne 6.90 G
PC01 fusible automobile type

ATO 1 A, pour PC445008
0.50 G
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Set de supports universels
en aluminium

Panneaux solaires rigides Solarpower-SP
Le panneau solaire est un moyen simple, écologique et économique 
pour recharger les batteries.
Panneaux solaires rigides, performants et éprouvés. Les 36 cellules 
silicium cristallin sont bien protégées par un verre trempé qui résiste 
aux chocs et le tout est entouré par un cadre en aluminium. 
La boîte de connexion est déjà pré-câblée avec un câble à embouts 
ouverts d’une longueur de 2 m jusqu’à 30 W, 4 m à partir de 60 W.

Article N° Puissance Tension
max. Courant max. Poids

kg
Dimensions

mm
Prix

EUR HT
DP0015 15 W 17.2 V 0.88 A 1.6   345 x 340 x 25 79.00 K
DP0030 30 W 17.2 V 1.75 A 3.1   604 x 340 x 25 99.00 K
DP0060 60 W 17.2 V 3.49 A 5.4   674 x 604 x 30 139.00 K
DP0080 80 W 17.2 V 4.66 A 6.8   768 x 676 x 35 179.00 K
DP0120 120 W 17.2 V 6.60 A 10.4 1158 x 676 x 35 249.00 K

Panneaux solaires semi-rigides Solarpower-HD
Panneaux solaires ultra performants et très fins. Grâce à l’utilisation des cellu-
les silicium cristallin "Back Contact" de la dernière géneration, le rendement 
de ces panneaux est plus élevé, car la transformation de la lumière en électri-
cité est plus efficace. De plus, cette nouvelle conception de cellules solaires 
permet d’appliquer une couche de protection plus souple ce qui augmente 
la flexibilité du panneau et on arrive à les installer sur des surfaces bombées 
jusqu’à 30°. 
•	 Rapport qualité-prix exceptionnel
•	 Garantie de 2 ans
•	 Livrés avec câble de 3 m

Article N° Puissance Tension
max.

Courant
max.

Poids
kg

Dimensions
mm

Prix
EUR HT

DP02012   20 W 17.6 V 1.14 A 0.60   580 x 310 x 3 118.00 K
DP05012   50 W 17.6 V 2.88 A 1.20   600 x 500 x 3 229.00 K
DP10012 110 W 18.6 V 5.97 A 2.50 1100 x 560 x 3 398.00 K

Boîtier de connexion étanche selon la 
norme IP65 sur la face avant du panneau 
avec 3 m de câble électrique.

Anneaux de fixation en acier inox de 
Ø 10 mm dans les coins facilitent le 
montage du panneau.

Panneaux solaires

Accessoires pour panneaux 
solaires rigides

Supports universels en aluminium

Supports d’angle en plastique

Supports en plastique

SOL1HSP 4 pièces 52.00 B

SOL1HSE 4 pièces 95.00 B

SOL1HSV 2 pièces 49.00 B

DP0040 4 pièces 34.00 K

DP0015 DP0030 DP0060 DP0080 DP0120

DP02012 DP05012

BE
ST SELLER

BEST SELLER

DP10012
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Panneau solaires rigides SolarThin
Panneau solaire sur la base de la technologie "fine couche" avec des cellules type silicium amorphe.
Substrat en verre incassable, résistant aux chocs. Excellent rendement même en conditions d’ensoleille-
ment défavorables et d’ombre partielle inévitable. 
Equipé d’usine d’une diode by-pass et sont livrés avec divers connecteurs et un câble de 1.80 m. 

Accessoires inclus :
1.	 Panneau solaire
2.	 Prise allume-cigares 12 V
3. 	Câble 1.80 m 
4.	 Fiche allume-cigares 12 V
5.	 Testeur LED
6.	 Pinces pour batterieArticle N° Puissance Tension

max.
Courant

max.
Poids

kg
Dimensions

mm
Prix

EUR HT
DP007   7 W 15 V 0.35 A 1.36 315 x 315 x 22 49.00 K

Panneau solaire et régulateurs

Régulateurs pour 2 circuits

Régulateur Morningstar Sun Saver Duo pour 2 circuits
Régulateur pour la charge de deux circuits de batterie séparés. Le régulateur 
est prévu pour les batteries acide/plomb ainsi que les batteries gel/AGM.
La distribution du chargement est réglable de manière 90/10% ou 50/50%. 
Protège les batteries contre tous risques de chargements excessifs de la part 
du panneau solaire.Livrable avec ou sans un display à distance qui affiche le 
voltage des batteries, le courant et les ampères-heures.
SOL425DUO avec display LCD,12 V, charge max. 25 A 289.00 B
SOL425SR sans display, 12 V, charge max. 25 A 175.00 B

Régulateur MPPT
Appareil de haut de gamme pour des rendements maximum grâce à la courbe 
de chargement MPPT (Maximum Power Point Tracking), compensation tem-
pérature et faible auto-consommation. Protège la batterie contre la surcharge 
et décharge excessive. Développé pour systèmes 12 V / 24 V et pour tous types 
de batteries y compris lithium.
Pour systèmes solaires jusqu’ à 400 W / 12 V ou 800 W / 24 V. 
Avec fonction Bluetooth pour affichage des données sur un appareil portable.

DP30124B régulateur MPPT 258.00 B

Régulateur
Régulateur 12 V / 24 V avec display LCD facile d’utilisation pour afficher les 
données et la programmation de la sortie pour les consommateurs. Protège la 
batterie contre tous les risques de la surcharge et décharge excessive. Faible 
autoconsommation. 
2 ports USB 5 V / 2.1 A pour charger des petits appareils électroniques.
Pour tous types de batteries y compris lithium.

DP20124 12/24 V, 2 ports USB 5 V / 2.1 A 79.00 K

Régulateur
Appareil simple pour les petites installations solaires. Equipé d’un micropro-
cesseur qui garantit une charge efficace de la batterie. Protège la batterie 
contre la surcharge du panneau solaire et la décharge excessive par les 
consommateurs. Displays LED qui affichent l’état de la batterie.
Port USB 5 V / 2 A pour charger des petits appareils électroniques.
Pour batteries au plomb/calcium.
DP0512 12 V, charge max.   5 A 32.00 K
DP1012 12 V, charge max. 10 A 37.00 K

SOL425DUO

SOL425SR
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Electricité de bord

Fiches universelles 8 A
Pour prise allume-cigares Ø 21 mm ou ISO 4165.
PC205 fiche allume-cigares universelle 8 A 12.30 G
PC113302 idem, avec fusible 8 A 12.90 G

Prise allume-cigares
encastrable
Ø 21 mm

PC496P 16.00 G

Fiche allume-cigares avec double prise
Ø 21 mm
T0030 12.00 C

Adaptateur avec fiche universelle et 
prise double
Ø 21 mm avec câble 25 cm. Fusible 10 A
PC56609 44.00 G

Rallonge (0.6 m à 3 m) avec fiche univer-
selle et fusible 8 A
Pour fiche Ø 21 mm
PC56306 45.50 G

Prise allume-cigares
Avec 1 m de câble et pinces crocodiles.

PC56640 29.90 G

Prise encastrable
Avec boîtier en métal, pour fiche 
normalisée (ISO 4165).

PC114320 17.90 G

Prise USB encastrable12/24 V
Ø de montage : 27.8 x 39 mm
Charge admissible : 5 V, 2 x 2500 mA
Tension d’entrée : 8-28 V
PC67321100 53.80 G

Prise encastrable USB 5 V 
étanche 12/24 V
2 x USB 1A & 2.1 A, étanche IPX4 
même avec câbles branchés, 5.5 cm.
SCSC-USB-01 49.00 G

Prise allume-cigares encastrable
Pour intérieur

T0026 prise à encastrer avec fiche 11.00 C
T0029 prise à encastrer, seule 6.50 C

Prise allume-cigares 
encastrable
Boîtier en nylon. Dimensions : 
60 x 42 mm, découpe Ø 29 mm
T0601335 7.00 C

Chargeur USB 
Fiche allume-cigares 12 V / 24 V avec 
prise USB-C PD 5 V / 3 A 30 W et prise 
USB-A QC3.0 18 W. Longueur 76 mm
PCBC72 32.00 G

Prise encastrable USB 5 V 
étanche 12/24 V
2 x USB 2.1 A, étanche IPX6 même 
avec câbles branchés, 2.9 cm.
SCSC-USB-02 69.00 G

PC205 PC113302
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Tuyaux et colliers de serrage

Tous les tuyaux sont vendus par
longueur et multiples de 1 mètre

HGSKIT boîte de 135 colliers
HI-GRIP assortis

379.00 A

HGPKIT boîte de 104 colliers 
P-CLIP assortis

199.00 A

Assortiments de colliers inox HI-GRIP ou 
P-CLIP
Boîte en plastique avec couvercle transparent con-
tenant un choix des dimensions les plus courantes.

Colliers de serrage P-CLIP
En inox 18/8 avec caoutchouc de protection pour 
la fixatiion de tuyau souple ou rigide ainsi que câble 
électrique.

Article N° Pour tuyau
Ø extérieur mm

Prix
EUR HT / pce

HGP05 5 1.50 D N
HGP06 6 1.60 D N
HGP08 8 1.60 D N
HGP10 10 1.50 D N
HGP13 13 2.00 D N
HGP16 16 2.00 D N
HGP21 21 2.00 D N
HGP25 25 2.00 D N
HGP29 29 2.10 D N
HGP35 35 2.50 D N

Colliers de serrage HI-GRIP
En inox 18/8, approuvés sous BS 5315 et acceptés 
par Lloyd’s pour usage marin.

Article N° Pour tuyau
Ø extérieur mm

Prix
EUR HT / pce

HGS12 9-12 2.80 D P
HGS16 11-16 2.80 D P
HGS20 13-20 2.90 D P
HGS22 14-22 3.20 D P
HGS25 17-25 3.30 D P
HGS30 22-30 3.40 D P
HGS35 25-35 3.50 D P
HGS40 30-40 3.60 D P
HGS45 35-45 3.70 D P
HGS50 35-50 4.10 D P
HGS55 40-55 4.20 D P
HGS60 45-60 4.40 D P
HGS70 55-70 4.80 D P
HGS80 60-80 5.10 D P

Collier de serrage HI-GRIP en bande
En inox, livré en bande de 1 m avec 1 connecteur 
HGM99. 
Utilisable pour manchon de mât sur le pont etc.
Ø de 65 à 350 mm.

Article N° Pour tuyau
Ø extérieur mm

Prix
EUR HT

HGM01 65-305 25.00 A

Collier de serrage Multi-Torque
En inox, livré en bande de 10 m. La bande peut être 
coupée à la longueur désirée. 
Les deux extrémités se rassemblent avec un 
connecteur HGM99 (livré séparément).

HGM99 sachet de 10 pièces 95.00 A
HGM99-1 1 pièce 12.00 A

HGM10 bande de 10 m 99.00 A

Connecteurs Multi-Torque
Pour utilisation avec la bande HGM10. 

Tournevis flexible HI-GRIP
Avec douille hexagonale de 7 mm permettant de 
serrer ou desserrer facilement tous les colliers 
HI-GRIP.
HGDHG2 19.50 D

Tuyau souple en PVC lisse transparent
Qualité alimentaire, renforcé par une tresse en 
nylon noyée.
Pour systèmes d’eau potable.

Article N° Intérieur
Ø mm

Extérieur
Ø mm

Prix
EUR HT / m

BW385 13 18 4.20 G

Tuyaux renforcés en PVC
Avec spirale en PVC dur intégrée pour éviter l’écra-  
sement.
Très résistants.

Tuyaux sanitaires souples
Spécialement conçus pour les eaux usées des WC.
Renforcés par des spirales internes, lisses et anti-
odeurs. Pour les connexions de tous les WC, pom-
pes et réservoirs.

Article N° Intérieur
Ø mm

Extérieur
Ø mm

Prix
EUR HT / m

BW382 19 27 5.80 G
BW383 25 31 7.90 G
BW389 30 34 9.50 G
BW386 35 43 9.80 G
BW384 38 46 11.00 G
BW387 50 57 14.50 G

Article N° Intérieur
Ø mm

Extérieur
Ø mm

Prix
EUR HT / m

I2913500 19 25 15.50 G
I2913511 25 32 17.40 G
I2913501 38 45 25.90 G

BW385 BW382
BW386

BW383
BW384
BW387

I2913500
I2913511
I2913501BW389

HGSKIT

HGPKIT

P-CLIP

HGM99

HI-GRIP

HGM01

HGM10
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Robinets et éviers 

Robinets mélangeurs
En laiton chromé avec becs verseurs orientables. Pour des installations d'eau potable sous pression.

Robinets mélangeurs
En laiton chromé

Robinet mélangeur cuisine avec douche
En laiton chromé
Tuyau de douche escamotable en laiton chromé. Longueur 1.5 m

Article N° Modèle Raccord
(femelle)

Base
Ø mm

Prix
EUR HT

T0102251 robinet avec douche 1/2" BSP 52 89.00 G

Eviers ronds
En acier poli AISI 304. 
Profondeur 180 mm

Article N° Modèle Raccord
(femelle)

Base
Ø mm

Prix
EUR HT

T0114201 robinet à bec court 1/2" BSP 52 54.00 G
T0120201 robinet à bec long 1/2" BSP 52 56.00 G

Article N° Ø intérieur
mm

Ø hors tout
mm

Prix
EUR HT

T0829000 260 290 69.00 G
T0830000 300 335 79.00 G
T0820090 sortie coudée pour éviers

raccord pour tuyaux de
Ø intérieur 20 et 25 mm 

6.60 G

Douche solaire avec réservoir souple
Contenance de 18 l, avec tuyau et douchette. 
Il suffit de suspendre le réservoir en plastique noir 
et d’attendre que le soleil réchauffe l’eau.

Evier oval
En acier poli AISI 304.
Profondeur 125 mm

Article N° intérieur
mm

hors tout
mm

Prix
EUR HT

T0824375  240 x 360 265 x 385 73.00 G
T0820090 sortie coudée pour éviers

raccord pour tuyaux de
Ø intérieur 20 et 25 mm 

6.60 G
T0120 23.00 D

200 mm

17
0 m

m
13

0 m
m

14
5 m

m

T0820090

220 mm

12
0 m

m
 

11
0 m

m

14
5 m

m
 

12
0 m

m

160 mm

T0820090
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Robinets

Robinets compacts
Robinets compacts en laiton chromé prévus pour des installations sous pres-
sion. Ils sont livrables comme robinets mélangeurs et robinets simples. 
Les becs verseurs sont orientables et rabattables.

Article N° Modèle Raccord
(mâle)

Base
mm

Prix
EUR HT

T0100311 robinet mélangeur
bec long

3/8" BSP 2x  30 x 30 62.00 G

T0103110 robinet mélangeur
bec court

3/8" BSP 2x  30 x 30 63.00 G

Article N° Modèle Raccord
(mâle)

Base
mm

Prix
EUR HT

T0100315 robinet simple bec long 3/8" BSP 30 x 30 48.00 G
T0115130 robinet simple bec court 3/8" BSP 30 x 30 48.00 G

Robinets mélangeurs
En laiton chromé

Robinets simples
En laiton chromé

Article N° Modèle Raccord
(mâle)

Base
mm

Prix
EUR HT

T0119160 robinet mélangeur 3/8" BSP 2x  30 x 30 74.00 G

Article N° Modèle Raccord
(mâle)

Base
mm

Prix
EUR HT

T0119098 robinet simple 3/8" BSP 30 x 30 56.00 G

Robinet mélangeur
En laiton chromé

Robinet simple
En laiton chromé

Robinets avec bec plat et rabattable
Robinets modernes en laiton chromé pour installations sous pression.
Bec verseur rabattable.

T0100311 T0100315 T0115130

155 mm

140 mm
80 mm

60

20
0 m

m
16

0 m
m

96 mm

100 mm

19
0 m

m

T0103110

160 mm

30 mm
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Nables de pont en PVC
NR8562B tuyau Ø 38 mm, pour 

réservoir à eau
14.00 C

NR8561B tuyau Ø 50 mm, pour 
réservoir à carburant

14.00 C

Outil universel
Cet outil permet un nombre quasi illimité d’utilisa-
tions: dévisser, découper, décrocher, tirer, etc… 
Compatible pour tous les types de nables de pont.
L’outil est également pourvu de trous hexagonaux 
(8, 10, 11 et 12 mm) et même d’un décapsuleur !
Dimensions : 113 x 70 mm

Nables de pont

DAV0382 19.90 A

Nables de pont en acier inox poli
Avec poignée rétractable. 
Pour diamètre de tuyau 38 mm
Montage par 3 vis tête fraisée Ø 4 mm                
Dimensions : Ø extérieur 88 mm, Ø d’encastrement 52 mm
MT49294 pour réservoir diesel 59.00 F
MT49295 pour réservoir d’eau 59.00 F
MT49296 pour réservoir d’eaux usées 59.00 F

Autovideurs
Les autovideurs Andersen sont fabriqués en inox et garantissent ainsi une durabilité sans compromis. Les 
autovideurs Super Mini, Super Medium, Super Maxi sont pour montage intérieur et les Mini et New Large 
pour montage extérieur.

Article N° Modèle Dimensions 
extérieures mm

Découpe
mm

Poids
g

Prix
EUR HT

AD554130 Mini   92 x 56   73 x 38 100 66.01 F
AD554131 Super Mini 106 x 61   85 x 40 175 78.47 F
AD435200 Super Mini Special 106 x 61 85 x 40 175 143.91 F
AD554132 Super Medium 135 x 67 110 x 43 275 94.08 F
AD554133 Super Maxi 135 x 78 110 x 54 320 98.66 F
AD554136 New Large 142 x 80 104 x 41 275 81.34 F

Article N° Modèle Prix
EUR HT

AD574150 pour Super Mini 24.49 F
AD574151 pour Super Medium 26.63 F
AD574152 pour Super Maxi 27.35 F
AD574153 pour Mini 13.03 F
AD574154 pour New Large 13.03 F

Joints de remplacement
pour autovideurs

AD554131 AD554132
AD554133

AD554136AD554130 AD435200

NR8561B

NR8562B

DAV0382
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Article N° Modèle Prix
EUR HT

AD574150 pour Super Mini 24.49 F
AD574151 pour Super Medium 26.63 F
AD574152 pour Super Maxi 27.35 F
AD574153 pour Mini 13.03 F
AD574154 pour New Large 13.03 F

Bouchons, passe-coques et raccords

Raccords col de cygne ventilés
Dispositifs de protection contre les risques de siphonnement 
lorsque les toilettes se trouvent au-dessous de la ligne de 
flottaison ou sur un voilier lorsqu’il gîte.
I2901500 pour tuyau Ø intérieur 19 mm 45.00 G
I2901501 pour tuyau Ø intérieur 38 mm 65.00 G
I2901502 pour tuyau Ø intérieur 25 mm 78.00 G

Bouchons
réglables pour siphon

Bouchon de vidange à 
pas de vis
Avec retenue de bouchon
Entraxe : 38 mm
Découpe : Ø 26 mm
Fixation : 2 vis Ø 4.8 mm
NR1417 3.30 C

Bouchon de vidange à 
pas de vis
Sans retenue de bouchon
Entraxe : 32 mm
Découpe : Ø 24.7 mm
Fixation : 4 vis Ø 4 mm
NR1420 2.90 C

Bouchon de vidange à 
pas de vis
Avec retenue de bouchon
Entraxe : 38 mm
Découpe : Ø 24 mm
Fixation : 2 vis Ø 4.8 mm
RF294 4.42 F

Bouchon de rechange
RF738 2.69 F

Bouchon de vidange à 
pas de vis
Avec retenue de bouchon 
Découpe : Ø 40 mm
Fixation : 4 vis Ø 4.8 mm

RF245PNP 8.61 F

Réducteurs de diamètre de tuyau
En plastique avec plusieurs pas
BW250 réducteur de 38 à 13 mm

(38, 32, 28,5, 25, 22, 19, 16, 13 mm)
38.50 B

BW251 réducteur de 60 à 30 mm
(60, 50, 45, 38/40, 30/32 mm) 

49.00 B

Bouchon de vidange à 
pas de vis pour Laser
Avec retenue de bouchon
Entraxe : 35 mm
Découpe : Ø 22 mm
Fixation : 2 vis Ø 4 mm
Y423 5.00 I

Sorties d’eau
Passe-coques en 2 parties 
avec capuchon en acier inox 
50 x 40 mm et raccord en 
nylon. Trou d’encastrement : 
Ø 25 mm

Avec raccord tuyau Ø 19 mm
MT49334 35.00 G
Avec capuchon
MT49335 29.80 G

NR8569 Ø 22-26 

mm
16.80 C

NR45312 Ø 40 mm 16.00 C

Balle de nâble
En caoutchouc avec goupille 
de fixation. Ø 63 mm
BWNABLE 17.00 B

Article N° Modèle Pour tuyau
Ø intérieur mm

Ø extérieur
mm

Ø intérieur
mm

Longueur
mm

Prix
EUR HT

NR197017 droit                 58 (2") 58 49 118 12.00 C
NR1421 droit 30 (7/8") 30 23 62 3.00 C
NR43497 droit 30 (7/8") 30    22.6 153 6.00 C
WHSF5018 droit 18 20 13 74 14.50 G
WHSF5131 droit 19 26 16 84 19.00 G
WHSF5204 droit 25 33 23 74 19.00 G
WHSF5425 droit 38 47 34 88 21.00 G
RU60 droit 29 31 23 66 15.50 G
RU61 coudé 19 22 15 64 14.50 G
RU62 coudé 16 20 12 62 15.00 G

Passe-coques en nylon

RU60WHSF5425WHSF5018 WHSF5204WHSF5131 RU62RU61NR43497NR1421NR197017

I2901500

I2901501
I2901502

BW250 BW251

MT49334

MT49335
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BE
ST SELLER

BEST SELLER

Axes et anneaux

Longueur utile
13 mm 19 mm 25 mm 32 mm 38 mm

Ø    4.8 mm RF260 3.04 C RF261 3.23 C RF262 3.06 C   -  -   -  -
Ø    6.4 mm RF263 3.53 C RF264 3.46 C RF265 4.65 C RF266 5.66 C   -  -
Ø    7.9 mm RF267 8.63 C RF268 4.79 C RF269 7.93 C RF270 8.32 C   -  -
Ø    9.5 mm   -  - RF271 7.83 C RF272 10.08 C RF273 10.24 C RF274 16.88 C
Ø  12.7 mm   -  - RF275 13.73 C RF276 20.30 C RF277 13.56 C RF278 19.08 C
Ø  15.9 mm   -  -   -  - RF537 18.77 F RF538 18.77 F   -  -

Axes Ronstan
En acier inox

Axe rapide
En acier inox

Article N°  Ø
mm

Longueur
utile mm

Prix
EUR HT

RF5310 4.8 12.5 10.02 C

Axes Sea Sure S34
En acier inox, avec anneaux brisés ou goupilles.

Longueur utile
10 mm 13 mm 15 mm 22 mm 25 mm 32 mm

Ø    4.8 mm S3400 5.40 C S3401 5.80 C S3403 8.20 C S3406 9.20 C  - -   -  -
Ø    6.3 mm  -  -  -  -  -  - S3413 10.90 C  - -   -  -
Ø    9.5 mm  -  -  -  -  -  - S3445 19.80 F  - -   -  -

Smart Pins BL1VP
Axes de verrouillage pour ridoirs avec fermeture 
Velcro. 
Emballage de 4 pièces. 

Article N°  Ø
mm

Longueur Pin
mm

Prix
EUR HT

BL1020 2.0   8 23.05 C
BL1225 2.5 10 24.63 C
BL1632 3.2 13 27.59 C

Axes Seldén
En acier inox

Article N°  Ø
extérieur

Ø
fil mm

Prix
EUR HT

S3500 11 0.8 0.50 C
BL070601 11 1 0.25 C
BL070602 15 1.25 0.25 C
S3502 18 1.2 0.80 C
BL070603 19 1.5 0.39 C
BL070604 23 2 0.46 C

Anneaux brisés
En acier inox

Article N°  Ø
intérieur

Ø
extérieur

Prix
EUR HT

S2601 4 25 3.00 C
S2603 5 25 3.00 C
S2605 6 25 3.00 C
S2586 8 32 3.40 C
S2587 9.5 32 5.90 C

Contre-plaques S26
En acier inox, épaisseur 2 mm

Article N°  Ø
extérieur

Ø
fil mm

Prix
EUR HT

H80581 16 1 3.50 C
H80582 20 1.5 3.50 C
H80583 25 1.5 3.50 C

Anneaux brisés Seldén
En acier inox

Article N°  Ø
mm

Longueur
utile mm

Prix
EUR HT

BL061663      6.3 16 2.15 C
BL061806      6.0  18 2.20 C
BL062008      8.0 20 3.02 C
BL062395      9.5 23 4.08 C
BL062611 11 26 5.56 C
BL062812 12 28 6.14 C

Axes Blue Wave BL06
En acier inox

Clip de retenue
En acier inox

Article N°  Ø
extérieur

Ø
fil mm

Prix
EUR HT

RF413 16 2.8 3.86 C

Article N°  Ø
mm

Longueur
utile mm

Prix
EUR HT

H80471        6.5 14 4.20 C
H80472        8  17 4.60 C
H80475      13 27.5 12.90 C
H80476      13  32.5 20.00 C
H80477      15 38.5 23.50 C
SN165601        5 24 7.00 K
SN165005        6 21 6.60 K
SN165108        8 44 7.20 K
SN165119        8 49 17.00 K
SN165118        8 57 19.00 K
SN168012        9.5 18 6.50 K
SN165202      10 16 7.20 K
SN165205      10 26 8.00 K
SN165211      10 34 8.50 K
SN165208      10 40 8.50 K
SN165207      10 42 8.50 K
SN168013      11 23 7.20 K
SN165401      12 19 8.00 K
SN165402      12 27 8.80 K
SN165409      12 31 8.80 K
SN165404      12  39 9.90 K
SN165410      12 55 11.30 K
SN165503      14 41 22.00 K
MT279410      10 90 8.00 C
MT279412      12 90 9.00 C

BL0706 S35
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Rivets, goupilles et talurits

Rivets aveugles étanches
En aluminium et corps de rivet fermé.
Tête ronde

Talurits (type Nico)
En cuivre zingué pour câbles

Pour câbles de
Ø mm / Ø inch N° 1 x

10 pièces
1 x

100 pièces
1 x

1000 pièces
0.8               (1/32") 00 NC1000-1000 2.50 K NC1000-1100 11.00 K NC1000-1200 84.00 K
1.2 (3/64") 0 NC1000-1300 3.50 K NC1000-1400 24.00 K NC1000-1500 210.00 K

1.25 - 2.0 (1/16") 1 NC1000-1600 4.00 K NC1000-1700 18.00 K NC1000-1800 140.00 K
2.4 - 2.8 (3/32") 2 NC1000-1900 5.50 K NC1000-2000 36.00 K NC1000-2100 260.00 K

3.0 - 3 NC1000-2200 9.20 K NC1000-2300 89.00 K NC1000-2400 799.00 K
3.2 - 3.8 (1/8") 3 NC1000-2500 8.50 K NC1000-2600 78.00 K NC1000-2700 699.00 K
4.0 - 4.8 (5/32") 4 NC1000-2800 15.00 K NC1000-2900 129.00 K NC1000-3000 1150.00 K
4.8 - 5.5 (3/16") 5 NC1000-3100 30.00 K NC1000-3200 298.00 K NC1000-3300 2600.00 K

Ø 2 mm Ø 2.5 mm Ø 3.2 mm Ø 4 mm Ø 5 mm
L   10 mm XG20-10 0.20 B L   -  -   -  -   -  -   -  -
L   16 mm XG20-16 0.20 B L XG25-16 0.30 B L XG32-16 0.35 B L   -  -   -  -
L   20 mm   -  - XG25-20 0.40 B L   -  - XG40-20 0.70 B L   -  -
L   22 mm XG20-22 0.25 B L   -  - XG32-22 0.40 B L   -  -   -  -
L   25 mm   -  - XG25-25 0.45 B L   -  -   -  -   -  -
L   32 mm XG20-32 0.30 B L   -  - XG32-32 0.50 B L XG40-32 0.90 B L   -  -
L   36 mm   -  - XG25-36 0.50 B L   -  -   -  -   -  -
L   40 mm   -  -   -  -   -  -   -  - XG50-40 1.60 B L
L   45 mm   -  -   -  - XG32-45 0.60 B L   -  -   -  -
L   50 mm   -  -   -  -   -  - XG40-50 1.20 B L   -  -
L   63 mm   -  -   -  -   -  -   -  - XG50-63 2.00 B L

Goupilles fendues, DIN 94
En acier inox 18/10 - A 2

Avec mandrin en acier inox
Article N° Rivet

Ø mm
Longueur

assemblage
Prix

EUR HT
BW820 3.2 3.5 - 5.0 mm 0.35 B L
BW821 3.2 5.0 - 6.5 mm 0.35 B L
BW824 4.8 5.0 - 6.5 mm 0.60 B L
BW825 4.8 6.5 - 8.0 mm 0.60 B L
BW826 4.8 8.0 - 9.5 mm 0.65 B L

Pâte anti-corrosion Duralac
Empêche la corrosion entre acier 
inox et aluminium.

Avec mandrin en acier
BW822 4.0   3.5 -   5.0 mm 0.25 B L
BW823 4.0   5.0 -   6.5 mm 0.25 B L
BW8261 4.8   9.5 - 13.0 mm 0.40 B L

P312530 100 ml 62.00 G

Avec mandrin en acier zingué
Article N° Rivet

Ø mm
Longueur

assemblage
Prix

EUR HT
BW840 4.8 3.8 -   5.1 mm 1.50 B L
BW830 6.4 3.5 -   8.0 mm 3.20 B L
BW831 6.4 8.0 - 13.0 mm 3.90 B L

Avec mandrin en acier inox
BW829 4.8 6.5 - 9.0 mm 1.90 B L

MT58494010 4.0 5.0 -   7.0 mm 0.80 B L
MT58494810 4.8 4.0 -   6.0 mm 1.20 B L
MT58494812 4.8 6.0 -   8.0 mm 1.40 B L
MT58496416 6.4 7.0 - 10.0 mm 2.60 B L
MT58496418 6.4 9.0 - 12.0 mm 2.90 B L

Rivets aveugles	
En Monel (70% Ni, 30% Cu)

Avec mandrin en acier zingué
Article N° Rivet

Ø mm
Longueur

assemblage
Prix

EUR HT
BW836 6.4 15 - 20 mm 0.60 B L

Avec mandrin long pour fixer les Clamcleats
BW828 4.8 3.5 - 5.0 mm 0.60 C L

Avec mandrin en acier
Article N° Rivet

Ø mm
Longueur

assemblage
Prix

EUR HT
BW827 4.8   8.0 -   9.5 mm 0.50 B L
BW826A 4.8 13.0 - 16.0 mm 0.45 B L

Pince à riveter
Pince à riveter à levier pour rivets en aluminium, en acier ou Monel de Ø 3.2 à 6.4 mm.
Livrée avec 4 embouts et une clé de serrage.
S1119 pince à riveter, longueur 550 mm 243.00 K

Tête conique

Rivets aveugles avec dimensions 
spéciales
En aluminium

Tête ronde

L
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PROtect tapes
Fondée il y a dix ans l’entreprise PROtect tapes et devenu un leader dans le secteur des bandes de protection à usage nautique.
Une large palette de produits fabriqués sur la base de films polymères et de techniques de collage de dernier cri. Ces bandes de protection offrent une protec-
tion efficace contre l’abrasion, l’usure et les frottements intenses et peuvent être collées sur toutes les surfaces imaginables.

Bandes de protection

Chafe
Bande autocollante résistante à l’abrasion grâce la technologie ultra-résistante 
en polyéthylène et un film autocollant. Application possible : avant du mât pour 
la protection de l’usure des cordages, zones amarres, zones abrasion des cor-
dages sur le pont. Cette bande est disponible en noir ou transparent.

Kit Chafe
Les kits Chafe contiennent une sélec-
tion de bandes autocollantes contre 
l’abrasion, autorisée par les règles de 
série. Les pièces sont pré-coupées et 
prêtes à appliquer.

Bande autocollante
pour étais creux
Cette bande autocollante en polyéthylène
protège l’étai creux du tangon et les brins 
de spi.

Mask
Ce ruban en Téflon est surnommé 
la bande de millionnaire.
Résistant à l’abrasion et aussi à 
la chaleur, idéal pour l’application 
au gréement dormant et courant, 
étai etc.
Gris clair
Rouleau de 10 m, largeur 25 mm

Wrap
La bande Wrap se soude automati-
quement après 1 tour et forme une 
liaison imperméable, élastique et 
souple. La bande de 100 mm
de large est prévue pour
un collier de mât au
passage du pont.

No Leak
Cette bande permet une réparation 
provisoire, collage étanche.
Couleur : noir
Rouleau de 2 m, largeur 100 mm

Duct
Très solide grâce à un tissu enduit, 
ne laisse aucune trace de colle sur la 
surface. Réparation temporaire sur 
bateau, bâche, cirés.
Rouleau de 10 m, largeur 50 mm

PR003PML kit Laser : protection de la barre, dérive, bordure, 
puit de mât, section mât du haut et disque de mât

62.00 G

PR002PML Laser, disque de mât, Ø 65 mm, épaisseur 1 mm 4.00 G
PR001PML Laser, évite l’abrasion dans puit de mât, 2 bandes 17.00 G
PR007PML Laser, 5 carrés 30 x 30 mm pour dérive 3.50 G
PR049PMK Kit 49er, composé par Nathan Outtridge. 2x  Protec-

tion bout dehors, 2x pour dérive, 1x protection bôme 
et hale-bas etc.
voir les détails sous www.protect-tapes.com

247.00 G

PR066PMK kit Optimist : protection de puit de mât, livarde, 
dérive, bordure, écope à main

104.00 G

PR067PMK kit J70 : protection sorties de drisse, avant mât, protec-
tion embouts barre de flèche, protection gréement 

125.00 G

PR040PMK 1 plaque autocollante 210 x 145 mm, épaisseur 0.125 
mm et 2 plaques 210 x 145 mm, épaisseur 0.25 mm 

25.00 G

PR050PMK 1 plaque autocollante 295 x 145 mm, épaisseur 0.25 
mm et 2 plaques 295 x 145 mm, épaisseur 0.5 mm 

54.00 G

noir
PRH001B protection pour profils TU1205 et TU1706 rouleau de 

1.5 m, largeur 34 mm
24.00 G

PRH002B protection pour profils TU2206 et TU2506 rouleau de 
2 m, largeur 40 mm

39.00 G

transparent
PRH001T protection pour profils TU1205 et TU1706 rouleau de 

1.5 m, largeur 34 mm
19.50 G

PRH002T protection pour profils TU2206 et TU2506 rouleau de 
2 m, largeur 40 mm

31.00 G

noir
PRC125025165B 25 mm x 16.5 m, épaisseur 0.125 mm 71.00 G
PRC250051030B 51 mm x 3 m, épaisseur 0.25 mm 56.00 G
PRC500051030B 51 mm x 3 m, épaisseur 0.5 mm 71.00 G
transparent
PRC125051030T 51 mm x 3 m, épaisseur 0.125 mm 39.00 G
PRC125051165T 51 mm x 16.5 m, épaisseur 0.125 mm 112.00 G
PRC250051030T 51 mm x 3 m, épaisseur 0.25 mm 45.00 G
PRC500051030T 51 mm x 3 m, épaisseur 0.5 mm 62.00 G

PR50100N noir 9.60 G
PR50100B bleu 9.60 G
PR50100R rouge 9.60 G
PR50100J jaune 9.60 G
PR50100O orange 9.60 G
PR50100V vert 9.60 G
PR50100W blanc 9.60 G
PR50100A argent 9.60 G

PR220100020B 36.00 G

PRW50025050W blanc, rouleau de 5 m, largeur 25 mm 21.50 G
PRW50010030W blanc, rouleau de 3 m, largeur 100 mm 44.00 G
PRW50025100B noir, rouleau de 10 m, largeur 25 mm 21.50 G
PRW50010020B noir, rouleau de 2 m, largeur 100 mm 22.50 G PR50025100G 60.00 G
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Bandes autocollantes en PVC
Pour isolation électrique et usages 
multiples sur le bateau.
Rouleau de 20 m, largeur 19 mm

BW0990-J jaune 6.50 C
BW0990-B bleu 6.50 C
BW0990-L blanc 6.50 C
BW0990-R rouge 6.50 C
BW0990-V vert 6.50 C
BW0990-N noir 6.50 C

Bandes autocollantes 
étanches
Très solides grâce à un tissu enduit. 
Pour des réparations temporaires sur 
bateaux, bâches, cirés, etc.
Rouleau de 5 m, largeur 50 mm
BW099-J jaune 9.90 C
BW099-B bleu 9.90 C
BW099-L blanc 9.90 C
BW099-A argent 9.90 C
BW099-N noir 9.90 C
BW099-R rouge 9.90 C
BW099-V vert 9.90 C

Absorbe les chocs et protège le pont.Antidérapant autocollant
TBS Speed Grip
La surface du Speed Grip est douce et lisse, elle n’endommagera ni votre 
peau, ni votre combinaison, ni vos voiles. Sa pose est donc très simple, même 
sur un antidérapant de pont existant. Apporte confort et sécurité aux équipa-
ges dans des positions transitoires : barreur assis sur un pan incliné, équipier 
à genou, etc… Même la prise en main du tangon s’en trouvera améliorée.

Bande autocollante double 
face
Fine et transparente, permet de coller 
2 surfaces ensemble.
Rouleau de 10 m, largeur 38 mm
BW093 11.00 C

Bandes autocollantes

BW088 blanc 2.50 C

Bande PTFE
Pour étanchéifier les filetages des 
raccords, vannes, etc.
Rouleau de 12 m, largeur 12 mm

Tissu de voile autocollant en 
Dacron
Pour réparations et renforts sur grand-
voiles et focs.
Rouleau de 1.5 m, largeur 100 mm

BW095 blanc 17.00 C

Bande Velcro
Bande autocollante, en 2 parties.
Rouleau de 1 m, largeur 20 mm

Bande Velcro
Bande Velcro double face (positif / 
négatif).
Rouleau de 3 m, largeur 25 mm

BW0940 noir 23.00 C

BW094 blanc 13.00 C

Bandes autocollantes Rubbaweld
Se soudent automatiquement aussitôt qu’au moins 2 épaisseurs sont appli-
quées pour former une pellicule étanche et résistante à la corrosion. Souples et 
élastiques, elles s’utilisent facilement sur ridoirs, prises électriques, tuyaux, etc.
Résistent à des températures de -40° à + 100°.
La largeur de 100 mm est prévue pour le joint de mât au passage du pont.

Article N°  Couleur Largeur
mm

Longueur
m

Prix
EUR HT

BW098-L blanc   25   5 14.00 C
BW098-N noir   25   5 14.00 C
BW097-L blanc   25 10 23.00 C
BW097-N noir   25 10 23.00 C
BW092-L blanc   50 10 39.90 C
BW092-N noir   50 10 39.90 C
BW096-L blanc 100   3 32.00 C
BW096-N noir 100   3 32.00 C

Bandes autocollantes 
Riggers Tape
Très solides grâce à un tissu enduit. 
Pour recouvrir ridoirs, barres de flè-
che, goupilles fendues, etc.
Rouleau de 10 m, largeur 25 mm

BW089-A argent 10.50 C
BW089-L blanc 10.50 C

Bandes autocollantes en 
nylon Ripstop
Pour réparations immédiates et 
durables des spinnakers et autres 
voiles en nylon.
Rouleau de 4.5 m, largeur 50 mm
BW090-XF orange fluo 12.00 C
BW090-BC bleu clair 12.00 C
BW090-R rouge 12.00 C
BW090-VF vert fluo 12.00 C
BW090-J jaune 12.00 C
BW090-JF jaune fluo 12.00 C
BW090-V vert 12.00 C
BW090-M violet 12.00 C
BW090-B bleu 12.00 C
BW090-N noir 12.00 C
BW090-X orange 12.00 C
BW090-PF rose fluo 12.00 C
BW090-L blanc 12.00 C

Bandes néoprène autocollantes
Afin d’absorber les chocs. Rouleau de 3 m x 19 mm
BW0945-1 épaisseur 3 mm 14.00 C
BW0945-2 épaisseur 6 mm 19.00 C

TB010 10 cm x 1.40 m x 2 mm, noir 26.00 K
TB011 30 cm x 1.40 m x 2 mm, noir 54.50 K
TB012 60 cm x 1.40 m x 2 mm, noir 104.50 K
TB014 15 cm x 28.5 cm x 2 mm, noir (2 pièces) 24.00 K
TB015 Ø 15 cm x 2 mm, noir (2 pièces) 16.50 K

Tissu de voile autocollant en 
Kevlar
Pour renforts et réparations efficaces
de longue durée.
Rouleau de 1.5 m, largeur 50 mm

Bandes autocollantes en film 
Mylar transparent
BW090-MY 3 m x 50 mm   8.00 C
BW0900-MY 3 m x 100 mm 15.00 C

BW095-KB noir 33.00 C

BW0900-MY

BW089-A BW089-L
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Cosses et amortisseurs

Ressorts d’amarrage 
En acier galvanisé.

Ressorts d’amarrage 
En acier inox.

Article N° Fil
mm

Longueur
mm Capacité Prix

EUR HT
FB533100 5  270  150 kg 12.00 G
FB533101 6  290  300 kg 13.00 G
FB533102 6.5  360  330 kg 24.00 G

Article N° Fil
mm

Longueur
mm Capacité Prix

EUR HT
T1012 6  310  150 kg 34.00 D
T1013 7  330  300 kg 47.00 D
T1014 9  400  400 kg 96.00 D

Amortisseurs d’amarrage Gunnebo
Amortisseurs d’amarrage Gunnebo en caoutchouc imputrescible avec une 
chaîne de sécurité incorporée. Pour un amortissement efficace, silencieux et 
sans risque d’usure. Chaîne zinguée à chaud.

Article N° Pour bateaux 
max. T

Chaîne
de sécurité

Amortisseur
long. mm

Prix
EUR HT

BW162 2 T Ø 6 mm 180 (détendu) 69.00 G
BW164 6 T Ø 9 mm 310 (détendu) 89.00 G

Article N° Pour bateaux 
jusqu’à

Pour cordages
jusqu’à Ø mm

Prix
EUR HT

IN014B  3000 kg 14 20.00 I

Amortisseur d’amarrage
Amortisseur d’amarrage de grande qualité fabriqué à partir d’un matériau 
thermoplastique.
Dimensions : 140 x 52 x 76 mm

Article N° Cordage
Ø mm

Prix
EUR HT

NR7200     4 0.70 C
NR7201     5 0.90 C
NR7202     6 1.00 C
NR7203     8 1.00 C
NR7204   10 1.10 C
NR7205   12 1.20 C
NR7206   14 1.30 C
NR7207   16 1.50 C
NR7208   18 2.50 C
NR7209   20 2.90 C
NR7210   22 3.30 C
NR7211   24 4.20 C

Article No. Cordage
Ø mm

Prix
EUR HT

RF2180     3 5.96 C
RF2181     4 6.08 C
RF2182     5 7.86 C
RF2183     6 12.28 C
RF2184     8 19.92 C

Cosses en acier inox, ouvertes

Cosses en acier inox, fermées

Cosses en plastique blanc, fermées

Article No. Cordage
Ø mm

Prix
EUR HT

FB542010   10 1.10 A
FB542012   12 1.80 A
FB542014   14 2.20 A
FB542016   16 2.80 A
FB542018   18 4.20 A
FB542020   20 6.80 A
FB542026   26 8.90 A

Article No. Cordage
Ø mm

Prix
EUR HT

S1142     2 1.40 C
RF481     2.5 0.39 C
RF482     3 0.48 C N
RF483     4 0.70 C N
RF484     5 0.72 C N
RF485     6 0.84 C N
RF486     8 2.41 C N
RF487   10 4.21 C
RF2488   12 4.15 F
RF2489   14 5.10 F
RF2490   16 5.47 F
RF2491   18 14.47 F
RF2492   20 17.34 F
RF2493   22 22.00 F
RF2494  24/26 37.29 F

Cosses en acier inox, fermées
Article No. Cordage

Ø mm
Prix

EUR HT
GM343-02     2 1.30 C P
GM343-03     3 1.90 C P
GM343-04     4 2.50 C P
GM343-05     5 2.90 C P
GM343-06     6 3.60 C P
GM343-08     8 4.50 C P

Article No. Cordage
Ø mm

Prix
EUR HT

GM234-025     2.5 0.40 C P
GM234-03     3 0.50 C P
GM234-04     4 0.70 C P
GM234-05     5 0.80 C P
GM234-06     6 0.90 C P
GM234-08     8 2.00 C P
GM234-10   10 2.90 C P
GM234-12   12 3.80 C P
GM234-14   14 4.60 C P
GM234-16   16 4.90 C P
GM234-18   18 8.90 C P
GM234-20   20 9.80 C P
GM234-22   22 11.00 C P
GM234-24   24 13.00 C P

Cosses en acier inox, ouvertesCosses en acier galvanisé, ouvertes

BW164

IN014B
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Taquets

Taquets
En nylon noir

Article N° Dimensions
L x l x H mm

Entraxe
mm

Fixation par vis
de / Ø mm

Prix
EUR HT

RF520   75 x 12 x 18 25 2 x 5 mm 3.27 C
RF521 105 x 14 x 20 29 2 x 5 mm 3.20 C
RF522 130 x 17 x 29 37 2 x 5 mm 4.42 C
RF523 165 x 20 x 33 42 2 x 6 mm 6.22 F
RF524 205 x 24 x 44 49 2 x 6 mm 8.14 F

Taquet
En composite
noir

Article N° Dimensions
L x l x H mm

Entraxe
mm

Fixation par vis
de / Ø mm

Prix
EUR HT

SN51103001 110 x 18 x 16 19 2 x 5 mm 18.00 K

Taquets
En acier inox AISI 316

Article N° Dimensions
L x l x H mm

Entraxe
mm

Fixation par vis
de / Ø mm

Prix
EUR HT

GM505-125   125 x 40 x 27 27 4 x 5 mm 29.00 F
GM505-150 150 x 46 x 31 31 4 x 5 mm 39.00 F
GM505-200 200 x 55 x 39 39 4 x 6 mm 48.00 F
GM505-250 250 x 65 x 41 60 4 x 8 mm 54.00 F

Taquets
En acier inox AISI 316

Article N° Dimensions
L x l x H mm

Entraxe
mm

Fixation par vis
de / Ø mm

Prix
EUR HT

GM507-125   125 x 15 x 30 40 2 x 4 mm 25.00 F
GM507-150 150 x 20 x 32 50 2 x 6 mm 29.00 F
GM507-200 200 x 23 x 47 55 2 x 8 mm 34.00 F

Taquet
En acajou avec embase en laiton chromé.
Livré avec 2 tiges filetées M8 x 60 mm et écrous pour le montage.

Article N° Dimensions
L x l x H mm

Entraxe
mm

Fixation
de / Ø mm

Prix
EUR HT

T3100215 215 x 32 x 42 87 2 x M8 62.00 A

Article N° Dimensions
L x l x H mm

Pour cordage
max. / Ø mm

Fixation par vis
tête fraisée de / Ø mm

Prix
EUR HT

MT82191L 115 x 23 x 24 10 3 x 4 mm 18.00 D
MT82191R 115 x 23 x 24 10 3 x 4 mm 18.00 D
MT82195L 150 x 35 x 29 16 3 x 5 mm 29.00 D
MT82195R 150 x 35 x 29 16 3 x 5 mm 29.00 D

Chaumards bâbord (L) et tribord (R), par pièce
En acier inox

Taquet pliable
En acier inox AISI 316

Article N° Dimensions
L x l x H mm

Entraxe
mm

Fixation par vis
de / Ø mm

Prix
EUR HT

T3052606 150 x 54 x 13 88 2 x 8 mm 46.00 F

Mini-Taquet pour hampe de pavillon
En acier inox

Article N° Dimensions
L x l x H mm

Entraxe
mm

Fixation par vis
de / Ø mm

Prix
EUR HT

MT67250 50 x 10 x 10 8 2 x 3 mm 2.60 C

Article N° Dimensions
L x l x H mm

Entraxe
mm

Fixation par vis
métrique de / Ø mm

Prix
EUR HT

MT80415 150 x 30 x 45 48                   2 x M8 36.00 F
MT80420 200 x 35 x 54 71 2 x M10 45.00 F
MT80426 265 x 40 x 70 83 2 x M12 59.00 F

Taquets de pont à base plate
Fixation depuis le bas / intérieur du bateau.
En acier inox
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Ancres et grappins

Grappin parapluie
Zingué à chaud. Ce grappin occupe qu’un minimum de place de rangement. 
Il s’utilise en dériveur léger ou comme ancre provisoire de beau temps sur les 
bateaux plus grands. Très bonne tenue dans les herbiers et les rochers.       

Danforth
Ancre à bascule, zinguée à chaud, d’une excellente tenue sur les fonds de 
sable ou de vase. Beaucoup de bateaux en sont équipés comme mouillage 
principal ou comme ancre secondaire.

Article N° Poids Pour
bateaux de

Prix
EUR HT

GM4300-50 5 kg  800 kg 185.00 K
GM4300-75    7.5 kg  1800 kg 275.00 K
GM4300-100 10 kg  3000 kg 385.00 K
GM4300-150 15 kg 4000 kg 569.00 K
GM4300-200 20 kg  6000 kg 859.00 K

Claw inox
En acier inox poli (AISI 316).
Une des meilleures ancres (type Bruce), pénètre immédiatement et accroche 
fortement dans tous les types de fonds.
S’adapte bien aux ferrures d’étrave.

Article N° Poids Pour bateaux
de

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

Prix
EUR HT

T1017   4 kg   800 kg 420 240 280 590 42.00 D
T1018   6 kg 1200 kg 460 310 330 610 61.00 D
T1020   8 kg 2000 kg 500 310 370 610 82.00 D
T1021 10 kg 3000 kg 500 340 440 810 99.00 D

Article N° Poids Pour 
bateaux de

Dimensions
cm

Prix
EUR HT

BW148 0.7 kg 50 kg ouvert : 25 x 21, fermé : 25 x 7  11.50 G
BW150 1.5 kg   100 kg ouvert : 30 x 37, fermé : 30 x 8  15.60 G
BW151 2.5 kg   200 kg ouvert : 36 x 32, fermé : 36 x 9  24.00 G
BW152 3.2 kg   300 kg ouvert : 40 x 33, fermé : 40 x 9.5 29.00 G
BW149    4 kg   400 kg ouvert : 45 x 40, fermé : 45 x 11  34.00 G
BW153    6 kg   500 kg ouvert : 54 x 47, fermé : 54 x 12  53.00 G
BW154    8 kg  1000 kg ouvert : 58 x 52, fermé : 58 x 13.5  67.00 G
BW155 10 kg   2000 kg ouvert : 70 x 62, fermé : 70 x 14  79.00 G
BW156 12 kg   3000 kg ouvert : 74 x 65, fermé : 74 x 14.5  99.00 G
BW157 15 kg   4000 kg ouvert : 71 x 67, fermé : 71 x 13 115.00 G

Ancres flottantes 
Ancres flottantes coniques à ouverture ronde ou carrée en forte toile nylon et 
munies de 4 brins.
       
Article No. Ouverture

cm
Longueur

cm
Pour bateaux de

longueur
Prix

EUR HT
T1350 Ø 50 108   7 m 52.00 D
T1360 Ø 60 118   8 m 59.00 D
T1370 Ø 70 135   9 m 67.00 D
T1310110 107 110 10 m 48.00 D
T1313140 135 140 12 m 69.00 D

Système anti-tangage
Rocker Stopper
Réduit considérablement l’effet de 
tangage des bateaux au mouillage. 
Pour cordage Ø 10 mm, livré par pièce 
(cordage non inclus).
Nombre de Rocker Stopper néces-
saires en fonction de la longueur du 
bateau (espacement env. 40 cm. / 
lester le bout du cordage:
Jusqu’à 8 m : 	  6 pièces (3 par côté)
De 8 à 11 m : 	  8 pièces (4 par côté)
De 11 à 13 m : 10 pièces (5 par côté)
De 13 à 15 m : 16 pièces (8 par côté)

DAV352 dimensions : Ø 34 cm 19.90 A

B

D

A

C

T1310110
T1313140

T1350
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WI92326 Ø 10 mm, L 100 mm 31.50 F
WI92327 Ø 12 mm, L 120 mm 51.00 F
WI92328 Ø 12 mm, L 170 mm 66.50 F

Gaffes télescopiques en aluminium
avec croc en nylon  

Gaffes en aluminium
avec croc en nylon 

Article N°  Modèle L
cm

Ø
cm

Prix
EUR HT

CD181120 aluminium éloxé 120 28 17.00 A
CD181160 aluminium éloxé 160 28 19.50 A
T0754 aluminium éloxé 130 25 19.00 C
NR5843 aluminium blanc 180 30 36.00 C

Mousqueton d’amarrage
En inox. Se fixe sur n’importe quelle gaffe en bois ou 
en aluminium. Facilite beaucoup la prise de bouée. 
Avec embase.
Ouverture : 18 mm        

Croc de gaffe
En nylon, Ø 25 mm avec rainure pour recevoir le 
mousqueton d’amarrage CD0010.  
Mousqueton d’amarrage
En inox Ø 10 mm pour fixation sur gaffe CD1222 ou 
croc de gaffe CD0188CR. Simplifie la prise de bouée 
à distance.      

Supports pour gaffe
En acier inox. Se fixent sur les haubans.     
NP471 support supérieur 52.00 G
NP472 support inférieur 72.00 G

Pinces support
En nylon noir.    
NR8445 Ø int. 25 mm 1.40 C
NR8450 Ø int. 30 mm 1.60 C

Support pour amarres Mr Mooring
Plus de risque de laisser la ligne de mouillage dans 
l’eau et qu’elle s’emmêle dans l’hélice. Logements 
pour deux lignes. Installation facile par vissage de la 
platine. Hauteur : 95 cm
2 autres options de montage :
- Par collier de serrage
- Fixation en applique sur poteau  

CD0188CR croc de gaffe 11.50 A
CD0010 mousqueton d’amarrage 22.50 A

TC2351780 support pour amarres 47.90 I
TC2351782 applique sur poteau 13.50 I

Article N°  Modèle L
cm

Ø
cm

Prix
EUR HT

T0751 aluminium éloxé   60-
100

30 25.00 C

T0747 aluminium éloxé 120-
220

30 36.00 C

T0752 aluminium éloxé 120-
210

25 36.00 C

NR5841 aluminium blanc 120-
196

30 39.90 C

CD1222 aluminium 
éloxé, avec 
fixation pour 
mousqueton 
CD0010

130-
220

30 58.00 A

Gaffes et accessoires

CD0188CR

CD0010

NP471

NP472

CD181120
CD181160

T0754 NR5843T0751 T0747 T0752 NR5841 CD1222
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Commande moteur Spinlock
Actionnée avec une manivelle de winch ou le levier amovible. Le levier standard 
est supprimé et l’accrochage des cordages est ainsi évité. Elle est prévue pour 
les voiliers équipés d’un moteur inboard et est compatible avec la mécanique 
Teleflex. La manivelle peut être retirée dès que le moteur est coupé.

Antivol pour moteur hors-bord
Profil 25 x 25 mm et longueur utile de 
180 mm en acier inox pour sécuriser 
les deux vis de fixation du moteur 
hors-bord. Livré avec cadenas en 
laiton et deux clés. 

OS310 commande moteur (sans mécanique Teleflex et 
sans levier)

185.90 K

OS313 levier Spinlock amovible pour commande moteur 46.20 F

Clés de sécurité (coupe-circuit)
Pour moteurs hors-bord, avec câble spirale 150 cm et mousqueton.

NR2902 1 Mercury/Mariner 10.00 C
NR2904 2 Suzuki/Mariner 10.00 C
NR2906 3 Tohatsu 10.00 C
NR2908 4 Honda/OMC 10.00 C
NR2910 5 Johnson/Evinrude 10.00 C
NR2912 6 Yamaha 10.00 C
NR2914 7 OMC 10.00 C

Rallonges de barre pour moteurs hors-bord
Elles permettent de s’assoir plus en avant dans le bateau et de manoeuvrer 
ainsi plus facilement.  En aluminium avec poignée en plastique.
S’adaptent à tous les moteurs hors-bord. 

T0408 rallonge télescopique 74-129 cm 52.00 D
T0407 rallonge 61cm 39.00 D
NR6865 rallonge télescopique 68-100 cm (tous les 10 cm) 56.00 C

Accessoires et housses pour moteurs

Article N° Grandeurs A
cm

B
cm

C
cm

Prix
EUR HT

T0210XS XS 48 33 27 27.00 D
T0210S S 55 42 33 31.00 D
T0210M M 63 48 35 36.00 D
T0210L L 74 65 40 49.00 D
T0210XL XL 75 75 45 59.00 D
T0210XXL XXL 90 80 60 77.00 D

Housses pour moteurs hors-bord
En tissu polyester renforcé, enduit alu, résistant aux UV. Gris argenté

Couvre-hélice
Protection résistante à l’eau pour 
l’hélice du moteur hors-bord pendant 
le transport ou l’hivernage.
Orange fluorescent
Dimensions : 54 x 50 cm

T2225070 14.00 C

Câble de sécurité pour moteur 
hors-bord 
Longueur 60 cm, Ø 5.5 mm avec 2 
mousquetons.

T0405 24.50 C

Coupe-circuit d’urgence pour moteur
Simple et efficace pour arrêter immédiatement le moteur
du jetski ou du bateau quand la personne tombe à l’eau. 
T0600130 coupe-circuit d’urgence 23.00 D

Soufflet pour câble de commande
En caoutchouc. Fixation avec bague de serrage en PVC.
Montage avec 4 vis tête fraisée Ø 3 mm, non incluses.
T310074 blanc 9.90 C
T310080 noir 9.90 C

Protection pour rinçage
Outil pratique pour le rinçage à l’eau 
douce pour moteurs hors-bord. 
En acier plastifié avec ventouses en 
caoutchouc Ø 95 mm. 
Raccord tuyau de 13 mm

T2600375 11.00 D

T0200240 42.00 C

2
3

4 5
6

7

NR6865

T0408

T0407

OS313
OS310

A C

B

T310074 T310080

1
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Support moteur pour plate-forme
En acier inox et pourvu d’un support en bois. 
Pour moteur hors-bord max. 8 CV. 
Livré avec vis de fixation.

T0812 118.00 G

Support incliné
pour chaise moteur
En aluminium. Modèle réglable 
de 5 à 30°, livré avec vis en acier 
inox. Indispensable pour les 
tableaux inclinés (négativement 
ou positivement).
T0406 72.00 F

Support moteur
En acier inox et pourvu d’un support en bois impré-
gné. Inclinaison réglable jusqu’à 30 degrés grâce à 
trois positions des trous. 
Pour moteurs hors-bord maximal 8 CV.

T3000275 109.00 A

Chaises à moteur relevables
On conseille de toujours assurer le moteur HB avec le câble de sécurité T0405 (voir page 148).

Chaise à moteur relevable
Modèle pour hors-bord jusqu’à 50 kg (10 CV ), en 
aluminium anodisé avec ressort à l’intérieur en 
acier inox renforcé, avec plaque en bois. 
Course verticale 28 cm avec arrêt de sécurité. Poids 
: 7.6 kg

Chaise à moteur relevable, réglable
En acier inox pour moteur de maximum 50 kg
(8 CV). Avec arrêt de sécurité à 5 positions permet-
tant une installation sur tableau incliné de 7° à 35° 
(négativement ou positivement). Plaque en matière 
synthétique. Course verticale 30 cm. Poids : 5 kg 

Chaise à moteur relevable
En aluminium et support en bois.
Pour moteurs jusqu’à 30 kg (5 CV). 

Chaise à moteur relevable
En aluminium avec support plastique très résistant. 
Pour moteurs jusqu’à 35 kg (7 CV). 

Chaise à moteur relevable à 5 positions
En acier inox, support en bois. Réglable de 7 à 35°. 
Pour moteurs sur tableau incliné (négativement ou 
positivement). Moteurs jusqu’à 30 kg (6 CV).

Chaise à moteur relevable à 5 positions
En aluminium, support en bois.
Réglable de 7 à 35°. Pour moteur sur tableau incliné 
(négativement ou positivement).
Pour moteurs jusqu’à 32 kg (8 CV). 

T0401 chaise complète 209.00 D
T0396 plaque de rechange plastique

188 x 291 x 47 mm
55.00 C

Glissière pour chaises à moteur T0400 et T0401   
Permet d’enlever très facilement le moteur avec la 
chaise.
T0404 en aluminium éloxé 49.00 D

T0400 chaise complète 195.00 D
T0395 plaque de rechange en bois 

205 x 240 x 38 mm
42.00 D

Glissière pour chaises à moteur T0400 et T0401   
Permet d’enlever très facilement le moteur avec la 
chaise.
T0404 en aluminium éloxé 49.00 D

T0409 chaise complète 415.00 A
T0398 plaque de rechange en 

bois 258 x 298 x 48 mm
89.00 D

T0403 chaise complète 385.00 A
T0397 plaque de rechange en 

bois 258 x 298 x 48 mm
65.00 C

T0402 chaise complète 305.00 A

T0413 chaise complète   399.00 A

positif

négatif

Chaises à moteur relevables et supports

T0404 T0404
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Réservoirs, tuyaux et raccords d’essence

Tuyau pour carburant 
avec pompe d’amor-
çage
Longueur 3 m
T0103028 29.80 D

Pompe d’amorçage 	
en PVC
Avec embouts pour tuyaux

T0110672 8.90 D

Tuyau pour carburant
8 x 13 mm
Par mètre
T0108004 2.60 /m C

Raccord d’essence
Pour moteurs hors-bord 
neufs Yamaha (femelle)

T0133471 8.50 C

Raccord d’essence
Pour moteurs hors-bord John-
son et Evinrude (femelle)

Raccord d’essence
Pour moteurs hors-bord neufs 	
Mercury / Mariner (femelle)

T0122004 8.90 C

Raccord d’essence
Pour anciens moteurs hors-
bord Yamaha (femelle)

T0100068 7.80 C

Raccord d’essence
Pour moteurs hors-bord 
Honda (femelle)

T0100064 8.90 C T0100055 9.90 C

Raccords mâle et femelle
Pour tuyau carburant Ø 9 mm.
Raccords prévus pour réaliser une connexion amovible à un 
réservoir portable.
NR43308 raccord mâle pour réservoir portable

(avec raccord NR43310)
7.80 C

NR43310 raccord femelle pour réservoir portable 
(avec raccord NR43308)

7.80 C

Réservoirs de carburant
portables 12 et 22 l
Fabriqués en matière Eltex très
solide avec fermeture de sûreté. 
Livrés avec raccord tuyau, filtre et flotteur.

Entonnoir avec filtre
Haut : Ø 180 mm, bas : Ø 35 mm
NR4992 12.00 C

NV24316400 7.00 A

Avant l’utilisation d’un produit veuillez consulter 
les mises en garde ainsi que la fiche de données de 
sécurité sous www.bucher-walt.ch

Star Tron
Additif pour essence
•	 Elimine toutes les émissions de gaz résiduels
•	 Empêche l’oxydation et stabilise le carburant
	 pour prévenir toute dégradation
•	 Diminue l’entretien du système de carburant
•	 Débarrasse et protège le réservoir de toute pro-
	 lifération biologique
•	 Augmente l’indice d’octane

Jerrycan 10 l
Pour carburants avec poignée ergonomique en 
polyéthylène haute densité. 
Livré avec couvercle à évent et bec verseur.
T0110082 18.90 F

Filtre à carburant en plastique
•	 Convient pour l’essence et le diesel
•	 Max. 50 l / min.
•	 Pour raccords de tuyaux Ø 6 à 8 mm

T0122001 réservoir portable 22 l 
L 540 x l 320 x h 253 mm

57.00 D

T0112003 réservoir portable 12 l
L 460 x l 260 x h 220 mm

34.00 D

Bidon de  carburant
avec arrêt automatique
Avec bec verseur à arrêt automatique et ventilation 
d’air pour éviter le déversement de l’essence.      	
Correspond aux normes pour la protection d’envi-	
ronnement. En polyéthylène haute densité.

T0105182 réservoir portable 5 l 19.90 F
T0110182 réservoir portable 10 l 25.80 F

SR93008 250 ml, traite jusqu’à 500 l 23.00 D N
SR93016 500 ml, traite jusqu’à 1000 l 39.00 D N

NR43308 NR43310
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floyd

black

haze

Sangles d’arrimage et protections

Set de 4 sangles avec boucle de serrage 
rapide
En polypropylène, 2 bleues et 2 rouges.
Force d’arrimage 250 kg 
Longueur 3 m, largeur 25 mm

Sangle d’arrimage avec tendeur à cliquet, crochets ouverts
En acier promatisé à haute résistance (01804), sangle 100% polyester, thermofixée, à faible allongement. 
Force d’arrimage 2000 kg.
Longueur 6 m, largeur 35 mm

Sangle d’arrimage
avec tendeur à cliquet, mousquetons
En acier promatisé à haute résistance (01804), sangle 100% polyester, thermofixée, à faible allongement. 
Force d’arrimage 5000 kg. Longueur 8 m, largeur 50 mm

SS401155 set de 4 sangles 18.00 K

SS40854 sangle d’arrimage avec tendeur à cliquet, mousquetons 44.90 B

Sangles de cerclage avec tendeur à 
cliquet, à l’unité
En polyester, 4 couleurs différentes avec tendeur 
assorti. Force d’arrimage 700 kg
Longueur 5 m, largeur 25 mm
SS018021J-G gris 12.50 K
SS018021J-R rouge 12.50 K
SS018021J-Y jaune 12.50 K
SS018021J-B bleu 12.50 K

SS23623 sangle d’arrimage avec tendeur à cliquet, crochets ouverts 29.00 K

Sangles de fixation avec boucle de ser-
rage rapide
Avec rembourrage en néoprène.
Longueur 3.66 m, largeur 35 mm
Par paire

The Down Strap 18’
Sangle de fixation avec boucle de serrage rapide.
Longueur 6.10 m
Par pièce

Protections Rack Pads
Pour les barres de toit de voiture pour fixer une 
planche. Longueur : 46 cm . Par paire. 
D8840310-1000 black 29.00 I
D8840310-1130 floyd 29.00 I
D8840310-1190 haze 29.00 I

Aero Rack Pads 18"
Les Aero Racks Pads Dakine sont idéals pour
transporter les planches de surf plus larges sur le 
toit de votre voiture.  Longueur 46 cm

D8840560-1000 2 pièces 34.90 I

D8840300 par paire 29.00 F

D8840555 24.90 F
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Vêtements et bottillons dériveurs

Kit de réparation pour néoprènes
Pièces en néoprène et colle.
ZK2 36.00 H

Skiffsuit
Long John en néoprène double face 2 mm avec 
bretelles très souples pour un confort accru.
Le fessier est rembourré en tissu Supratex très 
résistant à l’abrasion, les genoux sont renforcés 
avec du Kevlar pour une protection maximale. 

Anorak
En tissu R-Tech5 100% imperméable et respirant 
avec coutures étanches collées. Fine doublure en 
nylon pour un confort maximal. 
Fermeture éclair étanche et col en Dartex réglable 
contre les projections d’eau. Ceinture et poignets 
en néoprène réglables. Petite poche avec fermeture
éclair étanche sur la poitrine avec accès de côté.

RF800CLJ juniors JM-JL 178.95 F
RF800CL adultes XS-XXL 216.83 F

RF27CL adultes XXS- XXL 173.33 K

Thermal Top
Top en Spandex avec un traitement hydrophobique 
pour une protection contre la froid et le vent dans 
des conditions plus fraîches. Agréable à porter 
grâce à une couche Microfleece à l’intérieur du 
tissu et col bas. Excellente protection contre les 
rayons UV (UPF 50+).

RF21CL adultes XS-XL 62.70 F

Attache-lunettes Ronstan
En néoprène
RF16CL 5.21 C

Bottillons Race Boot
En néoprène 4 mm double face. Semelle épaisse 
avec profil antidérapant et renforts aux cou-de-
pieds, à la pointe des pieds et aux talons. Fermetu- 
re éclair latérale avec bande de Velcro de sécurité.

Bottillons Sailing Boot
Léger et souple en néoprène 4 mm double face. 
Semelle antidérapante à fines lamelles.
Renforts aux cou-de-pieds pour un confort élevé
au rappel. Fermeture éclair latérale.

Chaussons Superflex Sailing Shoe
En néoprène 4 mm double face avec semelle sou-
ple et antidérapante. Renforts aux cou-de-pieds et 
aux talons. Fermeture Velcro pour une prise d’appui 
élevée. Chausson idéal pour le rappel au trapèze.

RF9063 33/34-47/48 83.41 CRF9062 35/36-47/48 105.80 CRF9067 35/36-47/48 61.16 C
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Gants

Gants de voile Sticky
Gants identiques au modèle Race, mais paume rembourrée et renforcée d’Amara noir avec traitement an-
tidérapant permettant de retenir le cordage mouillé avec beaucoup moins d’efforts.

Gants de voile Race
Gants de voile en Amara et tissu synthétique. Supportent l’eau, ne durcissent pas et sèchent rapidement. 
Coutures en fil Kevlar, paume et surface intérieure des doigts doublées, poignets en néoprène avec ferme-
ture Velcro.
Modèle doigts longs avec extrémités du pouce et de l’index coupées et modèle doigts courts avec extrémi-
tés de tous les doigts coupées.
Doigts longs
RF4871 XXXS-XXL 49.30 A

Doigts courts
RF4870 XXXS-XXL 45.38 A

Doigts longs

Doigts courts

Doigts longs
RF4881 XXS-XXL 56.96 A

Doigts courts
RF4880 XXS-XXL 51.43 A

Doigts longs Doigts courts

Gants de voile O’Wave Team 
Gants pour la voile légère et la croisière. Structure 
en Amara très souple avec double-coutures, ren-
forts en Amara sur la paume et les doigts pour une 
bonne adhérence aux cordages et une meilleure 
résistance à l’abrasion. Découpe ergonomique du 
poignet en néoprène avec patte de fermeture 
Velcro en dessous évite le déclenchement intem-
pestif du chrono. 
•	 Dessus Spandex pour un confort optimal
•	 Très souples et confortables même mouillés, ils 	
	 sèchent très rapidement
TC21021 XS-XXL 24.90 I

Doigts courts

Palm Protectors
Protection supplémentaire de vos paumes. 
En néoprène 2.5 mm extensible.

JNEO-340017002 19.00 B

BE
ST SELLER

BEST SELLER
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Sacs étanches

Classic Backpack 20, 30 et 45 l
Sacs à dos étanches en tissu PVC Tarpaulin lourd.
• 	 Coutures soudées. 
• 	 Fermeture étanche par enroulement selon norme IP66
• 	 Bretelles ajustables et rembourrées
• 	 Grande poche filet à l’extérieur et multiples anneaux
	 d’attache

Classic Duffles 60 et 130 l
Sacs de voyage étanches en tissu 
PVC Tarpaulin lourd, coutures 
soudées. Fermeture étanche par 
enroulement selon norme IP66. 
Sangles de transport avec poi-
gnée rembourrée, bandoulière 
détachable. Poche filet avec zip à 
l’intérieur et compartiment étanche 
pour les affaires mouillées.
OB1151J jaune   60 l, 67 x 32.5 x 27 cm, 98.00 A
OB1151N noir   60 l, 67 x 32.5 x 27 cm 98.00 A
OB1152N noir 130 l, 86 x 42 x 33 cm 168.00 A

Sac à dos étanche Rolltop Covert 32 l
En polyester robuste et étanche.
• Soudé à haute fréquence
• Grande ouverture en haut
• Fermeture par roulement 100% étanche
• Bretelles amovibles

SAC50135001 32 l black 109.00 F

OB1141J jaune 20 l, 44 x 24 x 19 cm 83.00 A
OB1141N noir 20 l, 44 x 24 x 19 cm 83.00 A
OB1142J jaune 30 l, 49.5 x 34 x 16.5 cm 92.00 A
OB1142N noir 30 l, 49.5 x 34 x 16.5 cm 92.00 A
OB1167N noir 45 l, 50 x 34 x 29 cm 98.00 A

Sacs étanches Drybag 10, 20 et 40 l
Pratique à transporter.
Livré avec une bandoulière confortable et une poi-
gnée pour un transport aisé. 
JACC-220019001 10 l 26.00 B
JACC-220019002 20 l 32.00 B
JACC-220019003 40 l 39.00 B

45 l

20 l

60 l

130 l

BE
ST SELLER

BEST SELLER

30 l
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OB1164N

OB1049N

OB1049Y

Sacs étanches

Sac étanche 60 l
Sac étanche en tissu TPU Tarpaulin, coutures 
soudées, très résistant.
•	 Fermeture étanche par enroulement
•	 Bretelles ajustables et rembourrées

OB1055N  70 x Ø 33 cm 98.00 A

Crew Bag Ronstan 55 l
Sac résistant à l’eau en PVC durable.
Fermeture par zip étanche et par enroulement 
•	 Coutures soudées 
•	 2 poches extérieures
•	 Sangles de transport ajustables avec poignée 	
	 rembourrée

Adventure Duffles 90 l
Sac résistant à l’eau en PVC Tarpaulin lourd et 
étanche. Ouverture en "U" avec zip pour un accès 
facile, compartiment étanche pour les affaires 
mouillées. Poche extérieure en filet, poignée de 
levage sur les côtés. Fond rembourré. Sangles de 
compression, bretelles et bandoulières rembour-
rées, ajustables et démontables.
OB1059N noir 90 l 78 x 42 x 33 cm 130.00 A
OB1059B bleu 90 l 78 x 42 x 33 cm 130.00 A

Barils étanches
En polyéthylène haute densité, qualité alimentaire.
Fermeture assurée par un couvercle vissant muni 
d’un joint d’étanchéité et de poignées.

CD101645 3.6 l, Ø 20 x h 17 cm 24.00 G
CD101650 6.4 l, Ø 20 x h 26.5 cm 31.00 G
CD101655 15.4 l, Ø 27 x h 33 cm 54.00 GRF4015  80 x 35 x 30 cm 134.11 C

Poches étanches
Poche étanche selon norme IP66 pour les effets 
personnels et équipements de sécurité.
•	 Fabriquées en tissu TPU Tarpaulin, coutures 	
	 soudées
•	 Ceinture rembourrée et filet pour une bouteille 
OB1164N 4 l, 15 x 27 x 10 cm 57.00 A
OB1049N 2 l, 13 x 20 x 8 cm 49.00 A
OB1049Y 2 l, 13 x 20 x 8 cm 49.00 A
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Idées cadeaux

Coupe-papier en laiton Ouvre-bouteille en laiton

Cendrier en laiton nickelé

Sous-verres avec support 
barre à roue

Sous-verres avec support fût

Tasse de thé avec sous-tasse 
en laiton nickelé

Sous-plat en laiton nickelé

Coffret-tirelire
En bois et ornements en laiton.
Dimensions : 14 x 8 x 6.5 cm

Coffret à jeux de cartes
Jeu de cartes inclus.
Dimensions : 11.5 x 9 x 3.7 cm

Coffret
En bois et ornements en laiton.
Dimensions : 14 x 8 x 6.5 cm

Petite boîte en bois
En bois et ornements en laiton.
Dimensions : 10 x 3.5 x 3 cm

BW15180 21 cm 17.80 K BW15170 11 cm 16.50 K

BW71010 Ø 6 cm 13.90 K

BW90830 6 sous-verres 69.00 KBW80330 6 sous-verres 49.50 K

BW75000 Ø 19 cm 37.50 K

BW70110 9.5 x Ø 8.5 cm 35.90 K

BW90050 34.90 K

BW20280 10.50 K

BW80170 boîte à cartes 29.50 K
BW10900 cadenas 4.50 K

BW20110 coffre 31.50 K
BW10900 cadenas 4.50 K

Cendrier en acier inox
Très stable à cause du poids au fond.

Ronds de serviettes
En laiton nickelé. 4 formes différentes avec motif ancre.

BW91620 set de 4 pièces 24.90 K

Coffret avec
4 verres à liqueur
en laiton
Coffret en bois avec
ornements en laiton.

Coffret
En bois avec ornements en laiton.
Dimensions : 10 x 5 x 4.5 cm
BW20100 20.90 K

T1206226 Ø 10 cm 25.00 D

BW91920 coffret 20 x 6.5 x 7 cm, verre Ø 3.8 x h 5 cm 72.00 B

Cabas en coton
Avec motif ancre imprimé. 
Dimensions : 50 x 12 x 36 cm
BW98310 29.90 K

BW10900

BW80170

BW20110

BW10900
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19 x 3.5 cm

21.5 x 3.5 cm

9 x 3.5 cm

Idées cadeaux

Cloches de bateau Plaques de portes en laitonAncre à jas en laiton
En laiton antique
BW85190 Ø 10 cm 54.90 K
BW85200 Ø 12.5 cm 77.90 K

BW70140 24 cm 59.90 K
BW70150 10 cm 17.80 K

BW75500 capitaine 21.50 K
BW75540 toilettes 22.90 K
BW75570 W.C. 9.50 K

Porte-clés Trem
en laiton

T0837 hélice 9.00 C
T0838 ancre 9.00 C

Porte-clés Wichard
en acier inox

WI9304 manille 14.50 F
WI9305 mousqueton 17.00 F

BW93580 requin avec décapsuleur, L 15.5 / 11cm 8.00 K
BW10520 boussole en laiton 10.40 K
BW13510 barre à roue, laiton / bois 9.90 K
BW10090 barre à roue en laiton 7.50 K
BW10910 ancre en laiton 7.50 K
BW10130 lanterne en laiton 7.70 K

Compas chromé
Belle présentation dans un boitier en 
bois. Dimensions compas : 
Ø 5.5 cm, hauteur 1.4 cm
BW11450 49.00 K

Boussole en laiton
Encastré dans un boitier en bois avec 
ornements.

Télescope en laiton
En laiton avec poignée en cuir. 
Livré dans un boîtier en bois avec ornements.
Longueur hors tout 40 cm.
BW82150 99.90 BBW90000 Ø 7.5 cm 35.40 K

En laiton
BW70560 Ø 5 cm 16.90 K
BW70500 Ø 10 cm 65.00 K

Laiton
antique

Laiton

Jeu de cartes 
Milles nautiques
Un jeu de carte pour marins, petits et 
grands, d’eau douce et du large.
Le but du jeu : Etre le premier bateau 
à terminer une course de 1500 milles 
nautiques.
Le principe du jeu : Il faut du vent pour 
avancer et accumuler 1500 milles 
nautiques pour gagner la course. 
Mais il y a aussi des avaries qui vous 
ralentissent ou des détresses qui 
vous arrêtent. Vous devrez piocher 
une carte "fin d’avaries", "sauvetage" 
ou "bon vent" pour pouvoir repartir.

BW249 29.90 B

BW10520

BW93580

BW10910 BW10130BW13510 BW10090WI9304 WI9305T0837 T0838
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Housses et sacs étanches
Les housses Overboard sont 100% étanches selon la norme IP68 (jusqu’à 10 m profondeur pendant 60 minutes), résistantes à l’eau de mer et flottantes.
Elles sont également étanches au sable, à la poussière et à l’huile. Les appareils restent utilisables à l’intérieur des housses étanches. 

Housses étanches et porte-clés

OB1106 31.00 A

Phone Case
Pour iPhone
Hauteur : 17 cm
Largeur : 9 cm
Pourtour : 20 cm

Housse étanche pour 
radios VHF
Pour appareils avec un pourtour de 
20 cm, une longueur de 20 cm et une 
antenne de 13 cm.
Largeur 9 cm
OB1188 45.00 A

Housse étanche et flottante
Pour smartphones avec une largeur 
de 10 cm et une longueur de 16 cm. 
Utilisation normale de l’écran tactile 
au travers de la housse.

Waterproof large Tablet Case
Hauteur : 25 cm
Largeur : 20 cm
Pourtour : 42 cm

OB1086 49.00 A

Large
Armband Case
Hauteur : 15 cm
Largeur : 7.5 cm
Pourtour : 15 cm

Belt Case
Hauteur : 17 cm
Largeur : 9 cm
Pourtour : 20 cm
Avec ceinture

OB1067 small 23.50 A
OB1066 medium 28.00 A

OB1050 41.00 AOB1051 41.00 A

Porte-clé flottant automatique
Key Buoy
Le boîtier en plastique de ce porte-clé s’ouvre automatiquement dès qu’il 
tombe à l’eau et libère un tube qui fera remonter vos clés en près de 30 
secondes. Key Buoy est à usage unique.
DAV0530 Key Buoy,  pour charge maximum de 80 g. 12.00 A

ZK-KR1 5.90 H

Porte-clés flottant
boule en liège
Pour plusieurs clés.
Boule en liège Ø 5 cm

T0832 10.00 C

Porte-clés
flottant
barre à roue
En liège, Ø 9 cm

BW11120 11.90 K

Porte-clés néoprène Zhik
Flotte avec 2 clés.

Porte-clés flottant
pare-battage
Longueur 90 mm, Ø 28 mm
NR72558 rouge 8.80 C
NR72559 blanc 8.80 C

Porte-clés flottant 
bouée
Ø 50 mm, hauteur 60 mm
NR72448 rouge 8.80 C
NR72449 blanc 8.80 C

Pochette étanche renforcée
Small 	 13.5 x 22 cm
Medium 	18 x 25 cm
Large 	 25 x 36 cm
TC2340124 small 16.90 I
TC2340125 medium 19.90 I
TC2340126 large 22.90 I

Multipurpose Case
Small 	 13.5 x  7.5 cm
Medium 	17 x  9 cm

JACC-420021002 19.00 B

DAV0530
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